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Más de 25 años de experiencia 
El hecho de proteger de una manera profesional todo tipo de propiedades, así como a las personas que en ellas se encuentran, 

empleando unas soluciones más avanzadas y al mismo tiempo funcionales y económicas, esto, en breves palabras, es lo que mejor 

define la misión de la compañía SATEL, el fabricante de los sistemas de seguridad con la participación en 100% del capital polaco.  

La debida diligencia en los negocios y la apuesta por la alta calidad y la riqueza de la oferta de productos, han permitido que la marca SATEL  

por más de 25 años siga disfrutando de un gran reconocimiento en el sector.

La filosofía actual de gestión y los esfuerzos de más de 350 empleados de la compañía SATEL dan unos resultados palpables. La amplia 

gama de más de 400 productos garantiza innumerables posibilidades a la hora de crear los sistemas de alarma, domótica, señalización 

de incendios, control de acceso y de monitorización, ajustados a las necesidades individuales de cada usuario. Al mismo tiempo, dichos 

sistemas cumplen con los requisitos de la normativa polaca e internacional, y además, con los estándares del sector.

La adaptación de las funcionalidades de los equipos a la demanda y a las expectativas del mercado actual empleando las tecnologías 

modernas, es uno de los objetivos principales de la compañía SATEL. Por tanto, los departamentos de diseño y de producción propios 

de la empresa, se están constantemente modernizando y desarrollando. Una consecuencia natural de todas las acciones orientadas  

a la fabricación de los dispositivos de mayor calidad fue la implementación, en el año 2002, del sistema de gestión de calidad según la norma 

ISO 9001. Independientemente de dicha certificación, la compañía SATEL realiza también el ensayo completo de la funcionalidad de cada 

uno de los productos que salen de la línea de producción, garantizando de este modo la fiabilidad de los equipos fabricados. Apostando 

por un aspecto moderno y otorgando una importancia considerable a la más alta calidad y funcionalidad de sus productos, la compañía 

SATEL ha logrado la satisfacción de muchos Clientes no exclusivamente en Polonia, sino también en más de 50 mercados en el mundo.

Mira el vídeo sobre la empresa  
https://www.satel.pl/es/firma/movie

SATEL: seguridad cada día SATEL: Hecho para proteger

https://www.youtube.com/watch?v=RFRP6eWIubs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9uYkNxv8KtM
https://www.youtube.com/watch?v=RFRP6eWIubs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9uYkNxv8KtM
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Sistemas contra robo 
e intrusión 

CENTRALES DE ALARMA
Las centrales de alarma son los productos más importantes del catálogo de la empresa SATEL. La extensa 
gama de los dispositivos disponibles permite seleccionar fácilmente los componentes más adecuados para 
una determinada instalación, desde una tienda pequeña o un apartamento, hasta un edificio de oficinas grande.

Muchos años de experiencia y la tecnología más avanzada, empleada en la fabricación de los dispositivos, 
garantizan la máxima fiabilidad y estabilidad de su funcionamiento. Nuestros ingenieros, durante el proceso 
de diseño, eligen las soluciones más flexibles que permiten servirse de forma efectiva de las posibilidades de 
los dispositivos. La interfaz de usuario intuitiva facilita tanto la programación como el control a diario.



control 
de acceso 

sistema contra robo 
e intrusión

gestión y administración
remota

automatización

INTEGRA
sistema

INT-KNX-2

Central de alarma

INTEGRA
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SISTEMAS CONTRA ROBO E INTRUSIÓN

La seguridad es también uno de los elementos 

críticos de un negocio. El ámbito profesional 

requiere unas soluciones especiales. Lo más 

importante es garantizar la máxima seguridad 

sin compromisos. Las centrales de alarma 

INTEGRA e INTEGRA Plus, establecen unos 

estándares altos. Las soluciones empleadas, 

tanto en cuanto al firmware como en cuanto 

al software, pemiten usar las centrales  

en las instalaciones que requieren la máxima 

seguridad. Gracias a ello, se consideran  

las centrales de alarma más avanzadas  

del mundo.

Serie de las centrales de alarma INTEGRA
Los dispositivos avanzados tales como las centrales de alarma de la familia INTEGRA e INTEGRA Plus, aparte de su función básica, es decir,  

la detección y notificación de intrusión, pueden garantizar una protección de vivienda mucho más amplia y proporcionar un sentimiento del confort a diario 

por medio de la posibilidad de controlar los elementos primordiales de la domótica.
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4 de corriente alta

y 12 de corriente baja
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(...)
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(...)
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de los teclados,
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LTE/ETHERNET/
audio
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notificaciones por SMS
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bus de comunicaciónde
los módulos

de extensión 2,
para 32 direcciones

bus de comunicaciónde
los módulos

de extensión 1,
para 32 direcciones

GSM-X LTE

USUARIO

e-mail, INTEGRA CONTROL (PUSH)

para 
4 módulos
INT-AVT

- lector de tarjetas
MIFARE® 

- lector de tarjetas
 de proximidad 
 de SATEL

- lector Dallas
- lector Wiegand 
26/34/42/56-bit

8 salidas de relé

DISPOSITIVOS
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alimentación
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INT-GSM LTE

opción para 
ETHM-1 Plus:

ruta de 
comunica-

ción 
auxiliar 

vía 
red celular

ETHM-1 Plus
o

INT-GSM LTE

hasta 2000 m
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MÓDULOS
DE

EXTENSIÓN
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INTERNA
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PROTECCIÓN
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otros
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TCP/IP

línea telefónica
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cable de fibra óptica
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RS-232

RS-485
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programación
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APS-612
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APS- 412 / APS-612 / APS-1412

INT-KSG2R

INT-E

INT-SZINT-S INT-SF

INT-O

APS- 412 / APS-612 / APS-1412
CR-MF5
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Descripción general de la estructura del sistema de alarma inteligente INTEGRA Plus . 
 La estructura no incluye la oferta completa de los productos de SATEL.
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SISTEMAS CONTRA ROBO E INTRUSIÓN

SERIE DE LAS CENTRALES DE ALARMA INTEGRA
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INTEGRA centrales de alarma 

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 3 
(INTEGRA 64 Plus/128 Plus/256 Plus)

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2  
(INTEGRA 32/64/128)

 • de 4 a 256 zonas:
 » configuración: NO, NC, EOL, 2EOL/NO y 2EOL/NC

 » configuración 3EOL (INTEGRA Plus)

 » control de los detectores de vibración y de persiana

 » asignación flexible de las funciones a las zonas

 » supervisión de los detectores y control de su funcionamiento 

 • de 4 a 256 salidas programables
 • de 4 a 32 particiones

 » particiones controladas por el usuario, temporizadores,  
zonas u otras particiones

 » posibilidad de agrupar las particiones y crear hasta 8 objetos

 • buses de comunicación que permiten expandir el sistema vía diferentes 
módulos adicionales 

 • puerto RS-232 para programar la central,  
imprimir los eventos o conectar el módem exterior (conector RJ)

 • puerto USB para una fácil y rápida programación (sólo INTEGRA Plus)
 • comunicador con la función de reporte, mensajes y módem:

 » comunicador telefónico

 • control del sistema:
 » teclado LCD

 » teclado táctil con funciones MACRO

 » teclado sensorial con funciones MACRO

 » teclado de partición

 » mandos a distancia

 » PC del usuario (vía puerto RS-232, línea telefónica y opcionalmente Internet)

 » mensajes SMS

 » aplicación móvil INTEGRA CONTROL

 • programa de la central guardado en la memoria de tipo FLASH,  
con la posibilidad de actualización sin necesidad de desmontar la central, 
de forma local o remota (a través de UpServ)

 • programación de ajustes de la central:
 » local (teclado LCD u ordenador con el programa DLOADX instalado, conectado  

con el puerto RS-232 o USB – únicamente INTEGRA Plus)

 » remota (teléfono celular o ordenador que se conecta por medio del módem,  
red celular o Ethernet)

 • memoria FLASH para guardar los ajustes de la central también  
al desconectar la fuente de alimentación

 • códigos:
 » hasta 8 códigos de administrador (1 código por objeto)

 » de 16 a 240 códigos de usuario

 » 1 código de servicio

 » más de una decena de tipos de código de usuario con la posibilidad de definir  
las autorizaciones adicionales que detallan el nivel de acceso al sistema

 » visualización del menú de funciones en el teclado que depende del tipo del código introducido y 
de las autorizaciones del usuario

 » definición de los derechos de acceso a los teclados, a los cierres de código  
y a los lectores de tarjeta

 » cambio periódico de códigos con la ayuda de los prefijos que aseguran la mejor protección contra 
el acceso no autorizado

 » definición de las particiones controladas por dos códigos

 • edición de nombres (usuario, partición, zona, salida y módulos)  
para facilitar el control y manejo del sistema

 • temporizadores:
 » de 16 a 64 temporizadores definidos por el servicio técnico

 » temporizadores de partición definidos por el usuario

 • registro de eventos (de 439 a 24575 entradas)
 • impresión de eventos 
 • control de acceso:

 » control de la cerradura a través de los teclados de partición, los cierres de código,  
los lectores de tarjetas de proximidad o las llaves Dallas (no reduce el número de salidas 
programables en la central)

 » control del estado de la puerta (no reduce el número de zonas de control de la central)

 » posibilidad de abrir cada puerta vigilada en el edificio mediante el teclado LCD 

 • monitorización con el uso de los protocolos Contact ID, SIA y otros
 » 4 números de las receptoras de alarma (2+2 de reserva)

 » 9 identificadores

 • mensajes de notificación:
 » de 4 a 16 números de teléfono

 » de 16 a 32 mensajes de voz (confirmación de recepción a través del código  
desde el teclado del teléfono – DTMF)

 » de 16 a 64 mensajes de texto

 • respuesta a las llamadas:
 » control del estado de las particiones 

 » control de salidas

 » menú de voz del control telefónico (con el módulo INT-VG)

 • análisis avanzado de tonos de la central telefónica:
 » detección de la señal telefónica compatible con la norma TBR-21

 » repetición del intento de la transmisión de datos

 » algoritmo programable de funcionamiento de la central

 • módem interior 300 bps
 • compatible con módulos de comunicación dedicados:

 » ethernet ETHM-1 Plus

 » celular LTE: INT-GSM LTE o GPRS: INT-GSM

 • soporte de los módems exteriores: analógicos, ISDN y GSM
 • funciones no estándares de control a través de las operaciones lógicas  
en las salidas

 • diagnóstico automático de los componentes básicos del sistema  
(sólo INTEGRA Plus)

 • reloj en tiempo real con calendario y alimentado por una pila
 • fuente de alimentación conmutada
 • señalización del estado de salidas, del estado de carga  
de batería y del marcador telefónico

 • protección eléctrica de todas las zonas, salidas y buses  
de comunicación

 • herramientas adicionales del programa:
 » GUARDX: programa para supervisar y administrar las centrales de alarma INTEGRA

 » configurador CONFX: programa auxiliar para diseñar los sistemas de alarma

 • integración con el estándar KNX (a través del módulo INT-KNX-2)
 • integración con el sistema de control de acceso ACCO NET  
(a través del el módulo ETHM-1 Plus)

 • posibilidad de conectar varios sistemas INTEGRA en uno escalable  
y controlado centralmente por el sistema INTEGRUM
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SERIE DE LAS CENTRALES DE ALARMA INTEGRA

INTEGRA 32

INTEGRA 64

INTEGRA 64 Plus

INTEGRA 128

INTEGRA 128 Plus

INTEGRA 256 Plus



 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 3

 • pantalla táctil capacitiva de 7”

 • revestimiento de vidrio que protege contra daños mecánicos

 • funciones MACRO para facilitar el control de la domótica

 • personalización de la interfaz independiente para cada usuario 

con el uso de la herramienta de configuración TSI-Builder

 • widgets interactivos para el control de dispositivos

 • 2 zonas

 • posibilidad de visualizar la imagen de las cámaras IP

 • posibilidad de activar alarmas: FUEGO, AUXILIAR y PÁNICO

INT-TSI
Teclado con pantalla táctil

diagonal de pantalla7” caja disponible en color 
negro (INT-TSI-B) y blanco (INT-TSI-W)

diagonal de pantalla7”

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 3

 • teclado para las centrales de alarma de la serie INTEGRA,  

INTEGRA Plus, VERSA y VERSA Plus 

 • pantalla táctil capacitiva de 7” 

 • panel de vidrio que protege la pantalla contra la ruptura

 • funciones MACRO que ayudan a controlar el sistema de alarma  

y los elementos de la automatización de edificios

 • menu multinivel

 • 24 pantallas del usuario

 • Interfaz gráfica completamente configurable por medio  

del programa DLOADX

 • más de 20 motivos gráficos disponibles para elegir o posibilidad  

de crear un motivo propio

 • posibilidad de activar la alarma de FUEGO, AUXILIO o PÁNICO

 • 2 entradas programables (sólo INTEGRA e INTEGRA Plus)

INT-TSH2
Teclado con pantalla táctil

caja disponible en color 
negro (INT-TSH2-B) y blanco (INT-TSH2-W)

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 3

 • teclado para las centrales de alarma de la serie INTEGRA,  

INTEGRA Plus, VERSA y VERSA Plus 

 • pantalla táctil capacitiva de 4,3” 

 • panel de vidrio que protege la pantalla contra la ruptura

 • funciones MACRO que ayudan a controlar el sistema de alarma  

y los elementos de la automatización de edificios

 • menu multinivel

 • 24 pantallas del usuario

 • Interfaz gráfica completamente configurable por medio  

del programa DLOADX

 • más de 20 motivos gráficos disponibles para elegir o posibilidad  

de crear un motivo propio

 • posibilidad de activar la alarma de FUEGO, AUXILIO o PÁNICO

 • 2 entradas programables (sólo INTEGRA e INTEGRA Plus)

INT-TSG2
Teclado con pantalla táctil

diagonal de pantalla4,3” caja disponible en color 
negro (INT-TSG2-B) y blanco (INT-TSG2-W)

 • dispone del certificado EN 50131 Grade 3

 • teclado para las centrales de alarma INTEGRA / INTEGRA Plus  

y PERFECTA 64 M

 • display gráfico grande

 • salvapantallas configurable con posibilidad de mostrar hora, fecha, 

estado de los elementos del sistema (particiones, entradas, salidas), 

temperaturas

 • funciones MACRO que facilitan controlar el sistema de alarma  

y los elementos de la domótica

 • teclado táctil con soporte de gestos 

 • botones dedicados:
 » para activar la alarma de FUEGO, AUXILIO, PÁNICO

 » funcionales (INTEGRA e INTEGRA Plus: diferentes funciones; 
PERFECTA 64 M: armado/desarmado)

 » para activar macrocomandos

 • retroiluminación blanca de teclado y de pantalla

 • diodos LED que informan sobre el estado actual del sistema

 • 2 entradas programables (sólo INTEGRA e INTEGRA Plus) 

 • lector de tarjetas de proximidad MIFARE®  

(sólo INTEGRA e INTEGRA Plus)

INT-KSG2R
Teclado con teclas táctiles

caja disponible en color: 
negro (INT-KSG2R-B) y blanco (INT-KSG2R-W)

MIFARE®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
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 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 3  

(INT-KLCD)

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2  

(INT-KLCDR)

 • teclado y display retroiluminados

 • indicadores LED del estado del sistema

 • teclas dedicadas de FUEGO, AUXILIO y PÁNICO

 • señalización sonora de determinados eventos en el sistema

 • 2 zonas 

 • indicación de la pérdida de comunicación con la central

 • conector RS-232 para la comunicación con el programa GUARDX 

 • lector de tarjetas de proximidad 125 kHz (INT-KLCDR) 

INT-KLCD / INT-KLCDR
Teclados LCD

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2 

 • teclado y display retroiluminados

 • indicadores LED del estado del sistema

 • teclas dedicadas de FUEGO, AUXILIO y PÁNICO

 • señalización sonora de determinados eventos en el sistema

 • 2 zonas 

 • indicación de la pérdida de comunicación con la central

 • conector RS-232 para la comunicación con el programa GUARDX 

INT-KLCDL
Teclados LCD

retroiluminación disponible en color  
azul (INT-KLCDL-BL) y verde (INT-KLCDL-GR)

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 3

 • retroiluminación de las teclas y del display en color blanco

 • diodos LED que informan del estado del sistema

 • alarmas FUEGO, AUXILIAR y PÁNICO activadas desde el teclado

 • señalización sonora de determinados eventos en el sistema

 • 2 zonas

 • conector RS-232 para poder interactuar con el programa GUARDX

 • lector de tarjetas de proximidad 125 kHz

INT-KLFR
Teclado LCD

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2

 • funcionamiento en el marco del sistema inalámbrico ABAX 2

 • indicadores LED que informan del estado de las particiones  

y del sistema

 • retroiluminación de las teclas y del display en color blanco

 • lector de tarjetas de proximidad 125 kHz

 • señalización sonora de determinados eventos en el sistema

 • activación de alarmas FUEGO, AUXILIAR y PÁNICO desde el teclado

 • configuración y actualización remota del firmware

 • protección de sabotaje

 • alimentación:

 » 2 pilas CR123A 3 V (obligatorias)

 » fuente de alimentación APS-055 5 V DC (opcional )

 • compatible con el sistema ABAX

INT-KWRL2
Teclado inalámbrico LCD

caja disponible en color 
negro (INT-KLFR-B) y blanco (INT-KLFR-W)

EM Marin

caja disponible en color 
negro (INT-KWRL2-B) y blanco (INT-KWRL2-W)

 
KOMPATYBILNE

Z SYSTEMEM

EM Marin

retroiluminación disponible en color  
azul (INT-KLCD-BL, INT-KLCDR-BL) y verde (INT-KLCD-GR, INT-KLCDR-GR)

EM Marin
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 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2 

 • teclado y display retroiluminados

 • indicadores LED del estado del sistema

 • teclas dedicadas de FUEGO, AUXILIO y PÁNICO

 • señalización sonora de determinados eventos en el sistema

 • 2 zonas 

 • indicación de la pérdida de comunicación con la central

 • conector RS-232 para la comunicación con el programa GUARDX 

INT-KLCDS
Teclados LCD

retroiluminación disponible en color 
azul (INT-KLCDS-BL) y verde (INT-KLCDS-GR)

INT-S
Teclado de partición

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2

 • control de una partición individual en el sistema

 • teclas dedicadas de FUEGO, AUXILIO y PÁNICO

 • indicadores LED del estado del sistema

 • señalización sonora de determinados eventos en el sistema

 • funciones de control de acceso

 • relé para controlar los cierres eléctricos y las cerraduras electromagnéticas

 • entrada para el control del estado de la puerta

retroiluminación disponible en color 
azul (INT-S-BL) y verde (INT-S-GR)

INT-SF
Teclado de partición

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2

 • teclado retroiluminado en blanco

 • control de una partición individual en el sistema

 • teclas dedicadas de FUEGO, AUXILIO y PÁNICO

 • indicadores LED del estado del sistema

 • señalización sonora mediante el zumbador

 • funciones de control de acceso

 • relé para controlar los cierres eléctricos  

y las cerraduras electromagnéticas

 • entrada para el control de la puerta

caja disponible en color 
negro (INT-SF-B)  
y blanco (INT-SF-W)

INT-SCR-BL
Teclado multifuncional con lector de tarjetas  
de proximidad

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 3

 • función del teclado de partición o del dispositivo que 

desbloquea  

el tiempo de entrada

 • lector de tarjetas de proximidad 125 kHz

 • indicadores LED del estado de la partición

 • señalización sonora mediante el zumbador

 • teclas retroiluminadas

 • protección antisabotaje contra la apertura de la caja  

y su retirada de la superficie de montaje

 • relé para controlar los cierres eléctricos y las cerraduras 

electromagnéticas

 • entrada para el control del estado de la puerta

 • botón de timbre

 • posible montaje en el exterior

 • arandela distanciadora MLT-POD opcional

CR-MF5
Teclado multifuncional con lector de tarjetas MIFARE®

 • identificación del usuario por medio de la tarjeta MIFARE® 

y/o el código

 • posibilidad de funcionamiento como:

 » teclado de partición INT-SCR en el marco del sistema 

INTEGRA

 » teclado con lector de tarjetas de proximidad ACCO-SCR 

en el marco del sistema de control de acceso ACCO NET 

o ACCO

 » teclado con lector de tarjetas de proximidad en el marco  

de los sistemas de otros fabricantes (OSDP, Wiegand)

 » módulo autónomo de control de puerta

MIFARE®EM Marin Para más información mirar la página 78
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INTEGRA CONTROL
Aplicación para un control remoto del sistema INTEGRA  
e INTEGRA Plus por medio de los smartphones y tabletas

 • controla el armado del sistema y los dispositivos conectados  
y comprueba su estado actual

 • mira los eventos registrados por el sistema de alarma
 • activa las secuencias de comandos gracias a los macrocomandos
 • crea los accesos directos a las funciones seleccionadas y añádelas  

a la pantalla principal de tu dispositivo
 • activa los accesos directos creados por medio de los asistentes de voz
 • controla y cambia la temperatura en los locales
 • crea tus propios cronogramas de funcionamiento de los dispositivos
 • muestra la imagen de las cámaras IP directamente en la aplicación  

y relaciona con ellas los macrocomandos para un acceso más rápido
 • recibe las notificaciones PUSH y alarmas críticas

INT-CR
Módulo para controlar particiones

 • armado/desarmado de las particiones mediante las tarjetas  

de proximidad o los llaveros

 • uso de transpondedores pasivos de 125 kHz

 • 3 modos programables de control de particiones

 • 3 diodos LED para indicar el estado del sistema  

y de la comunicación con el usuario

 • zumbador integrado

INT-RX-S
Módulo de extensión para el mando a distancia 433 MHz

 • identificación completa del usuario del mando a distancia  

en el sistema

 • asignación flexible de las funciones a los botones  

del receptor

 • compatible: T-1, T-2, T-4, MPT-350, MPB-300

 • pequeña caja para facilitar la instalación en un lugar 

adecuado

CA-64 PTSA
Cuadro sinóptico

 • posibilidad de conectar hasta 128 LEDs para indicar  

el estado de zonas/particiones del sistema de seguridad

 • comunicación con el programa GUARDX vía puerto RS-232

 • fuente de alimentación conmutada

433 MHz
EM Marin
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Descripciones disponibles en la página 34 Descripciones disponibles en la página 34
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MÓDULOS DE EXTENSIÓN DE ZONAS Y SALIDAS

ACU-220
Controlador del sistema inalámbrico ABAX 2

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2

 • radiocomunicación bidireccional en la banda de 868 MHz: 

4 canales

 • cobertura de hasta 2000 m en espacio abierto

 • soporte de hasta 48 dispositivos inalámbricos

 • soporte de hasta 4 teclados inalámbricos INT- KWRL2  

o 6 VERSA-KWRL2

 • soporte de hasta 256 mandos a distancia APT-200

 • compatibilidad con las centrales INTEGRA, INTEGRA Plus 

y VERSA: conexión por medio del bus de comunicación

 • actualización del firmware del controlador sin necesidad  

de desmontarlo

 • configuración y actualización remota de los dispositivos 

registrados 

 • integración con, entre otros, sistemas de automatización  

o adquisición de datos con el uso del protocolo de comuni-

cación  Modbus RTU: conexión a través del bus RS-485

ACU-280
Controlador del sistema inalámbrico ABAX 2

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2

 • radiocomunicación bidireccional en la banda de 868 MHz: 

4 canales

 • cobertura de hasta 1600 m en espacio abierto

 • soporte de hasta 48 dispositivos inalámbricos

 • soporte de hasta 4 teclados inalámbricos INT- KWRL2  

o 6 VERSA-KWRL2

 • soporte de hasta 248 mandos a distancia APT-200

 • compatibilidad con las centrales INTEGRA, INTEGRA Plus 

y VERSA: conexión por medio del bus de comunicación

 • actualización del firmware del controlador sin necesidad  

de desmontarlo

 • configuración y actualización remota de los dispositivos 

registrados en el controlador

 • integración con, entre otros, sistemas de automatización  

o adquisición de datos con el uso del protocolo de comuni-

cación  Modbus RTU: conexión a través del bus RS-485

INT-PP
Módulo de extensión de zonas y salidas

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 3

 • extensión del sistema con 8 zonas

 • extensión del sistema con 8 salidas: 
 » 4 salidas de relé

 » 4 salidas de tipo OC

 • compatible con la fuente de alimentación  

APS-412, APS-612 o APS-1412 

INT-E
Módulo de extensión de zonas

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 3

 • extensión del sistema con 8 zonas

 • posibles configuraciones:  

NO, NC, EOL, 2EOL/NO y 2EOL/NC

 • programación del valor de resistencia EOL

 • control de los detectores de vibración y de persiana

 • compatible con la fuente de alimentación  

APS-412, APS-612 o APS-1412 

INT-O
Módulo de extensión de salidas

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 3

 • extensión del sistema con 8 salidas:

 » 8 salidas de baja tensión de tipo OC

 » hasta 8 salidas de relé

 • compatible con la fuente de alimentación  

APS-412, APS-612 o APS-1412 

INT-ORS
Módulo de extensión de salidas para montar  
en el carril DIN

 • extensión del sistema con 8 salidas de relé 

(control de los dispositivos eléctricos alimentados  

con la corriente alterna de 230 V)

 • montaje directo en el carril DIN 35 mm

 • compatible con la fuente de alimentación  

APS-412, APS-612 o APS-1412

INT-IORS
Módulo de extensión de zonas y salidas para montar  
en el carril DIN

 • extensión del sistema con 8 zonas

 • extensión del sistema con 8 salidas de relé  

(control de los dispositivos eléctricos alimentados  

con la corriente alterna de 230 V)

 • montaje directo en el carril DIN 35 mm

 • compatible con la fuente de alimentación  

APS-412, APS-612 o APS-1412

ARU-200
Repetidor de señales de radio

 • repetición de señales desde 46 dispositivos inalámbricos

 • actualización del firmware del repetidor remota

 • diodo LED para la señalización del estado del repetidor

 • protección antisabotaje contra la apertura de la caja

 • alimentación con una tensión de 230 V AC

 • fuente de alimentación conmutada incorporada

 • entrada de alimentación protegida contra cortocircuitos

 • batería como fuente de alimentación de emergencia

 • sistema de carga de la batería

 • control de estado de la batería y desconexión  

de la batería agotada

 • funcionamiento en el marco del sistema inalámbrico 

bidireccional ABAX 2
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INT-ADR
Módulo de extensión de zonas direccionables

 • bus independiente y dedicado para los detectores 

direccionables

 • opción de extensión de la central con un máximo  

deQ 48 zonas direccionables 

 • compatible con la fuente de alimentación  

APS-412, APS-612 o APS-1412 

CA-64 ADR-MOD
Módulo direccionable

 • convierte un detector estándar (NO, NC)  

en un detector direccionable

 • adaptado para ser instalado dentro de la caja del detector

 • compatible con el módulo de extensión  

de zonas direccionables INT-ADR

MÓDULO LTE y GPRS
INT-GSM LTE / INT-GSM
Módulo de comunicación LTE / Módulo de comunicación GPRS — para las centrales INTEGRA e INTEGRA Plus

 • dispone del certificado de conformidad  EN 50131 Grade 3  

y EN 50136 SP 5 

 • notificaciones: SMS, PUSH, e-mail (INTEGRA Plus)

 • control remoto: SMS, CLIP, aplicación móvil

 • monitorización: LTE* (TCP/UDP), mensajes SMS

 • interactuación con el módulo de ethernet ETHM-1 Plus:
 » Dual Path Reporting, según EN 50136

 » ruta de conexión auxiliar

 • uso de dos tarjetas SIM

 • posibilidad de recibir mensajes SMS y llamadas entrantes al mismo 

tiempo por ambas tarjetas SIM (INT-GSM)

 • posibilidad de verificar el saldo de la cuenta de prepago y de recibir  

las notificaciones sobre la superación del limite 

 • sincronización de hora con el servidor NTP o red celular

 • posibilidad de usar el servicio de configuración de conexiones SATEL

 • control del sistema a través de la aplicación móvil INTEGRA CONTROL

 • programación de las centrales a través del programa DLOADX  

(conexión remota)

 • conexión con la aplicación INTEGRUM

 • actualización remota del firmware del módulo por medio de UpServ

*transmisión de datos en tecnología: LTE/HSPA+/EDGE/GPRS en caso de INT-GSM LTE (en función de las posibilidades de la red celular), GPRS en caso de INT-GSM
SP 5

INT-GSM LTE

INT-GSM

SP 5

MÓDULOS TCP/IP
ETHM-1 Plus
Módulo de comunicación TCP/IP

 • dispone del certificado de conformidad EN 50136 SP 5

 • Interactuación con las centrales INTEGRA, INTEGRA Plus y VERSA

 • interactuación con el módulo de comunicación INT-GSM LTE / INT-GSM 

(sólo INTEGRA, INTEGRA Plus):

 » Dual Path Reporting, según EN 50136

 » ruta de conexión auxiliar

 • monitorización TCP/IP

 • programación por medio de DLOADX

 • supervisión del sistema INTEGRA mediante GUARDX

 • gestión del sistema a través de un teléfono móvil por medio  

de las aplicaciones INTEGRA CONTROL

 • posibilidad de notificar los eventos a través de un mensaje  

de correo electrónico (sólo INTEGRA Plus)

 • codificación de la transmisión de datos

 • soporte de la configuración automática de las direcciones DHCP

 • protocolo abierto para la integración mediante el canal TCP/IP  

con otros sistemas
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CONVERTIDORES DEL BUS

INT-KNX-2
Módulo de integración con el sistema KNX

 • control de los dispositivos actuadores KNX mediante  

el sistema INTEGRA y INTEGRA Plus

 • recepción de telegramas del sistema KNX mediante  

la central INTEGRA y INTEGRA Plus

 • conexión directa con el bus KNX

 • configuración del funcionamiento del módulo mediante  

el firmware DLOADX

INT-FI
Convertidor de fibra óptica de datos

 • conversión de buses de comunicación INTEGRA  

y INTEGRA Plus en la transmisión por medio de dos fibras 

ópticas

 • módulo para conectar los dispositivos de tipo bus en forma 

de una cadena margarita

 • alcance de comunicación entre el transmisor y receptor  

de hasta 2 km

 • alta inmunidad a interferencias

 • aislamiento galvánico total de los dispositivos

 • compatible también con ACCO (RS-485)

INT-RS Plus
Interfaz RS-232 para la integración de los sistemas

 • interfaz RS-232 instalado en el bus de los teclados

 • comunicación a través del programa GUARDX

 • monitorización del sistema por medio de RS-232

 • protocolo abierto para la integración con otros sistemas 

 • compatible con las centrales de la serie INTEGRA  

e INTEGRA Plus

Para obtener más información acerca de los dispositivos KNX compatibles con las centrales INTEGRA  

 consulta la página 87: KNX: integración de varios sistemas

Central de alarma

INTEGRA

INT-KNX-2



Para más información mirar la página 78

Para más información mirar la página 78

MÓDULOS DE CONTROL DE ACCESO

INT-R
Módulo de extensión universal para lectores  
de proximidad y llaves Dallas iButton

 • posibilidad de conectar dos lectores de tarjetas/llaves iButton

 • compatible con lectores en formato Wiegand 26

 • relé para controlar la cerradura electromagnética

 • entrada para controlar el estado de la puerta

 • entrada para abrir la puerta mediante pulsador

 • función para desbloquear la puerta en alarma de fuego

 • entrada antisabotaje

INT-SZ
Cierre de código

 • indicadores LED del estado de la puerta

 • teclas dedicadas de FUEGO, AUXILIO y PÁNICO

 • indicación sonora de la puerta abierta

 • relé para controlar los cierres eléctricos  

y las cerraduras electromagnéticas

 • entrada para el control de la puerta

retroiluminación disponible en color  
azul (INT-SZ-BL) 
y verde (INT-SZ-GR)

CZ-DALLAS
Lector de llaves Dallas

 • montaje directo en pared o en marco de la puerta 

 • soporte de las llaves Dallas estándar

MIFARE®

Dallas iButton

CZ-EMM / CZ-EMM2
Lector de tarjetas de proximidad

 • montaje directo en pared o en marco de la puerta

 • formato de comunicación: EM Marin

 • soporte para tarjetas estándar de 125 kHz

 • arandela distanciadora CZ-EMM-POD opcional (CZ-EMM)

EM Marin

CZ-EMM3 / CZ-EMM4
Lector de tarjetas de proximidad

 • montaje directo en pared o en marco de la puerta

 • formato de comunicación: EM Marin

 • soporte para tarjetas estándar de 125 kHz

 • posible funcionamiento en los exteriores 

 • botón de timbre (CZ-EMM4)

 • arandela distanciadora MLT-POD opcional

EM Marin

MIFARE®

SO-PRG-B
Programador de tarjetas MIFARE®

 • programación y lectura de datos de la tarjetas MIFARE®

 • alimentación desde el puerto USB del ordenador

 • indicadores LED

CR-MF3
Lector de tarjetas de proximidad MIFARE®

 • identificación del usuario por medio de la tarjeta MIFARE® 

 • posibilidad de funcionamiento como:

 » lector de tarjetas de proximidad en el marco del sistema 

de alarma INTEGRA

 » lector de tarjetas de proximidad en el marco del sistema 

de control de acceso ACCO NET o ACCO

 » lector de tarjetas de proximidad en el marco  

de los sistemas de otros fabricantes (OSDP, Wiegand)

 » módulo autónomo de control de puerta
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Para obtener más información sobre los dispositivos compatibles con las centrales INTEGRA consulta la página 29:  

– ESPECIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS COMPATIBLES CON LAS CENTRALES

INT-AV
Módulo de verificación acústica de la alarma

 • verificación acústica de la alarma para eliminar alarmas falsas

 • envío local de mensajes desde la receptora de alarmas

 • transmisión bidireccional de la señal audio entre los intercomunicadores  

y la línea telefónica

 • soporte de hasta 4 intercomunicadores que trabajan en modo half-duplex

 • función de detección de sabotaje del micrófono

INT-AVT
Terminal de verificación acústica de la alarma

 • transmisión bidireccional de la señal audio entre los intercomunicadores y la línea telefónica

 • botón de activación de la comunicación bidireccional

 • posibilidad de conectar con el módulo INT-AV el máximo de 4 terminales INT-AVT

MÓDULOS DE NOTIFICACIÓN POR VOZ

INT-VG
Módulo de voz

 • menú de voz personalizado 

 • dispone de la función “text to speech” 

 • armado/desarmado y control de salidas 

 • control remoto del estado de sistema 

 • función MACRO que facilita la realización de varias acciones

 • 16 mensajes de voz que pueden ser asignados a los eventos 

 • programación de los ajustes mediante el programa VG Soft

INT-VMG
Módulo reproductor de los mensajes de voz

 • registro de hasta 32 mensajes diferentes

 • activación de mensajes mediante la central de alarma INTEGRA y INTEGRA Plus  

o mediante otros dispositivos externos

 • amplificador incorporado que permite conectar directamente un altavoz

 • salida lineal para facilitar la conexión con el sistema PA

 • puerto USB incorporado para la programación rápida mediante el ordenador

 • programación de los ajustes mediante el programa VMG Soft



www.satel.pl

Gestión y supervisión cómodas

Optimización de los costes de implementación y desarrollo del sistema

Posibilidad de ampliación flexible con nuevas áreas de seguridad

Software para gestionar los sistemas de seguridad distribuidos  
basados en la centrales de alarma INTEGRA

https://www.satel.pl/es/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=ulotka


*  soporta la transmisión de datos en tecnología: 
 » LTE/HSPA+/EDGE/GPRS en caso de las centrales VERSA Plus LTE  

(en función de las posibilidades de la red celular)
 » GPRS en caso de VERSA Plus

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
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Centrales de alarma VERSA
La serie VERSA es una serie de las centrales de alarma modernas, dedicadas a los sistemas de seguridad instalados en los pequeños establecimientos comerciales  

y residenciales. Destaca en el mercado por su capacidad de ampliación tanto alámbrica como inalámbrica y por el empleo de los canales de comunicación  

y notificación modernos.

Características y funciones en común:

 • dispone del certificado EN 50131 Grade 2
 • de 5 a 30 zonas:

 » configuración de zonas: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC

 » soporte de detectores de persiana y de vibración

 » supervisión de detectores

 • entrada antisabotaje adicional
 • de 4 a 12 salidas programables
 • sistema dividido en 2 particiones:

 » 3 modos de armado para cada partición

 » control por el usuario o a través de los temporizadores

 • bus de comunicación para conectar teclados y módulos de extensión
 • marcador telefónico incorporado para:

 » monitorización (SIA, Contact ID, otros)

 » notificación (8 números, 64 mensajes de texto, 16 mensajes de voz) 

 » programación remota (módem 300 bps)

 • gestión de sistema vía:
 » teclados táctiles, LCD o LED (hasta 6)

 » aplicación móvil VERSA CONTROL

 » tarjetas/llaveros de proximidad

 » mandos de control remoto

 • fácil actualización del firmware

 • códigos de sistema:
 » 30 códigos de usuario

 » 1 código de servicio

 • edición de nombres (usuarios, particiones, zonas, salidas y módulos) 
para facilitar el control y la supervisión del sistema 

 • temporizadores:
 » 4 temporizadores con la posibilidad de ajustar excepciones

 • registro de eventos con 2047 entradas
 • diagnóstico automático de componentes básicos del sistema
 • fuente de alimentación conmutada incorporada:

 » protección contra sobrecargas

 » protección contra la descarga completa de la batería

 » supervisión de la carga de batería

 • herramienta adicional:
 » configurador CONFX: programa auxiliar para diseñar los sistemas de alarmas

Funciones adicionales y características de las centrales de alarma

VERSA 15/10/5:

 • salidas de alimentación: 2
 • puerto RS-232 (TTL) para programar  
4la central (contacto RJ)

 • soporte de módulos GSM/GPRS:
 » reporte SMS/GPRS

 » notificación de voz/SMS

 • compatible con ETHM 1 Plus:
 » programación mediante programa DLOADX vía Ethernet

 » reporte TCP/IP

 • programación de ajustes de la central:
 » localmente: teclado u ordenador,  

conectado con el puerto RS-232 TTL  
(con el programa DLOADX),

 » remotamente: ordenador conectado  
con la central vía módem o red Ethernet

VERSA Plus / VERSA Plus LTE:

 • salidas de alimentación: 3
 • módulos incorporados:

 » Ethernet (aplicación móvil, notificación PUSH,  
mensajes e-mail, reporte a la receptora de alarmas)

 » comunicador celular* (SMS, CLIP, reporte a la receptora de 
alarmas, aplicación móvil, notificación PUSH)

 » PSTN (notificación de voz, reporte a la receptora  
de alarmas)

 » módulo de voz

 » módulo de verificación acústica de la alarma

 • puerto USB
 • acceso remoto del servicio vía TCP/IP,  
GSM/red celular de datos* y PSTN (DLOADX)

 • una salida de relé sin potencial
 • fuente de alimentación eficiente 2 A 
 • señalización acústica integrada
 • programación de ajustes de la central:

 » localmente: teclado u ordenador,  
conectado con el puerto USB

 » remotamente: ordenador conectado  
con la central vía red celular* o red Ethernet

 • actualización del firmware: local  
o remotamente por medio de UpServ

VERSA IP:

 • salidas de alimentación: 3
 • módulos incorporados:

 » Ethernet (aplicación móvil, notificación PUSH, mensajes e-mail, 
reporte a la receptora de alarmas)

 » PSTN (notificación de voz, reporte a la receptora  
de alarmas)

 » módulo de voz

 » módulo de verificación acústica de la alarma

 • puerto USB
 • acceso remoto del servicio vía TCP/IP, GSM/
GPRS y PSTN (DLOADX)

 • una salida de relé sin potencial
 • fuente de alimentación eficiente 2 A 
 • señalización acústica integrada
 • programación de ajustes de la central:

 » localmente: teclado u ordenador,  
conectado con el puerto USB

 » remotamente: ordenador  
conectado con la central vía o red Ethernet



VERSA Plus

VERSA Plus LTE

VERSA 15

VERSA 5

VERSA 10

VERSA IP
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SISTEMAS CONTRA ROBO E INTRUSIÓN

CENTRALES DE ALARMA VERSA



 COMPATIBLE

CON EL SISTEMA 

diagonal de pantalla7”

 • dispone del certificado EN 50131 Grade 3

 • teclado para las centrales de alarma de la serie INTEGRA,  

INTEGRA Plus, VERSA y VERSA Plus 

 • pantalla táctil capacitiva de 7” 

 • panel de vidrio que protege la pantalla contra la ruptura

 • funciones MACRO que ayudan a controlar el sistema de alarma  

y los elementos de la automatización de edificios

 • menu multinivel

 • 24 pantallas del usuario

 • Interfaz gráfica completamente configurable por medio  

del programa DLOADX

 • más de 20 motivos gráficos disponibles para elegir o posibilidad  

de crear un motivo propio

 • posibilidad de activar la alarma de FUEGO, AUXILIO o PÁNICO

 • 2 entradas programables (sólo INTEGRA e INTEGRA Plus)

INT-TSH2
Teclado con pantalla táctil

caja disponible en color 
negro (INT-TSH2-B) y blanco (INT-TSH2-W)

 • dispone del certificado EN 50131 Grade 3

 • teclado para las centrales de alarma de la serie INTEGRA,  

INTEGRA Plus, VERSA y VERSA Plus 

 • pantalla táctil capacitiva de 4,3” 

 • panel de vidrio que protege la pantalla contra la ruptura

 • funciones MACRO que ayudan a controlar el sistema de alarma  

y los elementos de la automatización de edificios

 • menu multinivel

 • 24 pantallas del usuario

 • Interfaz gráfica completamente configurable por medio  

del programa DLOADX

 • más de 20 motivos gráficos disponibles para elegir o posibilidad  

de crear un motivo propio

 • posibilidad de activar la alarma de FUEGO, AUXILIO o PÁNICO

 • 2 entradas programables (sólo INTEGRA e INTEGRA Plus)

INT-TSG2
Teclado con pantalla táctil

diagonal de pantalla4,3” caja disponible en color 
negro (INT-TSG2-B) y blanco (INT-TSG2-W)

EM Marin
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CONTROL Y GESTIÓN

 • dispone del certificado EN 50131 Grade 2 

(VERSA-LCDM-WH / VERSA-KWRL2)

 • funcionamiento dentro del sistema inalámbrico 

ABAX 2 (VERSA-KWRL2)

 • pantalla LCD grande y legible

 • diodos LED para indicar el estado del sistema y de las particiones

 • selección rápida de modos de armado través  

de las teclas de función

 • teclas dedicadas de FUEGO, AUXILIO y PÁNICO

 • teclas y pantalla retroiluminadas

 • zumbador integrado

 • comunicación totalmente inalámbrica con la central VERSA  

(VERSA-KWRL2)

 • controladores ACU-220 o ACU-280 (VERSA-KWRL2)  

requeridos para el funcionamiento

 • lector de tarjetas de proximidad 125 kHz (VERSA-KWRL2 /  

VERSA-LCDR-WH)

 • alimentación: dos pilas CR123A 3 V (VERSA-KWRL2)

 • compatible con el sistema ABAX (VERSA-KWRL2)

VERSA-LCDM-WH / VERSA-LCDR-WH / VERSA-KWRL2
Teclado LCD para centrales VERSA

 • dispone del certificado EN 50131 Grade 2

 • display LCD legible

 • indicadores LED del estado del sistema y de las particiones

 • activación rápida de uno de los modos de armado  

por medio de las teclas de función

 • teclas dedicadas de FUEGO, AUXILIO y PÁNICO

 • teclas y pantalla retroiluminadas

 • indicación sonora de cualquier evento en el sistema

retroiluminación disponible en color 
azul (VERSA-LCD-BL) y verde (VERSA-LCD-GR)

VERSA-LCD
Teclado LCD



 • soporte de hasta 30 detectores del sistema MICRA

 • soporte de los mandos a distancia 433 MHz

 • programación de los ajustes del controlador mediante el 

menú de servicio de la central y DLOADX

 • actualización del firmware sin necesidad  

de desmontar el dispositivo

 • caja pequeña que facilita el montaje  

en un lugar adecuado

VERSA-MCU
Controlador del sistema inalámbrico

433 MHz

APLICACIONES DE CONTROL

MÓDULOS DE EXTENSIÓN DE ZONAS Y SALIDAS

Para obtener más información sobre los dispositivos compatibles con las centrales VERSA consulta la página 29:  

– ESPECIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS COMPATIBLES CON LAS CENTRALES

VERSA CONTROL
Aplicación para controlar remotamente  
el sistema VERSA por medio de smartphones  
y tabletas

 • disponible en versión para el sistema  
Android, iOS y Windows Phone

 • posibilita:
 » armar y desarmar el sistema
 » verificar el estado del sistema
 » verificar el estado de las zonas
 » verificar el estado de las salidas
 » revisar las averías actuales
 » revisar todos los eventos en el sistema
 » informar de los eventos por medio  
de las notificaciones PUSH

 • posibilidad  de ver la imagen de las cámaras 
(Android, iOS)

 CENTRALES DE ALARMA
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CENTRALES DE ALARMA VERSA
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Centrales de alarma PERFECTA
Sistema de alarma basado en la central de la serie PERFECTA está diseñado para proteger pequeñas oficinas, locales comerciales, viviendas y chalets.  
Los dispositivos que forman parte del sistema pueden conectarse tanto de forma alámbrica como inalámbrica. La configuración del sistema es simple  
y su control es intuitivo.

 • certificado de conformidad con la norma EN 50131 Grade 2
 • de 8 a 64 zonas programables alámbricas:

 » posibles configuraciones: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC

 » posibilidad de control de los detectores de persiana y vibratorios

 • de 4 a 64 salidas programables alámbricas (hasta 60 alámbricas) 
 • 2 salidas de alimentación en la placa principal
 • módulos incorporados:

 » comunicador celular (PERFECTA, PERFECTA LTE, PERFECTA 64 M) 

 » (SMS, notificaciones CLIP, monitorización y envío de señales a la central receptora, aplicación móvil, 
notificaciones PUSH)

 » módulo de ethernet  (PERFECTA-IP) (monitorización y envío de señales a la central receptora, 
aplicación móvil, notificaciones PUSH)

 » PSTN (PERFECTA-T) (notificaciones de voz, monitorización y envío a la central receptora)

 » módulo de voz (excepto PERFECTA-IP) (reproducciones de los mensajes de voz  
para las necesidades de notificación telefónica)

 » módulo de verificación acústica del alarma (excepto PERFECTA-IP) (escucha de sonidos)

 • división del sistema de 2 a 4 particiones:
 » 3 modos de armado en cada partición

 » control por parte del usuario o a través de los temporizadores

 • bus de comunicación para conectar los teclados y los módulos de extensión
 • control del sistema por medio de:

 » teclados LCD (máx. 4)

 » aplicación móvil PERFECTA CONTROL (excepto PERFECTA-T)

 » mandos a distancia

 • actualización del firmware:
 » localmente

 » remotamente por medio de UpServ (excepto PERFECTA-T)

 • contraseñas:
 » de 15 a 62 contraseñas de usuario

 » 1 contraseña de servicio

 • edición de nombres (de usuarios, de particiones, de entradas, de salidas  
y de módulos) que ayuda en el control del sistema y en su supervisión

 • temporizadores:
 » 8 temporizadores con posibilidad de programar excepciones

 • memoria de 3584 eventos
 • diagnóstico automático de los componentes principales del sistema
 • fuente conmutada incorporada:

 » protección contra sobrecargas 

 » protección contra la descarga total de la batería

 » regulación de la corriente de carga de la batería

 • programación de los ajustes de la central:
 » de forma local: teclado u ordenador con el programa PERFECTA Soft instalado y conectado  

al puerto RS 232 (TTL) de la central

 » de forma remota: ordenador con el programa PERFECTA Soft instalado que se conecta  
con la central por medio de la transmisión de datos vía red celular* (PERFECTA, PERFECTA LTE, 
PERFECTA 64 M) o Ethernet (PERFECTA-IP)

 • herramienta de software adicional:
 » configurador CONFX: programa auxiliar para diseñar los sistemas de alarma

Funciones adicionales y características de las centrales

Características y funciones en común:

Centrales de alarma PERFECTA (modelos WRL):
 • módulo de radio integrado que garantiza una comunicación de radio 
encriptada con los dispositivos inalámbricos del sistema MICRA

 » bidireccional con los teclados PRF-LCD-WRL y las sirenas MSP-300 R

 » unidireccional con los detectores de la serie MICRA y los mandos MPT-350

 • control del sistema por medio de:
 » teclados inalámbricos PRF-LCD-WRL

 • 4 salidas inalámbricas adicionales para el control de las sirenas MSP-300 R

PERFECTA (modelos sin WRL):
 • posibilidad de conectar el módulo de expansión para controlar  
los mandos a distancia INT-RX-S

PERFECTA 64 M:
 • posibilidad de conectar uno de los dispositivos que garantizan una 
comunicación de radio encriptada con los dispositivos inalámbricos:

 » controlador ACU-220/ACU-280: del sistema ABAX 2

 » módulo PERFECTA-RF: del sistema MICRA

 » módulo de expansión para controlar los mandos a distancia INT-RX-S a través de los mandos  
de 433 MHz

 • control del sistema por medio de:
 » teclados inalámbricos PRF-LCD-A2 (sistema ABAX 2) o PRF-LCD-WRL (sistema MICRA)

 » teclados con pantallas táctiles y con botones táctiles

 » tarjetas y llaveros de proximidad

 • 4 salidas inalámbricas adicionales para el control de las sirenas MSP-300 R  
(en sistema MICRA)

 • 8 termostatos para controlar salidas



PERFECTA-T 32-WRL

PERFECTA-T 32

PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL

PERFECTA 16 / PERFECTA 32

PERFECTA 32 LTE

PERFECTA-IP 32-WRL

PERFECTA 32-WRL LTE

PERFECTA 64 M
PERFECTA 64 M
+ANT-LTE-I

PERFECTA 64 M
+PERFECTA-RF 
+ANT-LTE-I

PERFECTA-IP 32

PERFECTA 64 M  
+PERFECTA-RF
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LTE

LTE

RS-232

PERFECTA 32-WRL LTE

DISPOSITIVOS ALÁMBRICOS

DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS 433 MHz

DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS 433 MHz

PERFECTA SOFT

PERFECTA CONTROL

REPETIDOR DE SEÑAL 433 MHz

433 MHz

433 MHz

433 MHz

Diagrama de idea basado en la central PERFECTA 32-WRL LTE

CONTROL Y GESTIÓN

diagonal de pantalla7”

 • dispone del certificado EN 50131 Grade 3

 • teclado para las centrales de alarma de la serie INTEGRA,  

INTEGRA Plus, VERSA y VERSA Plus 

 • pantalla táctil capacitiva de 7” 

 • panel de vidrio que protege la pantalla contra la ruptura

 • funciones MACRO que ayudan a controlar el sistema de alarma  

y los elementos de la automatización de edificios

 • menu multinivel

 • 24 pantallas del usuario

 • Interfaz gráfica completamente configurable por medio  

del programa DLOADX

 • más de 20 motivos gráficos disponibles para elegir o posibilidad  

de crear un motivo propio

 • posibilidad de activar la alarma de FUEGO, AUXILIO o PÁNICO

 • 2 entradas programables (sólo INTEGRA e INTEGRA Plus)

INT-TSH2
Teclado con pantalla táctil

caja disponible en color 
negro (INT-TSH2-B) y blanco (INT-TSH2-W)

 • dispone del certificado EN 50131 Grade 3

 • teclado para las centrales de alarma de la serie INTEGRA,  

INTEGRA Plus, VERSA y VERSA Plus 

 • pantalla táctil capacitiva de 4,3” 

 • panel de vidrio que protege la pantalla contra la ruptura

 • funciones MACRO que ayudan a controlar el sistema de alarma  

y los elementos de la automatización de edificios

 • menu multinivel

 • 24 pantallas del usuario

 • Interfaz gráfica completamente configurable por medio  

del programa DLOADX

 • más de 20 motivos gráficos disponibles para elegir o posibilidad  

de crear un motivo propio

 • posibilidad de activar la alarma de FUEGO, AUXILIO o PÁNICO

 • 2 entradas programables (sólo INTEGRA e INTEGRA Plus)

INT-TSG2
Teclado con pantalla táctil

diagonal de pantalla4,3” caja disponible en color 
negro (INT-TSG2-B) y blanco (INT-TSG2-W)



Para obtener más información sobre los dispositivos compatibles con las centrales PERFECTA consulta la página 29:  

– ESPECIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS COMPATIBLES CON LAS CENTRALES
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SISTEMAS CONTRA ROBO E INTRUSIÓN

CENTRALES DE ALARMA PERFECTA

 • dispone del certificado EN 50131 Grade 2 (PRF-LCD)

 • conformidad con EN 50131 Grade 2 (PRF-LCD-A2)

 • funcionamiento en el marco  

del sistema inalámbrico ABAX 2 (PRF-LCD-A2)

 • funcionamiento en el marco  

del sistema inalámbrico MICRA (PRF-LCD-WRL)

 • display LCD grande y claro

 • diodos LED que informan del estado de las particiones  

y del sistema

 • activación rápida de seleccionado modo de armado a través  

de las teclas de función 

 • alarmas de FUEGO, AUXILIO, PÁNICO activados desde el teclado

 • display y teclas retroiluminadas

 • señalización acústica de determinados eventos en el sistema

 • lector de tarjetas de proximidad (PRF-LCD-A2)

 • alimentación:

 » 12 V DC (PRF-LCD)

 » 2 pilas CR123A 3 V: obligatorias (PRF-LCD-A2, PRF-LCD-WRL)

 » fuente de alimentación APS-055 5 V DC: opcional (PRF-LCD-A2, 

PRF-LCD-WRL)

PRF-LCD / PRF-LCD-A2 / PRF-LCD-WRL
Teclados LCD para la central de la serie PERFECTA

 • 5 teclas con la posibilidad de asignar funciones

 • caja ergonómica que protege contra la pulsación accidental de las teclas

 • alimentación: 1 pila CR2032

MPT-350
Mando a distancia

433 MHz

 • compatible con las centrales PERFECTA 64 M

 • conexión directa con el conector en la placa de la central

 • comunicación de radio encriptada con los dispositivos inalámbricos
 » bidireccional con los teclados PRF-LCD-WRL y las sirenas MSP-300 R

 » unidireccional con los detectores de la serie MICRA y los mandos MPT-350

PERFECTA RF
Módulo del sistema inalámbrico MICRA

 • dispone del certificado EN 50131 Grade 3

 • teclado para las centrales de alarma INTEGRA / INTEGRA Plus  

y PERFECTA 64 M

 • display gráfico grande

 • salvapantallas configurable con posibilidad de mostrar hora, fecha, 

estado de los elementos del sistema (particiones, entradas, salidas), 

temperaturas

 • funciones MACRO que facilitan controlar el sistema de alarma  

y los elementos de la domótica

 • teclado táctil con soporte de gestos 

 • botones dedicados:
 » para activar la alarma de FUEGO, AUXILIO, PÁNICO

 » funcionales (INTEGRA e INTEGRA Plus: diferentes funciones; 
PERFECTA 64 M: armado/desarmado)

 » para activar macrocomandos

 • retroiluminación blanca de teclado y de pantalla

 • diodos LED que informan sobre el estado actual del sistema

 • 2 entradas programables (sólo INTEGRA e INTEGRA Plus) 

 • lector de tarjetas de proximidad MIFARE®  

(sólo INTEGRA e INTEGRA Plus)

INT-KSG2R
Teclado con teclas táctiles

caja disponible en color: 
negro (INT-KSG2R-B) y blanco (INT-KSG2R-W)

MIFARE®

EM Marin



APLICACIONES DE CONTROL

PERFECTA CONTROL
Aplicación para controlar remotamente el sistema 
PERFECTA, PERFECTA-IP y PERFECTA LTE por medio  
de smartphones y tabletas 

 • disponible en versión para el sistema Android e iOS
 • permite: 

 » armar y desarmar el sistema
 » verificar el estado de las particiones
 » verificar el estado de las zonas
 » verificar el estado de las salidas
 » ver las averías actuales
 » ver los eventos en el sistema
 » informar de los eventos por medio de las notificaciones PUSH

 • posibilidad de ver la imagen de las cámaras (Android, iOS)

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
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SISTEMAS CONTRA ROBO E INTRUSIÓN

ESPECIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS COMPATIBLES CON LAS CENTRALES

 CENTRALES DE ALARMA
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INT-S teclado de partición • • • • • •

INT-SF teclado de partición • • • • • •

INT-SK teclado de partición • • • • • •

INT-SCR-BL teclado multifuncional • • • • • •

CR-MF5 teclado multifuncional con lector de tarjetas MIFARE® • • • • • •

INT-CR módulo para controlar particiones  
y para armar/desarmar • • • • • • • • • • • •

INT-RX-S módulo de extensión para el mando  
a distancia 433 MHz • • • • • • • • • • • • • • • • •

CA-64 PTSA cuadro sinóptico • • • • • •

INT-E módulo de extensión de zonas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

INT-ADR módulo de extensión de zonas direccionables • • • • • •

INT-PP módulo de extensión de zonas y salidas • • • • • •

ACU-220 controlador del sistema inalámbrico ABAX 2 • • • • • • • • • • • •

ACU-280 controlador del sistema inalámbrico ABAX 2 • • • • • • • • • • • •

ARU-200 repetidor de señal de radio de los equipos ABAX 2 • • • • • •

VERSA-MCU controlador del sistema inalámbrico • • • • • •

PERFECTA-RF Módulo del sistema inalámbrico MICRA  
para la central PERFECTA 64 M •

INT-O módulo de extensión de salidas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

INT-ORS módulo de extensión de salidas  
para carril DIN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

INT-IORS módulo de extensión de salidas  
para carril DIN • • • • • •

INT-KNX-2 módulo de integración con el sistema KNX • • • • • •

INT-RS Plus interfaz RS-232 para la integración  
del sistema • • • • • •

INT-FI convertidor de fibra óptica de datos • • • • • •

ETHM-1 Plus módulo Ethernet • • • • • • • • •

INT-GSM módulo GPRS • • • • • •

INT-GSM LTE módulo LTE • • • • • •

INT-AV módulo de verificación acústica de la alarma • • • • • •

INT-VG módulo de voz • • • • • • • • •

SM-2 módulo sintetizador de voz • • • • • • • • • • • •

INT-VMG módulo reproductor de los mensajes de voz • • • • • •

INT-R módulo de extensión de lectores de tarjetas/llaves 
iButton • • • • • •
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TABLA DE COMPARACIÓN DE LAS CENTRALES DE ALARMA

IN
TE

G
R

A
25

6 
P

lu
s

IN
TE

G
R

A
12

8 
P

lu
s

IN
TE

G
R

A
12

8

IN
TE

G
R

A
64

 P
lu

s

IN
TE

G
R

A
64

IN
TE

G
R

A
32

V
ER

SA
 

P
lu

s

V
ER

SA
 

P
lu

s 
LT

E

V
ER

SA
 

IP

Número de zonas de la placa / máx. 16 / 256 16 / 128 16 / 128 16 / 64 16 / 64 8 / 32 4 / 30 4 / 30 4 / 30

Número de zonas de los teclados 8 x 2 8 x 2 8 x 2 8 x 2 8 x 2 4 x 2

Número de objetos / particiones 8 / 32 8 / 32 8 / 32 8 / 32 8 / 32 4 / 16 1 / 2 1 / 2 1 / 2

Teclado disponible: LED / LCD • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •

Teclado soportado: sensorial / táctil • / • • / • • / • • / • • / • • / • – / • – / • – / •
Control con tarjetas de proximidad:  
MIFARE® / EM Marin • / • • / • • / • • / • • / • • / • – / • – / • – / •

Mandos para usuarios opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional

Usuarios y administradores + servicio 248 + 1 248 + 1 248 + 1 200 + 1 200 + 1 68 + 1 30 + 1 30 + 1 30 + 1

Modos de armado adicionales programa-
bles

programa-
bles

programa-
bles

programa-
bles

programa-
bles

programa-
bles día / noche día / noche día / noche

Número de salidas de la placa / máx. 4+12 / 256 4+12 / 128 4+12 / 128 4+12 / 64 4+12 / 64 2+6 / 32 2+2+1 / 12 2+2+1 / 12 2+2+1 / 12

Fuente de alimentación 2 A + 1,5 A 2 A + 1,5 A 3 A 2 A + 1,5 A 3 A 1,2 A 2 A 2 A 2 A

Funciones de control de acceso • • • • • •

Comunicador integrado: PSTN / celular / ETHERNET • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / • / • • / • / • • / – / •

Control remoto DTMF • • • • • • • • •

Control remoto SMS opcional opcional opcional opcional opcional opcional • •

Programación: local / remota • • • • • • • • •

Gestión mediante aplicaciones móviles opcional opcional opcional opcional opcional opcional • • •

Gestión de comunicación vía red Ethernet opcional opcional opcional opcional opcional opcional • • •

Gestión de comunicación vía red celular opcional opcional opcional opcional opcional opcional • •

Grado de seguridad EN 50131 Grade 3 Grade 3 Grade 2 Grade 3 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2

Gestión de dispositivos inalámbricos opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional
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15 / 30 10 / 30 5 / 30 4 / 64 8 / 32 8 / 32 8 / 32 8 / 16 8 / 32 8 / 32 8 / 32 8 / 16 8 / 32 8 / 32

1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 4 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2

• / • • / • • / • – / • – / • – / • – / • – / • – / • – / • – / • – / • – / • – / •

– / • – / • – / • • / • – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

– / • – / • – / • – / •

• • • opcional • • • • opcional opcional opcional opcional opcional •

30 + 1 30 + 1 30 + 1 62 + 1 15 + 1 15 + 1 15 + 1 15 + 1 15 + 1 15 + 1 15 + 1 15 + 1 15 + 1 15 + 1

día / noche día / noche día / noche día / noche día / noche día / noche día / noche día / noche día / noche día / noche día / noche día / noche día / noche día / noche

2+2 / 12 2+2 / 12 2+2 / 12 2+2 / 60+4 2+2 / 12+4 2+2 / 12+4 2+2 / 12+4 2+2 / 12+4 2+2 / 12 2+2 / 12 2+2 / 12 2+2 / 12 2+2 / 12 2+2 / 12+4

2 A 2 A 1 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A

• / – / – • / – / – • / – / – – / • / – – / • / – – / • / – – / – / • – / • / – – / • / – – / • / – – / – / • – / • / – • / – / – • / – / –

opcional opcional opcional

• • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

opcional opcional opcional • • • • • • • • •

opcional opcional opcional • •

• • • • • • •

Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2

opcional opcional opcional opcional • • • • •



SISTEMA INALÁMBRICO ABAX 2
El sistema ABAX 2 ha sido diseñado para proteger los espacios tanto por dentro como por fuera. 
El sistema puede emplearse con éxito también para realizar la domótica. Gracias a ello, el sistema 
garantiza una combinación excepcional de seguridad y confort.

El sistema ABAX 2 es compatible con las centrales INTEGRA, INTEGRA Plus y VERSA con las cuales 
alcanza su plena funcionalidad y les ofrece a los usuarios el máximo de posibilidades. Además, puede 
interactuar con cualquier central de alarma, con el controlador de la domótica, o bien de forma autónoma.

La radiocomunicación bidireccional encriptada garantiza un alto nivel de protección. Los mecanismos 
de ahorro de energía posibilitan un largo funcionamiento de los dispositivos a pilas que puede durar, 
en función de la configuración, incluso 8 años sin cambiar la pila.
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SISTEMAS CONTRA ROBO E INTRUSIÓN

SISTEMA INALÁMBRICO ABAX 2

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

CENTRALES DE ALARMA

DETECTORES DE MOVIMIENTO

DETECTORES DE PROTECCIÓN PERIMETRAL

OTROS DETECTORES

DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS ABAX 2

MÓDULOS DE EXTENSIÓN DE ZONAS Y SALIDAS

SIRENAS Y DETECTORES ALÁMBRICOS

SIRENAS

CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN

REPETIDOR DE LA SEÑAL  
DE LOS DISPOSITIVOS ABAX 2

CONTROLADOR  
DEL SISTEMA INALÁMBRICO 

ABAX 2

* en modo ECO, dependiendo del producto  
y de sus condiciones de funcionamiento

hasta 

2000 m
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DISPOSITIVOS DEL SISTEMA

MÓDULOS DE EXTENSIÓN INALÁMBRICOS DE ZONAS Y SALIDAS

 COMPATIBLE

CON EL SISTEMA 

 COMPATIBLE

CON EL SISTEMA 

ACX-210
Mini módulo de extensión inalámbrico de zonas  
y salidas alámbricas

 • posibilidad de agregación de los dispositivos alámbricos  
al sistema ABAX 2

 • 4 zonas programables: soporte de los detectores alámbricos  
en configuraciones NO, NC, EOL, 2EOL/NO y 2EOL/NC

 • 4 salidas de tipo OC programables
 • configuración y actualización remota del firmware
 • tamaño compacto
 • alimentación: 12 V DC
 • compatible con el sistema ABAX

ACX-220
Módulo de extensión inalámbrico de zonas y salidas 
alámbricas

 • posibilidad de agregación de los dispositivos alámbricos  
al sistema ABAX 2

 • 4 zonas programables: soporte de los detectores 
alámbricos en configuraciones NO, NC, EOL, 2EOL/NO  
y 2EOL/NC

 • 4 salidas de relé programables
 • configuración y actualización remota del firmware
 • interruptor de sabotaje
 • alimentación: 12 V DC, compatible con las fuentes  

de alimentación APS-412, APS-612 o APS-1412 
 • compatible con el sistema ABAX

ACU-220
Controlador del sistema inalámbrico ABAX 2

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2
 • radiocomunicación bidireccional en la banda de 868 MHz*: 4 canales
 • cobertura de hasta 2000 m en espacio abierto
 • soporte de hasta 48 dispositivos inalámbricos del sistema ABAX
 • soporte de hasta 4 teclados inalámbricos INT-KWRL2 o 6 VERSA-KWRL2
 • soporte de hasta 256 mandos a distancia APT-200
 • compatibilidad con las centrales INTEGRA, INTEGRA Plus y VERSA: 

conexión por medio del bus de comunicación
 • posibilidad del funcionamiento autónomo o con cualquier central de alarma: 

 » 8 salidas programables

 » 4 zonas programables

 • 4 salidas que señalizan el estado del controlador
 • integración con, por ejemplo, sistemas de automatización o adquisición  

de datos con el uso del protocolo de comunicación Modbus RTU: conexión 
por medio del bus RS-485 

 • diversificación de antenas: selección automática de antena en función  
de la potencia de la señal recibida; sólo recepción RX

 • programación de los ajustes del controlador:
 » por medio del menú de servicio de la central o del programa DLOADX: 
interactuación con las centrales de la serie INTEGRA, INTEGRA Plus  
o VERSA

 • Diagnóstico: programa ABAX 2 Soft
 • actualización del firmware del controlador sin necesidad de desmontarlo
 • configuración y actualización remota de los dispositivos registrados  

en el controlador
 • protección de sabotaje
 • alimentación: 12 V DC

ACU-280
Controlador del sistema inalámbrico ABAX 2

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2
 • radiocomunicación bidireccional en la banda de 868 MHz*: 4 canales
 • cobertura de hasta 1600 m en espacio abierto
 • soporte de hasta 48 dispositivos inalámbricos del sistema ABAX
 • soporte de hasta 4 teclados inalámbricos INT-KWRL2 o 6 VERSA-KWRL2
 • soporte de hasta 248 mandos a distancia APT-200
 • compatibilidad con las centrales INTEGRA, INTEGRA Plus y VERSA: 

conexión por medio del bus de comunicación
 • programación de los ajustes del controlador:

 » por medio del menú de servicio de la central o del programa DLOADX: 
interactuación con las centrales de la serie INTEGRA, INTEGRA Plus  
o VERSA

 • integración con, por ejemplo, sistemas de automatización o adquisición  
de datos con el uso del protocolo de comunicación Modbus RTU: conexión 
por medio del bus RS-485

 • Diagnóstico: programa ABAX 2 Soft
 • actualización del firmware del controlador sin necesidad de desmontarlo
 • configuración y actualización remota de los dispositivos registrados  

en el controlador
 • tamaño compacto
 • protección de sabotaje
 • alimentación: 12 V DC

ARF-200
Probador del nivel de la señal de radio

 • posibilidad de verificar el nivel de la señal de radio en el lugar de montaje 

del dispositivo ABAX 2 sin necesidad de colocarlo en dicho lugar 

 • dos modos de funcionamiento que permiten comprobar el nivel de la señal:

 » recibida por el probador desde el controlador

 » recibida por el controlador desde el probador

 • posibilidad de comprobar el nivel de ruido de radio en 4 canales  
del sistema ABAX 2

 • diodos LED que informan sobre el modo de funcionamiento  
y el canal de radio seleccionado 

 • diodo indicador del nivel de la señal de radio
 • control del estado de la batería incorporada

ARU-200
Repetidor de señales de radio

 • repetición de señales desde 46 dispositivos inalámbricos
 • actualización del firmware del repetidor remota
 • diodo LED para la señalización del estado del repetidor
 • protección antisabotaje contra la apertura de la caja
 • alimentación con una tensión de 230 V AC

 • fuente de alimentación conmutada incorporada
 • entrada de alimentación protegida contra cortocircuitos
 • batería como fuente de alimentación de emergencia
 • sistema de carga de la batería
 • control de estado de la batería y desconexión de la batería agotada

* En función del país del uso del sistema puede haber otra banda de frecuencia. Están disponibles los dispositivos ABAX 2 que funcionan en la banda de frecuencia de 925 MHz.  
¡Ojo! En el territorio de la UE los dispositivos ABAX 2 pueden funcionar exclusivamente en la banda de frecuencia de 868 MHz.



35

SISTEMAS CONTRA ROBO E INTRUSIÓN

SISTEMA INALÁMBRICO ABAX 2

DETECTORES INALÁMBRICOS

APMD-250
Detector inalámbrico de movimiento de doble tecnología PIR+MW

APD-200
Detector inalámbrico PIR

APD-200 Pet
Detector inalámbrico PIR

 COMPATIBLE

CON EL SISTEMA 

 COMPATIBLE

CON EL SISTEMA 

 COMPATIBLE

CON EL SISTEMA 

 • dispone del certificado de conformidad  
con la norma EN 50131 Grade 2

 • dos rutas de detección: PIR  
(piroelemento: doble) y microondas 

 • sensibilidad de detección de ambos sensores 
regulable

 • posibilidad de probar los sensores  
por separado

 • algoritmo digital de detección  
de movimiento

 • compensación digital de temperatura
 • posibilidad de activar/desactivar el control 

de la zona de aproximación
 • lente gran angular diseñada especialmente 

para los detectores de la serie SLIM LINE

 • posibilidad de sustituir la lente con la lente 
de cortina (CT-CL) o con la lente de largo 
alcance (LR-CL)

 • configuración y actualización del firmware 
remota

 • sensor de temperatura incorporado
 • indicador LED que señaliza las violaciones  

en modo de prueba
 • bajo consumo de energía y control  

del estado de la pila
 • alimentación: pila CR123A 3 V
 • protección antisabotaje
 • soporte regulable para el montaje en techo 

o en pared (BRACKET D)
 • compatible con el sistema ABAX

 • dispone del certificado de conformidad  
con la norma EN 50131 Grade 2

 • piroelemento: doble
 • sensibilidad de detección regulable
 • algoritmo digital de detección  

de movimiento
 • compensación digital de temperatura
 • posibilidad de activar/desactivar el control 

de la zona de aproximación
 • lente gran angular diseñada especialmente 

para los detectores de la serie SLIM LINE
 • posibilidad de sustituir la lente con la lente 

de cortina (CT-CL) o con la lente de largo 
alcance (LR-CL)

 • configuración y actualización del firmware 
remota

 • sensor de temperatura incorporado
 • indicador LED que señaliza las violaciones  

en modo de prueba
 • bajo consumo de energía y control  

del estado de la pila
 • alimentación: pila CR123A 3 V
 • protección antisabotaje
 • compatible con el sistema ABAX

 • dispone del certificado de conformidad  
con la norma EN 50131 Grade 2

 • piroelemento: cuádruple
 • sensibilidad de detección regulable
 • algoritmo digital de detección  

de movimiento
 • compensación digital de temperatura
 • lente gran angular diseñada especialmente 

para los detectores de la serie SLIM LINE
 • configuración y actualización del firmware 

remota

 • sensor de temperatura incorporado
 • indicador LED que señaliza las violaciones  

en modo de prueba
 • función de inmunidad a mascotas  

(de hasta 20 kg)
 • bajo consumo de energía y control  

del estado de la pila
 • alimentación: pila CR123A 3 V
 • protección antisabotaje
 • compatible con el sistema ABAX

para APMD-250
caja disponible en color 
gris oscuro (OPC-1 DG)

para APD-200
caja disponible en color 
gris oscuro (OPC-1 DG)
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caja disponible en color  
blanco (AXD-200),  
marrón (AXD-200 BR) 
y gris oscuro (AXD-200 DG)

AXD-200
Detector inalámbrico universal

 • dispone del certificado de conformidad  EN 50131 Grade 2
 • selección de uno de los modos de trabajo disponibles:

 » detector magnético / detector magnético de doble canal  
(módulo de expansión de zonas alámbricas 2 x NC) /  
detector magnético con entrada de persiana  
(módulo de expansión de zonas alámbricas NC y persianas)

• detección de aperura de puerta, ventana, etc. 

• entrada para el detector alámbrico de tipo NC

• canal digital adicional para el detector alámbrico (detector bicanal, 
con entrada de persiana)

• entrada para el detector de persiana alámbrico  (detector con 
entrada de persiana)

• opción de funcionamiento como módulo de expansión de zonas 
alámbricas (2xNC o  NC y persianas)

 » detector vibratorio y magnético

• detección de vibraciones e impactos que acompañan la apertura 
forzada de la puerta o ventana

• detección de apertura de la puerta, ventana, etc.

• regulación de la sensibilidad de detección

 » detector de desplazamiento

• detección de desplazamiento del objeto

• protección individual de los objetos de valor

 » detector de temperatura

• medición de temperatura en el rango desde -10°C hasta +55°C

• dos umbrales programables de temperatura (superior e inferior) 

 » de inundación

• detección de fugas de agua

• entrada para conectar una sonda externa de inundación FPX-1 
(sonda a adquirir por separado) 

 • configuración y actualización remota del firmware
 • indicador LED que señaliza las violaciones en modo de prueba
 • opción de montaje en exteriores dentro de la caja OPX-1  

(opcionalmente con el imán OPXM-1)
 • protección de sabotaje
 • bajo consumo de energía y control del estado de la pila
 • alimentación: pila CR123A 3 V

 • compatible con el sistema ABAX

 COMPATIBLE

CON EL SISTEMA 

AOCD-260
Detector inalámbrico doble de cortina para exterior

 • conformidad con los requisitos de la norma  
EN 50131 Grade 2 (uso en interiores)

 • dos rutas de detección: PIR y microondas
 • alta inmunidad a alarmas falsas
 • procesamiento digital de la señal avanzado
 • compensación dinámica de los cambios de 

temperatura que garantiza el funcionamiento 
correcto del detector en el rango de temperaturas 
desde -40°C hasta +55°C

 • configuración y actualización remota del firmware
 • sensibilidad de las rutas PIR y MW regulada de forma 

independiente
 • sensor de temperatura incorporado

 • indicador LED que señaliza las violaciones en modo 

de prueba

 • caja de policarbonato impermeable y resistente  

a las condiciones atmosféricas variables con grado  

de protección IP54

 • protección de sabotaje

 • bajo consumo de energía y control del estado de la pila

 • alimentación: pila CR123A 3 V

 • posibilidad de montaje por medio del soporte 

angular o de los soportes  del conjunto BRACKET E 
(soporte distanciador)

 • compatible con el sistema ABAX

 COMPATIBLE

CON EL SISTEMA 

AOD-210
Detector inalámbrico doble de movimiento para exterior

 • conformidad con los requisitos de la norma  
EN 50131 Grade 2 (uso en interiores)

 • dos rutas de detección: PIR (piroelemento: doble)  
y microondas

 • alta inmunidad a alarmas falsas
 • procesamiento digital avanzado de la señal
 • compensación dinámica de los cambios de 

temperatura que garantiza el funcionamiento 
correcto del detector en el rango de temperaturas 
desde -40°C hasta +55°C

 • control de la zona de aproximación
 • sensor crepuscular
 • configuración y actualización remota del firmware
 • sensibilidad de las rutas PIR y MW y del sensor 

crepuscular regulada de forma independiente
 • sensor de temperatura incorporado

 • tres indicadores LED que señalizan las violaciones  
en modo de prueba

 • función de discriminación de mascotas (de max. 20 kg)
 • caja de policarbonato impermeable y resistente  

a las condiciones atmosféricas variables con grado  
de protección IP54

 • protección de sabotaje
 • bajo consumo de energía y control del estado de la pila
 • alimentación: pila CR123A 3 V
 • posibilidad de montaje por medio de los soportes  

del conjunto  BRACKET C (rótula o angular)  
o BRACKET E (soporte distanciador)

 • posibilidad de fijar la cubierta protectora HOOD C 
en la caja

 • compatible con el sistema ABAX

caja disponible en color 
blanco (AOD-210) 
y gris (AOD-210 GY)

 COMPATIBLE

CON EL SISTEMA 

ACD-220
Detector inalámbrico de cortina

 • sensor infrarrojo pasivo (PIR)

 • sensibilidad de detección regulable 

 • algoritmo digital de detección de movimiento

 • compensación digital de temperatura

 • lente diseñada especialmente para los detectores de cortina de corto 

alcance de SATEL

 • configuración y actualización del firmware remota

 • sensor de temperatura incorporado

 • indicador LED que señaliza las violaciones en modo de prueba

 • bajo consumo de energía y control del estado de la pila

 • alimentación: batería CR123A 3 V

 • protección antisabotaje

caja disponible en color  
blanco (ACD-220),  
marrón (ACD-220 BR)  
y gris oscuro (ACD-220 DG)
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SISTEMA INALÁMBRICO ABAX 2

ASD-250
Detector inalámbrico de humo

 • posibilidad de funcionamiento autónomo según la norma EN 14604

 • posibilidad de señalización de alarmas de otros detectores ASD-250 

(en el marco de un controlador del sistema ABAX 2)

 • sensor fotoeléctrico de humo visible

 • señalización óptica y acústica de alarma

 • configuración remota

 • función de pruebas

 • indicación de ensuciamiento de la cámara

 • protección de sabotaje

 • bajo consumo de energía y control del estado de la pila

 • alimentación: pila CR123A 3 V

 • compatible con el sistema ABAX

 COMPATIBLE

CON EL SISTEMA 

ADD-200
Detector crepuscular y de temperatura inalámbrico para exterior

 • detector crepuscular:
 » medición de la intensidad luminosa de 2 lx a 250 lx

 » posibilidad de elección de uno de los 16 umbrales de detección

 » resistencia a cambios cortos y accidentales de la intensidad luminosa

 • detector de temperatura:
 » medición de la temperatura en el rango de -30 °C a +70 °C

 » umbral de temperatura programable

 • caja de policarbonato estanca, resistente a los cambios de temperatura, 
con clase de estanqueidad IP65

 • alimentación: pila CR123A 3 V

caja disponible en color  
blanco (AGD-200),  
marrón (AGD-200 BR)  
y gris oscuro (AGD-200 DG)

AGD-200
Detector inalámbrico de ruptura de cristal

 • detección de ruptura de cristal normal, laminado y templado

 • análisis multifrecuencial de la señal

 • configuración y actualización remota del firmware

 • regulación de la sensibilidad de detección

 • sensor de temperatura incorporado

 • indicador LED que señaliza las violaciones en modo de prueba

 • protección de sabotaje

 • bajo consumo de energía y control del estado de la pila

 • alimentación: pila CR123A 3 V

 • compatible con el sistema ABAX

 COMPATIBLE

CON EL SISTEMA 

ACMD-200
Detector inalámbrico de monóxido de carbono

 • detector electroquímico de monóxido de carbono

 • compensación digital de temperatura

 • función de pruebas

 • diodo LED para la señalización óptica

 • transductor piezoeléctrico para la señalización acústica

 • control del detector de gas

 • control del estado de la batería

ASD-200
Detector inalámbrico de humo y calor

 • sensor fotoeléctrico de humo visible

 • sensor térmico integrado

 • señalización óptica y acústica de la alarma

 • función de pruebas

 • cámara Swirl única que acelera la detección de humo

 • filtro preciso Hexamesh de acero inoxidable

 • señalización de ensuciamiento de la cámara

 • protección de sabotaje

 • bajo consumo de energía y control del estado de la pila

 • alimentación: pila CR123A 3 V

 • compatible con el sistema ABAX

 COMPATIBLE

CON EL SISTEMA 



 COMPATIBLE

CON EL SISTEMA 

 COMPATIBLE

CON EL SISTEMA 

ASP-200 R
Sirena inalámbrica acústico-óptica para exterior

 • conformidad con los requisitos de la norma EN 50131 

Grade 2

 • señalización óptica y acústica activada de forma 

independiente

 • señalización óptica: diodos LED

 • señalización acústica: transductor piezoeléctrico

 • selección de una de las cuatro señales acústicas

 • configuración y actualización remota del firmware

 • rango de temperaturas de trabajo: desde -40°C hasta 

+55°C

 • elementos electrónicos protegidos contra el impacto  

de las condiciones atmosféricas

 • caja de policarbonato de alto impacto y de muy alta 

resistencia mecánica

 • protección de sabotaje

 • bajo consumo de energía y control del estado de la pila

 • alimentación: pila BAT-ER-3,6 3,6 V de 13 Ah de 

capacidad

 • compatible con el sistema ABAX

ASP-215
Sirena inalámbrica acústico-óptica para interior

 • conformidad con los requisitos de la norma EN 50131 Grade 2

 • dos formas de señalización definidas

 • señalización óptica: diodos LED

 • señalización acústica: transductor piezoeléctrico

 • selección de una de las tres señales acústicas

 • configuración y actualización remota del firmware

 • sensor de temperatura incorporado

 • protección de sabotaje

 • bajo consumo de energía y control del estado de la pila

 • alimentación: pila CR123A 3 V

 • compatible con el sistema ABAX

caja disponible en color  
rojo (ASP-215 R),  
y azul (ASP-215 BL)

ASW-200 E
Contacto inteligente con conector de tipo E (EURO)

 • control de los dispositivos eléctricos de 2300 W de potencia

 • tamaño compacto 

 • indicador LED que informa sobre el consumo de corriente 

por el dispositivo conectado/sobre el estado del dispositivo 

(en función de ajustes)

 • color del indicador programable

 • permite controlar de forma manual y remota  

los dispositivos conectados

 • compatible con el sistema ABAX

ASW-200 F
Contacto inteligente con conector de tipo F (SCHUKO)

 • control de los dispositivos eléctricos de 2300 W de potencia

 • tamaño compacto 

 • indicador LED que informa sobre el consumo de corriente 

por el dispositivo conectado/sobre el estado del dispositivo 

(en función de ajustes)

 • color del indicador programable

 • permite controlar de forma manual y remota  

los dispositivos conectados

 • compatible con el sistema ABAX

 COMPATIBLE

CON EL SISTEMA 

 COMPATIBLE

CON EL SISTEMA 

SIRENAS INALÁMBRICAS

CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN

ART-200
Cabezal termostático inalámbrico

 • permite reducir el consumo de energía regulando  

la temperatura en los locales cerrados

 • permite controlar remota y manualmente la válvula  

del radiador

 • compatible con las válvulas con la rosca M30x1,5mm  

o Danfoss RA (por medio del adaptador adjunto)

 • regula la temperatura en el rango de 5°C a +30°C

 • 3 modos de funcionamiento

 • sensor de temperatura incorporado

 • función de calefacción rápida (Boost Heat)

 • función de descalcificación

 • protección contra niños (Child Lock)

 • control del estado de la batería

 • alimentado con dos pilas AA
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APB-200
Botón inalámbrico de pánico 

 • activación de la alarma al pulsar el botón 

 • estructura del botón que protege contra la pulsación 

accidental

 • opción ECO que permite prolongar el tiempo  

de funcionamiento a batería

 • actualización del firmware del botón remoto

 • configuración remota

 • diodo LED que facilita la realización de las pruebas  

del botón

 • alimentación: batería CR14250 3 V

 • protección antisabotaje

APT-200
Mando bidireccional de control remoto

 • configuración de las funciones de las teclas  

(hasta 6 funciones)

 • confirmación óptica y acústica de recepción  

de los comandos por el controlador

 • teclas retroiluminadas

 • actualización remota del firmware

 • alimentación: pila CR2032 3 V

 • compatible con el sistema ABAX

 COMPATIBLE

CON EL SISTEMA 

ASW-210 
Controlador inalámbrico para el montaje  
en caja eléctrica 230 V AC 

 • activación y desactivación remota de los dispositivos 

alimentados de la red 230 V AC

 • 2 entradas de control

 • configuración y actualización remota del firmware

 • tamaño compacto

 • montaje en caja eléctrica

 • compatible con el sistema ABAX

 COMPATIBLE

CON EL SISTEMA 
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SISTEMA INALÁMBRICO MICRA
El sistema MICRA ha sido diseñado, en particular, para proteger los espacios pequeños.

La posibilidad de emplear los detectores inalámbricos de movimiento, magnéticos o de rotura  
de cristal, garantiza una protección adecuada contra las intrusiones y los detectores de humo  
e inundación pueden aumentar el alcance de la protección informando del riesgo de incendio  
o de un escape de agua incontrolado. El control remoto del sistema por medio de los mandos a distancia, 
los teclados inalámbricos o la aplicación móvil, es cómodo y al mismo tiempo fácil e intuitivo.

Gracias a las entradas analógicas, el módulo MICRA puede funcionar también como controlador  
de dispositivos técnicos facilitando información sobre la superación de los parámetros críticos, tales 
como, por ejemplo, la temperatura o presión.
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SISTEMAS CONTRA ROBO E INTRUSIÓN

SISTEMA INALÁMBRICO MICRA

433 MHz

433 MHz

433 MHz

433 MHz433 MHz

SMS

GPRS

RS-232

MÓDULO DE ALARMADISPOSITIVOS ALÁMBRICOS

DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS 433 MHz

DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS 433 MHz

GPRS SOFT:  
PROGRAMA DE CONFIGURACIÓN

APLICACIÓN MÓVIL  
MICRA CONTROL

REPETIDOR DE SEÑAL 433 MHzCONTROLADOR DEL SISTEMA 
INALÁMBRICO 433 MHz

DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS 433 MHz

EN
SA

MÓDULO DE ALARMA MICRA
La versatilidad del módulo de alarma MICRA resulta de su compatibilidad tanto con los detectores alámbricos tradicionales, como con los dispositivos inalámbricos 

dedicados. Gracias al uso de la comunicación inalámbrica, la instalación del sistema MICRA es simplificada al máximo.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA BASADO EN EL MÓDULO MICRA:

MICRA
Módulo de alarma con comunicador GSM/GPRS

 • 4 entradas programables para conectar los detectores

 • 2 salidas de relé controladas localmente o remotamente

 • receptor radio para gestionar:

 » cómo máximo con 8 detectores del sistema MICRA

 » cómo máximo con 8 mandos (MPT-350, T-1, T-2, T-4)

 » teclado inalámbrico (MKP-300)

 • reporte GPRS/SMS según la definición de los eventos 

programada

 • notificación de determinados eventos por medio  

de SMS o CLIP

 • posibilidad de escucha por vía telefónica a través  

del micrófono externo (MIC-1)

 • actualización remota del firmware del módulo  

(aplicación UpServ)

 • programación (mediante el programa GPRS Soft):

 » local (vía puerto RS-232) o remota (vía GPRS/SMS)
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CONTROL Y GESTIÓN

DETECTORES INALÁMBRICOS

MTX-300
Controlador del sistema inalámbrico 433 MHz

 • compatible con cualquier central de alarma,  

con el módulo MICRA o con el controlador  

de la domótica

 • funcionamiento autónomo posible

 • compatible con los dispositivos inalámbricos:

 » cómo máximo con 16 detectores del sistema MICRA

 » cómo máximo con 32 mandos (MPT-350, T-1, T-2, T-4)

 » cómo máximo con 4 sirenas (MSP-300 R)

 • 8 salidas de relé programables

 • 2 entradas programables para controlar las sirenas

 • programación por medio de los botones colocados 

encima del controlador

 • programación vía programa MTX Soft

 • protección antisabotaje contra:

 » apertura de la caja

MRU-300
Repetidor de señal de radio del sistema inalámbrico 
433 MHz

 • repetición de señales recibidos desde los dispositivos 

del sistema MICRA:

 » detectores (MGD-300, MMD-300, MMD-302,  

MPD-300, MPD-310, MPD-310 Pet, MSD-300, 

MSD-350, MXD-300)

 » mandos de distancia y botones de pánico  

(MPT-350, MPB-300)

 » teclados inalámbricos (MKP-300)

 • interactúa con las centrales de alarma PERFECTA 

(modelos WRL), controlador VERSA-MCU,  

controlador MTX-300, módulo de alarma MICRA

 • batería de alimentación de emergencia incorporada

 • protección antisabotaje

 • alimentación 230 V AC

433 MHz

MKP-300
Teclado inalámbrico

 • posibilidad de programar 8 códigos  

de usuario

 • control de salidas

 • alarmas de FUEGO, AUXILIAR y PÁNICO 

activadas desde teclado

 • teclas retroiluminadas

 • indicadores LED de confirmación  

de armado/desarmado

 • alimentado con pila 3V CR123A

MPT-350
Mando a distancia

 • posibilidad de atribuir las funciones a 5 teclas

 • caja ergonómica que protege contra la pulsación 

accidental de las teclas

 • alimentado con pila CR2032

MPD-310 / MPD-310 Pet
Detectores inalámbricos de movimiento

 • sensibilidad de detección regulable

 • algoritmo digital de detección de movimiento

 • compensación digital de temperatura

 • piroelemento: doble (MPD-310), cuádruple (MPD-310 Pet)

 • posibilidad de sustituir la lente con la lente de cortina (CT-CL) 

o con la lente de largo alcance (LR-CL) (MPD-310)

 • posibilidad de activar/desactivar el control de la zona  

de aproximación (MPD-310)

 • inmunidad a mascotas de hasta 20 kg (MPD-310 Pet)

 • indicador LED que señaliza las violaciones en modo de prueba

 • soporte regulable para el montaje en techo  

o en pared (BRACKET D) (MPD-310)

 • alimentación: pila CR123A 3 V

MPD-300
Detector inalámbrico de movimiento

 • piroelemento: doble

 • lentes Fresnel intercambiables

 • soporte ajustable para el montaje  

en pared o en techo

 • inmunidad a mascotas (de hasta 15 kg)

 • indicador LED que señaliza las violaciones  

en modo de prueba

 • alimentado con pila 3 V CR123A

para MPD-310  
caja disponible en color 
gris oscuro (OPC-1 DG)
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SISTEMA INALÁMBRICO MICRA

MMD-300
Detector magnético inalámbrico

 • entrada para conectar un detector adicional 

 • indicador LED que señaliza las violaciones en modo 

de prueba

 • alimentado con pila 3 V CR123A

caja disponible en color 
blanco (MMD-300) y marrón (MMD-300 BR)

MMD-302
Detector magnético inalámbrico

 • gestión de los detectores de persianas con análisis 

de impulsos

 • entrada para conectar un detector adicional 

 • indicador LED que señaliza las violaciones en modo 

de prueba

 • alimentado con pila 3 V CR123A

caja disponible en color 
blanco (MMD-302) y marrón (MMD-302 BR)

caja disponible en color 
blanco (MGD-300) y marrón (MGD-300 BR)

MGD-300
Detector inalámbrico de rotura de cristal

 • detección de rotura del cristal normal, laminado y 

templado

 • análisis multifrecuencial de señal

 • modo de prueba para facilitar el ajuste de sensibilidad

 • alimentado con pila 3 V CR123A

MSD-350
Detector inalámbrico de humo

 • posibilidad de funcionamiento autónomo según  

la norma EN 14604

 • sensor fotoeléctrico de humo visible

 • señalización óptica y acústica de alarma

 • función de prueba

 • indicación del ensuciamiento de la cámara

 • control del estado de la pila

 • alimentación: pila CR123A 3 V

MSD-300
Detector inalámbrico de humo y temperatura

 • sensor fotoeléctrico de humo visible conforme  

con la normativa EN54-7

 • sensor de temperatura integrado conforme  

con la normativa EN54-5

 • posibilidad de funcionamiento autónomo

 • señalización óptica y acústica de alarma

 • botón de prueba y reinicio

 • alimentado con pila de litio 3 V CR123A

MPB-300
Botón inalámbrico de pánico

 • puede servir para:

 » activar la alarma de pánico

 » pedir auxilio

 » controlar diferentes dispositivos del sistema  

de automatización o de control de acceso

 • estructura del botón protege contra la pulsación 

accidental

 • diodo LED facilita la realización de las pruebas  

del botón

 • alimentación: batería CR14250 3 V

 • protección antisabotaje 

caja disponible en color 
blanco (MXD-300) 
y marrón (MXD-300 BR)

MXD-300
Bezprzewo Detector inalámbrico universal

 • posibilidad de elección de uno de los modos  
de funcionamiento accesibles, realizando la función 
del detector:

 » detector magnético / magnético con entrada  
de persiana

• detección de apertura de puerta, ventana, etc.

• entrada para conectar el detector alámbrico  
de tipo NC

• entrada para conectar el detector de persiana 

alámbrico (detector con entrada de persiana)

 » detector de vibración / magnético y de vibración

• detección de choques y vibraciones que 
acompañan  
los intentos de forzar la puerta o ventana

• detección de apertura de puerta, ventana, etc.  

(detector magnético y de vibración).

 » detector de inundación

• detección de inundación en espacios con 
instalación hidráulica 

• entrada para conectar la sonda de inundación 

exterior FPX-1 (la sonda en venta por separado)

 • indicador LED que señaliza las violaciones en modo 
de prueba

 • bajo consumo de energía y control del estado  
de la pila

 • alimentación: pila CR123A 3 V
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MICRA CONTROL
Aplicación para controlar remotamente el sistema MICRA 
por medio de smartphones y tabletas

 • disponible en versión para el sistema Android
 • control del sistema mediante mensajes SMS:

 » armado y desarmado
 » bypass de zonas
 » verificación del estado del sistema 
 » control de salidas

 • función de configuración automática

APLICACIONES DE CONTROL

SIRENA INALÁMBRICA

MSP-300 R
Sirena óptico-acústica inalámbrica para exterior

 • compatible con controlador MTX-300

 • señalización óptica y acústica activada vía radio

 • señalización óptica: diodos LED ultra luminosos

 • señalización acústica piezoeléctrica

 • posibilidad de activar una de varias señales acústicas

 • sistema de radio avanzado para optimizar la comunicación en caso de bajo consumo de corriente

 • configuración remota

 • alimentada con la pila BAT-ER-3,6 de capacidad 13 Ah y con amplio rango de temperatura operacional

 • protección antisabotaje contra la apertura de la caja y retirada de la superficie
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DETECTORES
Los detectores son uno de los elementos principales del sistema de alarma contra robo y asalto.  
En la mayoría de los casos sirven para detectar los acontecimientos provocados por la presencia  
y actuación de las personas que permanecen en el terreno del inmueble. Pueden detectar, por ejemplo, 
movimiento, sonido (p.ej., de rotura de cristal), apertura de la puerta, las vibraciones (forzamiento  
de la puerta) y transmitir después la información a la central de alarma.

En el marco de la protección adicional se emplean también los dispositivos que detectan primeros 
signos de incendio (detectores de humo y calor), fugas de agua (detectores de inundación), cambios 
de temperatura y aparición de sustancias volátiles nocivas (detectores de gas).
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DETECTORES

SLIM LINE
Alcances de detección  

de los detectores  
de la serie SLIM LINE

SLIM-PIR
SLIM-DUAL 

SLIM-PIR-LUNA
 SLIM-DUAL-LUNA

SLIM-PIR-PRO
SLIM-DUAL-PRO 

SLIM-PIR-PET
 SLIM-DUAL-PET

 SLIM-PIR-LUNA-PET
SLIM-DUAL-LUNA-PET 

SLIM-DUAL / SLIM-DUAL-PET
Detectores de movimiento digitales de doble tecnología PIR+MW

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2

 • dos rutas de detección: PIR (piroelemento: doble SLIM-DUAL,  

cuádruple SLIM-DUAL-PET) y MW

 • sensibilidad de detección de ambos sensores regulable

 • algoritmo digital de detección de movimiento

 • compensación digital de temperatura

 • filtro digital de señales recibidas por el sensor microondas que garantiza  

la inmunidad a interferencias provocadas por la red energética y las lámparas 

de descarga

 • lente gran angular diseñada especialmente para los detectores de la serie 

SLIM LINE

 • inmunidad a mascotas de hasta 20 kg (SLIM-DUAL-PET)

 • posibilidad de sustituir la lente con la lente de cortina (CT-CL2) o con la lente 

de largo alcance (LR-CL2) (SLIM-DUAL)

 • resistencias paramétricas incorporadas (2EOL: 2 x 1,1 kΩ)

 • indicador LED para la señalización

 • posibilidad de seleccionar el color de señalización de alarma por el indicador 

LED (4 colores disponibles)

 • activación/desactivación remota del indicador LED

 • control del sistema de detección de movimiento y de tensión de alimentación

 • protección antisabotaje 

 • posibilidad de montaje en el soporte regulable (BRACKET D)

SLIM-PIR / SLIM-PIR-PET
Detectores de movimiento digitales PIR

 • dispone del certificado de conformidad  

EN 50131 Grade 2

 • piroelemento: doble (SLIM-PIR),  

cuádruple (SLIM-PIR-PET)

 • sensibilidad de detección regulable

 • algoritmo digital de detección de movimiento

 • compensación digital de temperatura

 • lente gran angular diseñada especialmente  

para los detectores de la serie SLIM LINE

 • inmunidad a mascotas de hasta 20 kg (SLIM-PIR-PET)

 • posibilidad de sustituir la lente con la lente de cortina  

(CT-CL2) o con la lente de largo alcance (LR-CL2) (SLIM-PIR)

 • resistencias paramétricas incorporadas (2EOL: 2 x 1,1 kΩ)

 • indicador LED para la señalización

 • posibilidad de seleccionar el color del indicador LED  

(4 colores disponibles)

 • activación/desactivación remota del indicador LED

 • control del sistema de detección de movimiento  

y de tensión de alimentación

 • protección antisabotaje 

 • posibilidad de montaje en el soporte regulable (BRACKET D)

SLIM-PIR-LUNA / SLIM-PIR-LUNA-PET
Detectores de movimiento digitales PIR

 • dispone del certificado de conformidad 

EN 50131 Grade 2

 • piroelemento: doble (SLIM-PIR-LUNA),  

cuádruple (SLIM-PIR-LUNA-PET)

 • sensibilidad de detección regulable

 • algoritmo digital de detección de movimiento

 • compensación digital de temperatura

 • posibilidad de activar/desactivar el control de la zona  

de aproximación (SLIM-PIR-LUNA)

 • lente gran angular diseñada especialmente para los 

detectores de la serie SLIM LINE

 • inmunidad a mascotas de hasta 20 kg  

(SLIM-PIR-LUNA-PET)

 • posibilidad de sustituir la lente con la lente de cortina  

(CT-CL) o con la lente de largo alcance (LR-CL)  

(SLIM-PIR-LUNA)

 • posibilidad de configurar los parámetros  

de funcionamiento del detector por medio del mando  

a distancia OPT-1

 • resistencias paramétricas incorporadas (2EOL: 2 x 1,1 kΩ /  

2 x 4,7 kΩ / 2 x 5,6 kΩ)

 • función de iluminación realizada por medio de los diodos 

LED blancos

 • posibilidad de controlar la iluminación de forma remota  

o de activarla con movimiento

 • indicador LED para la señalización

 • posibilidad de seleccionar el color del indicador LED  

(7 colores disponibles)

 • activación/desactivación remota del indicador LED

 • posibilidad de conmutar de forma remota entre dos niveles 

de sensibilidad del detector PIR

 • activación/desactivación remota del modo  

de configuración

 • control del sistema de detección de movimiento  

y de tensión de alimentación

 • protección antisabotaje 

 • soporte regulable (BRACKET D) para el montaje en techo  

o en pared (SLIM-PIR-LUNA)

SLIM-PIR-PRO
Detector de movimiento digital PIR

 • dispone del certificado de conformidad 

EN 50131 Grade 3

 • piroelemento doble 

 • sensibilidad de detección regulable

 • algoritmo digital de detección de movimiento

 • compensación digital de temperatura

 • posibilidad de activar/desactivar el control de la zona  

de aproximación

 • lente gran angular diseñada especialmente para los 

detectores de la serie SLIM LINE

 • posibilidad de sustituir la lente con la lente de cortina  

(CT-CL) o con la lente de largo alcance (LR-CL)

 • antienmascaramiento IR activo conforme con la norma  

EN 50131-2-4 para el Grado 3

 • posibilidad de programar la demora  

del antienmascaramiento de 60 segundos

 • posibilidad de configurar los parámetros  

de funcionamiento del detector por medio del mando  

a distancia OPT-1

 • resistencias paramétricas incorporadas (2EOL: 2 x 1,1 kΩ /  

2 x 4,7 kΩ / 2 x 5,6 kΩ)

 • indicador LED para la señalización

 • posibilidad de seleccionar el color del indicador LED  

(7 colores disponibles)

 • activación/desactivación remota del indicador LED

 • activación/desactivación remota del modo  

de configuración

 • control del sistema de detección de movimiento  

y de tensión de alimentación

 • protección antisabotaje 

 • soporte regulable (BRACKET D) para el montaje en techo  

o en pared, dotado del contacto de sabotaje

para SLIM-PIR  
caja disponible en color 
gris oscuro (OPC-2 DG)

para SLIM-PIR-LUNA 
caja disponible en color 
gris oscuro (OPC-1 DG)

para SLIM-DUAL  
caja disponible en color 
gris oscuro (OPC-2 DG)
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SLIM-DUAL-LUNA / SLIM-DUAL-LUNA-PET
Detectores de movimiento digitales de doble tecnología PIR+MW

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2

 • dos rutas de detección: PIR (piroelemento: doble SLIM-DUAL-LUNA, 

cuádruple SLIM-DUAL-LUNA-PET) y MW

 • sensibilidad de detección de ambos sensores regulable

 • posibilidad de probar los sensores por separado

 • algoritmo digital de detección de movimiento

 • compensación digital de temperatura

 • filtro digital de señales recibidas por el sensor microondas que garantiza  

la inmunidad a interferencias provocadas por la red energética y las lámparas 

de descarga

 • posibilidad de seleccionar el modo de funcionamiento: básico, avanzado,  

PIR o MW

 • posibilidad de activar/desactivar el control de la zona de aproximación  

(SLIM-DUAL-LUNA)

 • lente gran angular diseñada especialmente para los detectores  

de la serie SLIM LINE

 • inmunidad a mascotas de hasta 20 kg (SLIM-DUAL-LUNA-PET)

 • posibilidad de sustituir la lente con la lente de cortina (CT-CL) o con la lente 
de largo alcance (LR-CL) (SLIM-DUAL-LUNA)

 • posibilidad de configurar los parámetros de funcionamiento del detector por 
medio del mando a distancia OPT-1

 • resistencias paramétricas incorporadas (2EOL: 2 x 1,1 kΩ / 2 x 4,7 kΩ / 2 x 5,6 kΩ)
 • función de iluminación realizada por medio de los diodos LED blancos
 • posibilidad de controlar la iluminación de forma remota o de activarla  

con movimiento
 • indicador LED para la señalización
 • posibilidad de seleccionar el color del indicador LED (7 colores disponibles)
 • activación/desactivación remota del indicador LED
 • posibilidad de conmutar de forma remota entre dos conjuntos  

de parámetros de funcionamiento del detector
 • activación/desactivación remota del modo de configuración
 • control del sistema de detección de movimiento y de tensión de alimentación
 • protección antisabotaje 
 • soporte regulable (BRACKET D) para el montaje en techo o en pared  

(SLIM-DUAL-LUNA)

SLIM-DUAL-PRO
Detector de movimiento digital de doble tecnología PIR+MW

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 3

 • dos rutas de detección: PIR (piroelemento doble) y microondas 

 • sensibilidad de detección de ambos sensores regulable

 • posibilidad de probar los sensores por separado

 • algoritmo digital de detección de movimiento

 • compensación digital de temperatura

 • filtro digital de señales recibidas por el sensor microondas que garantiza  

la inmunidad a interferencias provocadas por la red energética y las lámparas 

de descarga

 • selección del modo de funcionamiento: básico o avanzado

 • posibilidad de activar/desactivar el control de la zona de aproximación

 • lente gran angular diseñada especialmente para los detectores  

de la serie SLIM LINE

 • posibilidad de sustituir la lente con la lente de cortina (CT-CL)  

o con la lente de largo alcance (LR-CL)

 • antienmascaramiento IR activo conforme con la norma EN 50131-2-4  

para el Grado 3

 • posibilidad de programar la demora del antienmascaramiento de 60 segundos

 • posibilidad de configurar los parámetros de funcionamiento del detector  

por medio del mando a distancia OPT-1

 • resistencias paramétricas incorporadas (2EOL: 2 x 1,1 kΩ / 2 x 4,7 kΩ / 2 x 5,6 kΩ)

 • indicador LED para la señalización

 • posibilidad de seleccionar el color del indicador LED (7 colores disponibles)

 • activación/desactivación remota del indicador LED

 • activación/desactivación remota del modo de configuración

 • control del sistema de detección de movimiento y de tensión de alimentación

 • protección antisabotaje 

 • soporte regulable (BRACKET D) para el montaje en techo o en pared,  

dotado del contacto de sabotaje

COMPARACIÓN DE LOS DETECTORES DE MOVIMIENTO SLIM LINE
SLIM-PIR SLIM-PIR- 

-PET
SLIM-PIR- 

-LUNA
SLIM-PIR- 
-LUNA-PET

SLIM-PIR- 
-PRO SLIM-DUAL SLIM-DUAL- 

-PET
SLIM-DUAL- 

-LUNA
SLIM-DUAL- 
-LUNA-PET

SLIM-DUAL- 
-PRO

Detector PIR PIR PIR PIR PIR PIR+MW PIR+MW PIR+MW PIR+MW PIR+MW
Algoritmo digital de detección • • • • • • • • • •
Autodiagnóstico  
del sensor • • • • • • • • • •

Filtro digital de interferencias • • • • • • • • • •
Sensibilidad ajustable continua continua continua continua continua continua continua continua continua continua
Compensación digital 
de temperatura • • • • • • • • • •
Bloqueo remoto  
del indicador LED • • • • • • • • • •

Antienmascaramiento IR activo • •
Función antienmascaramiento
Detección de intruso 
enmascarado • • •

Tipo de piroelemento doble cuádruple doble cuádruple doble doble cuádruple doble cuádruple doble
Tipo de lentes Fresnel 

– sustituibles Fresnel Fresnel 
– sustituibles Fresnel Fresnel 

– sustituibles
Fresnel 

– sustituibles Fresnel Fresnel 
– sustituibles Fresnel Fresnel 

– sustituibles
Soporte opcional • • opcional • •
Inmunidad a mascotas • • • •
Área de detección 15 x 20 m, 90° 12 x 13 m, 90° 20 x 24 m, 90° 12 x 13 m, 90° 20 x 24 m, 90° 15 x 20 m, 90° 12 x 13 m, 90° 20 x 24 m, 90° 12 x 13 m, 90° 20 x 24 m, 90°
Resistencias paramétricas 
incorporadas • • • • • • • • • •

Otras características selección del color 
del indicador LED 

selección del color 
del indicador LED 

función  
de iluminación,  

selección del color 
del indicador LED, 

posibilidad  
de configuración 

por medio  
del mando  

a distancia OPT-1, 
posibilidad  

de conmutación 
entre dos niveles 
de sensibilidad

función  
de iluminación,  

selección del color 
del indicador LED,  

posibilidad  
de configuración 

por medio  
del mando  

a distancia OPT-1,  
posibilidad  

de conmutación 
entre dos niveles 
de sensibilidad

selección del color 
del indicador LED,  

posibilidad  
de configuración 

por medio  
del mando  

a distancia OPT-1

selección del color 
del indicador LED 

(señalización  
de la alarma)

selección del color 
del indicador LED 

(señalización  
de la alarma)

función  
de iluminación,  

selección del color 
del indicador LED,  

posibilidad  
de configuración 

por medio  
del mando  

a distancia OPT-1,  
posibilidad  

de conmutación 
entre dos conjuntos 

de parámetros  
de funcionamiento 

del detector

función  
de iluminación,  

selección del color 
del indicador LED,  

posibilidad  
de configuración 

por medio  
del mando  

a distancia OPT-1,  
posibilidad  

de conmutación 
entre dos conjuntos 

de parámetros  
de funcionamiento 

del detector

selección del color 
del indicador LED,  

posibilidad  
de configuración 

por medio  
del mando  

a distancia OPT-1

para SLIM-DUAL-LUNA 
caja disponible en color 
gris oscuro (OPC-1 DG)
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COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro
Detector digital de doble tecnología PIR + MW

 • doble tecnología PIR + MW

 • piroelemento doble (COBALT, COBALT Plus)

 • piroelemento cuádruple (COBALT Pro)

 • resistores paramétricos incorporados

 • algoritmo digital de detección

 • función antienmascaramiento basada en microondas 

(COBALT Plus, COBALT Pro)

GREY / GREY Plus
Detector de doble tecnología PIR + MW

 • dispone del certificado de conformidad  

EN 50131 Grade 2 (GREY Plus)

 • procesador de señal avanzado

 • ajuste de sensibilidad de PIR y MW

 • ejecución remota de modo de prueba

 • función de antienmascaramiento MW (GREY Plus)

 • inmunidad a mascotas (de hasta 15 kg)

 • memoria de alarma

NAVY 
Detector de doble tecnología PIR + rotura de cristal

 • tratamiento digital de señal

 • detección de movimiento y de rotura de cristal

 • compensación total de temperatura

 • sensibilidad ajustable

 • 2 salidas de alarma independientes

 • inmunidad a mascotas (de hasta 15 kg)

DETECTORES DE MOVIMIENTO DIGITALES DE DOBLE TECNOLOGÍA
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TOPAZ / TOPAZ Pet
Detector digital de movimiento PIR

 • tratamiento digital de señal

 • inmunidad a mascotas (de hasta 20 kg) (TOPAZ Pet)

 • resistores paramétricos incorporados

 • compensación de temperatura

 • ajuste de sensibilidad

DETECTORES DE MOVIMIENTO DIGITALES IRP

TOPAZ TOPAZ Pet

AQUA Plus /  AQUA Pet / AQUA S
Detector digital de movimiento PIR

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2 (Plus, Pet)

 • conformidad con la norma EN 50131 Grade 2 (S)

 • piroelemento doble (Plus, Pet, S)

 • resistores paramétricos incorporados (Plus, Pet)

 • algoritmo digital de detección

 • lentes de Fresnel intercambiables (Plus, S)

 • inmunidad a mascotas (de hasta 15 kg) (Pet)

 • alimentación con corriente alterna o continua  24 V AC/DC (S)

AQUA Luna
Detector digital de movimiento PIR con función  
de iluminación de emergencia

 • conformidad con la norma EN 50131 Grade 2

 • activación remota de iluminación de emergencia LED

 • tratamiento digital de señal

 • ajuste de sensibilidad en 3 niveles

 • compensación digital de temperatura

AQUA Plus

AQUA Luna / S

AQUA Pet

COMPARACIÓN DE LOS DETECTORES DE MOVIMIENTO (PARTE 1)
AQUA Plus AQUA S AQUA Pet AQUA Luna AQUA Ring/

AQUA Ring S AMBER AMBER 2E TOPAZ/  
TOPAZ Pet GRAPHITE IVORY COBALT

Detector PIR PIR PIR PIR PIR PIR PIR PIR PIR PIR PIR+MW
Algoritmo digital  
de detección • • • • • • • • • • •
Compensación digital 
de temperatura • • • • • • • • • • •
Autodiagnóstico  
del sensor • •
Filtro digital de 
interferencias • •
Sensibilidad ajustable • • • • • • • • continua continua •
Bloqueo remoto  
del indicador LED • •
Antienmascaramiento 
IR activo 
Función 
antienmascaramiento
Detección de intruso 
enmascarado •
Tipo de piroelemento doble doble doble doble cuádruple / 

doble doble doble doble doble doble doble

Tipo de lente Fresnel 
– sustituibles

Fresnel 
– sustituibles Fresnel Fresnel 

– sustituibles Fresnel Fresnel Fresnel Fresnel Fresnel 
– sustituibles mirror Fresnel

Soporte • • • opcional opcional opcional / – opcional* • •
Inmunidad a mascotas • – / •
Área de detección 15 x 14 m, 130° 15 x 14 m, 130° 18 x 16 m, 90° 15 x 14 m, 130° 12 x 20 m, 90° 12 x 20 m, 90° 21 x 16 m, 90°/ 

22 x 16 m, 90° 18 x 18 m, 90° 18 x 18 m, 90° 11 x 10 m, 130°

Resistencias paramétricas 
incorporadas • • • / – • • • • •

Otras características función  
de iluminación

montaje  
en techo

caja compacta,  
muy bajo  
consumo  

de corriente

caja compacta,  
muy bajo  
consumo  

de corriente

caja compacta,  
muy bajo  
consumo  

de corriente
* se refiere sólo a los dispositivos fabricados después de 6 de septiembre de 2021
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AQUA Ring / AQUA Ring S
Detector digital de movimiento PIR para montaje en techo

 • conformidad con la norma EN 50131 Grade (AQUA Ring)

 • piroelemento: cuádruple (AQUA Ring) / doble (AQUA Ring S)

 • algoritmo digital de detección

 • alimentación con corriente alterna o continua 24 V AC/DC (AQUA Ring S)

AMBER / AMBER 2E
Detector digital de movimiento PIR

 • tratamiento digital de señal

 • resistores paramétricos incorporados (AMBER 2E)

 • compensación de temperatura

 • ajuste de sensibilidad

GRAPHITE
Detector digital de movimiento PIR

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2

 • piroelemento doble 

 • resistores paramétricos incorporados

 • algoritmo digital de detección de nueva generación

 • lente de Fresnel precisa

 • activación remota de modo de prueba

 • registro de alarmas

 • inmunidad a mascotas (de hasta 15 kg)*

AMBER / AMBER 2E

GRAPHITE
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DETECTORES

COMPARACIÓN DE LOS DETECTORES DE MOVIMIENTO (PARTE 2)
COBALT Plus COBALT Pro GREY GREY Plus NAVY OPAL OPAL  

Plus
OPAL  
Pro AGATE CD-2

Detector PIR+MW PIR+MW PIR+MW PIR+MW PIR+GB PIR+MW PIR+MW PIR+MW PIR+MW PIR
Algoritmo digital  
de detección • • • • • • • • • •
Compensación digital 
de temperatura • • • • • • • • • •
Autodiagnóstico  
del sensor • • • • • • •
Filtro digital de 
interferencias • • • • • • •
Sensibilidad ajustable • • continua continua continua continua continua continua continua continua
Bloqueo remoto  
del indicador LED • • • • • • •
Antienmascaramiento 
IR activo • •
Función 
antienmascaramiento • • • • •
Detección de intruso 
enmascarado • •
Tipo de piroelemento doble cuádruple doble doble doble doble doble doble doble doble
Tipo de lente Fresnel Fresnel Fresnel Fresnel Fresnel Fresnel Fresnel Fresnel Fresnel Fresnel
Soporte • • • • • opcional opcional opcional •
Inmunidad a mascotas opcional opcional opcional opcional opcional opcional

Área de detección 11 x 10 m, 130° 11 x 10 m, 130° 13 x 11 m, 104° 13 x 11 m, 104° 12 x 13 m, 90° 15,5 x 12 m,  
97°

15,5 x 12 m,  
97°

15,5 x 12 m,  
97°

14 x 0,7 m,  
5° 5 m x 1 m, 15°

Resistencias paramétricas 
incorporadas • •

Otras características
resistencia  

a las condiciones 
atmosféricas 
desfavorables

resistencia  
a las condiciones 

atmosféricas 
desfavorables, 

sensor crepuscular 
incorporado, 
posibilidad  

de configuración 
por medio  
del mando  

a distancia OPT-1

resistencia  
a las condiciones 

atmosféricas 
desfavorables, 

sensor crepuscular 
incorporado, 
posibilidad  

de configuración 
por medio  
del mando  

a distancia OPT-1

detector de cortina, 
resistencia a 

las condiciones 
atmosféricas 
desfavorables

detector  
de cortina 

* se refiere sólo a los dispositivos fabricados después de 6 de septiembre de 2021
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DETECTORES DE GAS

DG-1 TCM
Detector de gases anestésicos y narcóticos  
(p. ej. triclorometano)

 • análisis digital de señal

 • indicación óptica y acústica en caso de superación de los límites de concentración

 • indicación óptica: diodo LED de luz azul

 • bajo consumo de energía 

 • autodiagnóstico completo

DG-1 ME
Detector de metano

 • análisis digital de señal

 • indicación óptica y acústica en caso de superación de los límites de concentración

 • indicación óptica: diodo LED de luz amarilla

 • bajo consumo de energía 

 • autodiagnóstico completo

 • función de prealarma

DG-1 LPG
Detector de gas GLP (butano y propano)

 • análisis digital de señal

 • indicación óptica y acústica en caso de superación de los límites de concentración

 • indicación óptica: diodo LED de luz verde

 • bajo consumo de energía 

 • autodiagnóstico completo

 • función de prealarma

OPAL / OPAL Plus / OPAL Pro
Detector de movimiento de doble tecnología PIR + MW

IVORY
Detector digital de movimiento PIR avanzado con óptica de espejo

OPAL / OPAL GY / OPAL Plus 
/ OPAL Plus GY / OPAL Pro / 
OPAL Pro GY

 • dispone del certificado de conformidad  

EN 50131 Grade 3 para uso en interiores (OPAL Pro)

 • conforme con la norma EN 50131 Grade 2  

(OPAL, OPAL Plus)

 • dos rutas de detección: PIR y microondas

 • función de antienmascaramiento activo IR en interiores 

(OPAL Pro)

 • función de antienmascaramiento activo IR realizada 

por la ruta microondas en interiores (OPAL Plus)

 • posibilidad de programar la demora  

del antienmascaramiento de 60 segundos (OPAL Pro)

 • sensor crepuscular integrado (OPAL Plus, OPAL Pro)

 • protección del espacio debajo del sensor

 • configuración de la sensibilidad de las rutas  

de detección y del sensor crepuscular por medio  

del mando OPT-1 (OPAL Plus, OPAL Pro)

 • configuración de la sensibilidad de las rutas  

de detección por medio de los botones en PCB

 • configuración de la sensibilidad del sensor crepuscular 

por medio de los botones en PCB (OPAL Plus, OPAL Pro)

 • caja de policarbonato resistente a salpicaduras  

con clase de estanqueidad IP54

 • protección antisabotaje 

 • compensación digital de temperatura

 • bajo consumo de energía

 • inmunidad a mascotas (de hasta 20 kg)

 • posibilidad de montaje con el uso de los soportes  

del conjunto BRACKET C (rótula o angular)  

o BRACKET E (soporte distanciador)

 • posibilidad de montar en la caja la cubierta protectora 

HOOD C

 • conformidad con la norma EN 50131 Grade 2

 • óptica de espejo de gran precisión

 • tratamiento digital de señal

 • compensación de temperatura

 • ajuste de sensibilidad fácil

 • activación remota del diodo LED

 • registro de alarma

caja disponible en color 
blanco (OPAL, OPAL Plus, OPAL Pro)  
y gris (OPAL GY, OPAL Plus GY,  
OPAL Pro GY)

DG-1 CO
Detector de monóxido de carbono

 • análisis digital de señal

 • indicación óptica y acústica en caso de superación de los límites de concentración

 • indicación óptica: diodo LED de luz roja

 • bajo consumo de energía 

 • autodiagnóstico completo
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 • transmisión codificada sincronizada que impide 

la sustitución del transmisor

 • alcance de 20 m (10 m en exteriores)

 • soportes que permiten la instalación paralela  

o perpendicular en pared

 • indicación óptica y acústica que facilita  

la instalación

 • posibilidad de funcionamiento en exteriores

 • programación de los ajustes por medio  

del configurador ACTIVA Soft

 • disponible en siete versiones:

 » ACTIVA-2 (2 haces, altura: 52 cm)

 » ACTIVA-3 (3 haces, altura: 78 cm)

 » ACTIVA-4 (4 haces, altura: 105 cm)

 » ACTIVA-5 (5 haces, altura: 131 cm)

 » ACTIVA-6 (6 haces, altura: 158 cm)

 » ACTIVA-7 (7 haces, altura: 184 cm)

 » ACTIVA-8 (8 haces, altura: 211 cm)

ACTIVA
Barrera infrarroja activa

Ver Accesorios para barreras infrarrojas ACTIVAS en página 99
caja disponible en color 
blanco (ACTIVA) y marrón (ACTIVA BR)

AGATE
Detector de movimiento de tipo cortina para exterior

Ver Accesorios para detectores en página 99

 • conformidad con la norma EN 50131 Grade 3 

para el uso interno

 • dos rutas de detección: PIR y microondas

 • función de antienmascaramiento activo PIR  

en los interiores

 • posibilidad de programar la demora  

del antienmascaramiento de 60 segundos

 • caja de policarbonato resistente a salpicaduras 

con clase de estanqueidad IP54

 • protección antisabotaje

 • configuración de la sensibilidad de las rutas  

de detección por medio de los potenciómetros 

en PCB

 • bajo consumo de energía 

 • posibilidad de montaje con el uso del soporte 

angular o los soportes del conjunto  BRACKET E 

(soporte distanciador)

CD-2
Detector de cortina 

 • sensor infrarrojo pasivo (PIR)

 • sensibilidad de detección regulable

 • algoritmo digital de detección de movimiento

 • compensación digital de temperatura

 • lente diseñada especialmente para los 

detectores de cortina de corto alcance de SATEL

 • diodo LED para la señalización

 • control del sistema de detección de movimiento 

y de tensión de alimentación

 • protección antisabotaje

caja disponible en color 
blanco (CD-2),  
marrón (CD-2 BR)  
y gris oscuro (CD-2 DG)

 • conformidad con los requisitos EN 50131 Grade 2

 • selección del tipo del detector por medio de los interruptores DIP-switch:

 » detector magnético

 » detector de vibración

 » detector magnético y de vibración

 » detector de inundación

 • diodo LED para la señalización con posibilidad de activación /

desactivación remota

 • opción de montaje en el exterior de los locales al localizarlos  

en la caja OPX-1, opcionalmente con el imán OPXM-1 (XD-2)

 • control de tensión de alimentación

 • resistencias 2EOL incorporadas a elegir (XD-2L)

 » alarma: 1,1 kΩ / 2,2 kΩ / 4,7 kΩ / 5,6 kΩ / 6,8 kΩ

 » sabotaje: 1,1 kΩ / 2,2 kΩ / 4,7 kΩ / 5,6 kΩ

 • protección antisabotaje

 » protección antisabotaje contra la apertura de la caja 

 » protección contra su arranque de la superficie de montaje (XD-2)

 • dos imanes incluidos (para el montaje en superficies y para  

el montaje empotrado)

XD-2 / XD-2L
Detector alámbrico universal

caja disponible en color  
blanco (XD-2, XD-2L),  
marrón (XD-2 BR, XD-2L BR)  
y gris oscuro (XD-2 DG, XD-2L DG)

XD-2    /    XD-2L
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K-1 / K-1 2E / K-2 / K-2 2E / K-3 / K-3 2E / S-1 / S-2 / S-3 / S-4
Detector magnético

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2 (S-1, S-2, S-3, S-4)

 • montaje en superficie (K-1, K-1 2E, S-1, S-4)

 • montaje empotrado (K-2, K-2 2E, S-2, K-3, K-3 2E, S-3)

 • registro de sabotajes (S-1, S-2, S-3)

 • con resistores de 1,1 kOhm en configuración 2 EOL (K-1 2E, K-2 2E, K-3 2E)

 • caja de aluminio (K-3, K-3 2E, S-3)

 • protección antisabotaje (S-4)

K-1 / K-1 BR K-2 / K-2 BR K-3

K-1 2E / K-1 2E BR

S-4 / S-4 BR

K-2 2E / K-2 2E BR K-3 2E

S-1 / S-1 BR S-2 / S-2 BR S-3

B-1 / B-1 BR
Detector magnético lateral

 • montaje en superficie (atornillado o pegado) 

 • caja hermética 

 • carcasa plana de dimensiones: 28 x 12,5 x 6,5 mm

B-1F / B-1F BR
Detector magnético de superficie plano

 • para el montaje en superficies (atornillado)

 • carcasa plana de dimensiones: 68x20x5,3 mm

B-1M / B-1M BR
Detector magnético lateral

 • montaje en superficie (atornillado o pegado)

 • caja hermética

 • carcasa plana de dimensiones: 51 x 9 x 13,5 mm

INDIGO
Detector acústico de rotura de cristal

 • detección de rotura del cristal  

normal, laminado y templado

 • análisis avanzado de la señal por dos 

canales

 • autodiagnóstico

 • regulación de sensibilidad

Tester INDIGO 
Comprobador de detectores de rotura  
de cristal

 • simula el sonido del cristal roto:  

normal, laminado o templado

 • alimentado con pila 6LR61

 • compatible con: AGD-200, INDIGO, 

MAGENTA, MGD-300, NAVY

 • análisis digital doble de señal

 • detección de rotura del cristal normal, 

laminado y templado

 • fácil ajuste de sensibilidad 

 • modo de prueba para facilitar el ajuste

MAGENTA
 Detector de rotura de cristal
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B-1P / B-1P BR
Detector magnético de superficie en forma de pastilla

 • para el montaje en superficies (pegado)

 • carcasa pequeña y hermética en forma de una pastilla 

alargada con dimensiones: 28x9,5x5 mm

B-1PT / B-1PT BR
Detector magnético de superficie en forma de pastilla  
con terminales

 • para el montaje en superficies (pegado)

 • carcasa pequeña en forma de una pastilla alargada  

con dimensiones: 28x10x6,5 mm

B-1S / B-1S BR
Detector magnético de superficie en miniatura 

 • para el montaje en superficies  

(pegado o fijado por medio de los clavitos)

 • carcasa hermética en miniatura  

con dimensiones: 17x8x4 mm

B-2 / B-2 BR
Detector magnético empotrado

 • montaje empotrado 

 • caja hermética

 •  diámetro de la carcasa: 9 mm

B-2FL / B-2FL BR
Detector magnético empotrado

 • para el montaje empotrado

 • carcasa pequeña y hermética con una brida redonda

 • diámetro de la carcasa: 12,7 mm

B-1T / B-1T BR
Detector magnético con terminales

 • montaje en superficie (atornillado)

 • carcasa plana de dimensiones: 65,5 x 11,1 x 13,6 mm

B-2T / B-2T BR
Detector magnético empotrado con terminales

 • montaje empotrado 

 • terminales de tornillo

 •  diámetro de la carcasa: 9 mm

B-2S / B-2S BR
Detector magnético empotrado

 • montaje empotrado 

 • pequeña caja hermética (Ø6,5mm)

 •  diámetro de la carcasa: 6,5 mm

B-2FLF / B-2FLF BR
Detector magnético empotrado plano

 • para el montaje empotrado

 • carcasa de tamaño medio con una brida redonda

 • diámetro de la carcasa: 15 mm

B-3 / B-3A
Detector magnético lateral

 • montaje en superficie (atornillado) 

 • hermética caja metálica reforzada 

 • cables en protección metálica (B-3A)

 • carcasa plana de dimensiones: 50 x 17 x 9,8 mm

B-3CM / B-3CS
Detectores magnético empotrado

 • para el montaje empotrado

 • carcasa pequeña, de metal y hermética con una brida 

redonda

 • diámetro de las carcasas

 » 8 mm (B-3CM)

 » 6 mm (B-3CS)

B-21 / B-21 BR
Detector magnético empotrado

 • para el montaje empotrado

 • carcasa de tamaño medio y hermética  

con una brida cuadrada

 • diámetro de la carcasa: 6,5 mm

 • dimensión del lado de la brida: 10 mm
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TABLA DE COMPARACIÓN DE LOS DETECTORES MAGNÉTICOS

B-4M 
Detector magnético para puertas

 • montaje en superficie (atornillado) 

 • hermética caja metálica reforzada 

 • cables en protección metálica

 • carcasa plana de dimensiones: 106 x 36,5 x 10 mm

B-4L
Detector magnético para puertas

 • montaje en superficie (atornillado) 

 • hermética caja metálica reforzada 

 • cables en protección metálica

 • carcasa plana de dimensiones: 104,5 x 44,5 x 11,5 mm

B-4S
Detector magnético para puertas

 • montaje en superficie (atornillado) 

 • hermética caja metálica reforzada 

 • cables en protección metálica 

 • carcasa plana de dimensiones: 104,5 x 44,5 x 11,5 mm

montaje  
empotrado

montaje 
en superficie

opción  
de pegado

opción  
de atornillar

caja  
de plástico

caja  
de metal

caja  
hermética

bucle  
antisabotaje

protección 
antisabotaje

resistores 
paramétricos 

2EOL:  
2 x 1,1 kΩ

terminales 
de tornillo

cables en  
la protección  

de metal

K-1 / K-1 BR • • • • •
K-1 2E / K-1 2E BR • • • • • •
K-2 / K-2 BR • • •
K-2 2E / K-2 2E BR • • • •
K-3 • • •
K-3 2E • • • •
S-1 / S-1 BR • • • • • •
S-2 / S-2 BR • • • •
S-3 • • • •
S-4 / S-4 BR • • • • •
B-1 / B-1 BR • • • • •
B-1M / B-1M BR • • • • •
B-1F / B-1F BR • • •
B-1P / B-1P BR • • • •
B-1PT / B-1PT BR • • • •
B-1S / B-1S BR • • • • •
B-1T / B-1T BR • • • •
B-2 / B-2 BR • • •
B-2FL / B-2FL BR • • •
B-2FLF / B-2FLF BR • •
B-2S / B-2S BR • • •
B-2T / B-2T BR • • •
B-21 / B-21 BR • • •
B-3 • • • •
B-3A • • • • •
B-3CM • • •
B-3CS • • •
B-4M • • • • •
B-4L • • • • •
B-4S • • • • •
XD-2 • • • • •* •

* con el uso de la caja OPX-1
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OTROS DETECTORES

TD-1
Detector programable de temperatura

 • umbrales y gradiente de temperatura programables

 • posible funcionamiento en dos modos (función económica)

 • posible conexión de sensor de temperatura externo

 • dos salidas de relé para controlar los dispositivos externos

TSD-1
 Detector universal de humo y calor para los sistemas  
de alarma

 • dispone del certificado de conformidad:

 » EN 54-7: detección de humo

 » EN 54-5: detección de temperatura

 • cámara única Swirl para aumentar la sensibilidad al humo 

 • modos de funcionamiento ajustables (humo, calor, multisensor)

 • selección de tipo de línea:  

NO/NC/2EOL mediante los conmutadores

 • filtro Hexamesh preciso hecho de acero inoxidable

 • indicador de suciedad en la cámara de humo

 • fácil instalación con base desmontable

 • compatible con cualquier central de alarma 12 V

PNK-1
Pulsador de pánico

 • activación instantánea de alarma y (o) activación  

del procedimiento de alarmar la central receptora de alarmas 

de una situación de atraco

 • compatible con las centrales que soportan los detectores  

de tipo NC

FD-1
Detector de inundación

 • detección de presencia de agua en zonas amenazadas  

por inundaciones

 • sonda exterior de fácil montaje: longitud del cable: 3 m

 • protección antisabotaje

disponible en color 
blanco (FD-1) y marrón (FD-1 BR)

PB-10
Botón de pánico 

 • puede servir para:

 » activar la alarma de pánico

 » pedir auxilio

 » controlar diferentes dispositivos del sistema  

de automatización o de control de acceso

 • protección antisabotaje contra la apertura de la caja  

y contra su desmontaje de la superficie de montaje

 • compatible con cualquier central de alarma que gestiona  

los detectores de tipo NC



SIRENAS
Una sirena resistente y eficaz es uno de los componentes claves del sistema de alarma.  
En la oferta de la empresa SATEL se encuentran varios modelos de las sirenas que permiten 
adaptar el dispositivo a determinadas necesidades.

Todas las sirenas se caracterizan por el empleo de los materiales de alta calidad y de la tecnología 
avanzada, garantizando su completa fiabilidad.
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SIRENAS

SP-4001
Sirena exterior óptico-acústica

 • señalización acústica: transductor piezoeléctrico

 • señalización óptica: diodos LED ultra luminosos

 • protección metálica interior

 • protección antisabotaje contra la:

 » retirada de la superficie de montaje

 » apertura

SP-4003
Sirena exterior óptico-acústica

 • señalización acústica: transductor piezoeléctrico

 • señalización óptica: diodos LED ultra luminosos

 • protección metálica interior

 • protección antisabotaje contra la:

 » retirada de la superficie de montaje 

 » apertura

SP-4006
Sirena exterior óptico-acústica con batería

 • señalización acústica: transductor piezoeléctrico

 • señalización óptica: diodos LED ultra luminosos

 • protección metálica interior

 • protección antisabotaje contra la:

 » retirada de la superficie de montaje 

 » apertura 

 • batería de ácido-plomo incluida

SP-4002
Sirena exterior óptico-acústica

 • control por microprocesador 

 • señalización acústica: transductor piezoeléctrico

 • señalización óptica: diodos LED ultra luminosos

 • protección metálica interior

 • protección antisabotaje contra la:

 » retirada de la superficie de montaje

 » apertura 

 • batería de ácido-plomo incluida

SP-4004
Sirena exterior óptico-acústica

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2

 • señalización acústica: transductor piezoeléctrico

 • señalización óptica: diodos LED ultra luminosos

 • posibilidad de instalar la batería de ácido-plomo

 • diodos LED adicionales para indicar el estado

 • placa electrónica protegida contra las condiciones  

atmosféricas desfavorables

 • protección interior de metal

 • nivel incorporado para facilitar el montaje

 • protección antisabotaje contra la:

 » retirada de la superficie de montaje

 » apertura

SD-3001
Sirena exterior óptico-acústica

 • control por microprocesador 

 • señalización acústica: transductor dinámico

 • señalización óptica: diodos LED ultra luminosos

 • protección metálica interior

 • protección antisabotaje contra la:

 » retirada de la superficie de montaje

 » apertura 

 • posibilidad de instalar la batería de ácido-plomo

SP-500
Sirena exterior óptico-acústica

 • señalización acústica: transductor piezoeléctrico

 • señalización óptica: diodos LED ultra luminosos

 • protección antisabotaje contra la:

 » retirada de la superficie de montaje

 » apertura

SIRENAS EXTERIORES

caja disponible en color  
rojo (SP-500 R)  
y azul (SP-500 BL) 

caja disponible en color  
rojo (SD-3001 R)  
y azul (SD-3001 BL) 

caja disponible en color  
rojo (SP-4001 R)  
y azul (SP-4001 BL)

caja disponible en color  
rojo (SP-4003 R)  
y azul (SP-4003 BL)

caja disponible en color  
rojo (SP-4004)  
y azul (SP-4004 BL)

caja disponible en color  
rojo (SP-4006 R)  
y azul (SP-4006 BL)

caja disponible en color  
rojo (SP-4002 R) 
y azul (SP-4002 BL)
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SP-6500 R
Sirena óptico-acústica

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2

 • señalización acústica: transductor piezoeléctrico

 • señalización óptica: diodos LED ultra luminosos

 • posibilidad de instalar la batería de ácido-plomo

 • diodos LED adicionales para indicar el estado

 • placa electrónica protegida contra las condiciones  

atmosféricas desfavorables

 • protección interior de metal

 • nivel incorporado para facilitar el montaje

 • posición seleccionable de bisagras de la cubierta

 • protección antisabotaje contra la:

 » retirada de la superficie de montaje

 » apertura

SD-6000 R
Sirena exterior óptico-acústica

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2

 • señalización acústica: transductor dinámico

 • señalización óptica: diodos LED ultra luminosos

 • posibilidad de instalar la batería de ácido-plomo

 • diodos LED adicionales para indicar el estado

 • placa electrónica protegida contra las condiciones  

atmosféricas desfavorables

 • protección interior de metal

 • nivel incorporado para facilitar el montaje

 • posición seleccionable de bisagras de la cubierta

 • protección antisabotaje contra la:

 » neutralización de la sirena con espuma  

de montaje (opcionalmente: SX6-TO)

 » retirada de la superficie de montaje

 » apertura

SPL-5020
Sirena exterior óptico-acústica

 • señalización acústica: transductor piezoeléctrico

 • señalización óptica: bombilla

 • protección antisabotaje contra la:

 » neutralización de la sirena con espuma  

de montaje (opcionalmente: SPL-TO)

 » retirada de la superficie de montaje

 » apertura

 • protección metálica interior (opcionalmente)

 • posibilidad de instalar la batería de ácido-plomo

SPL-5010
Sirena exterior óptico-acústica

 • señalización acústica: transductor piezoeléctrico

 • señalización óptica: diodos LED ultra luminosos

 • protección antisabotaje contra la:

 » neutralización de la sirena con espuma  

de montaje (opcionalmente: SPL-TO)

 » retirada de la superficie de montaje

 » apertura

 • protección metálica interior (opcionalmente)

caja disponible en color  
rojo (SPL-5010 R)  
y azul (SPL-5010 BL)

caja disponible en color  
rojo (SPL-5020 R)  
y azul (SPL-5020 BL)

SPL-2010
Sirena exterior óptico-acústica

 • señalización acústica: transductor piezoeléctrico

 • señalización óptica: diodos LED ultra luminosos

 • protección metálica interior

 • protección antisabotaje contra la:

 » neutralización la sirena con e spuma de montaje

 » retirada de la superficie de montaje

 » apertura

SPLZ-1011
Sirena exterior óptico-acústica

 • control por microprocesador 

 • señalización acústica: transductor piezoeléctrico

 • señalización óptica: diodos LED ultra luminosos

 • protección metálica interior

 • protección antisabotaje contra la:

 » neutralización de la sirena con espuma de montaje

 » retirada de la superficie de montaje

 » apertura

 • batería de ácido-plomo incluida

SPL-2030
Sirena exterior óptico-acústica

 • señalización acústica: transductor piezoeléctrico

 • señalización óptica: diodos LED ultra luminosos

 • protección antisabotaje contra la:

 » neutralización de la sirena con espuma  

de montaje (opcionalmente: SPL-TO)

 » retirada de la superficie de montaje

 » apertura

 • protección metálica interior (opcionalmente)

caja disponible en color  
rojo (SPL-2010 R)  
y azul (SPL-2010 BL)

caja disponible en color  
rojo (SPL-2030 R)  
y azul (SPL-2030 BL) caja disponible en color  

rojo (SPLZ-1011 R)  
y azul (SPLZ-1011 BL)
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SPW-100
Sirena interior acústica

 • señalización acústica: transductor piezoeléctrico

 • protección antisabotaje contra la apertura de la caja

SPW-210
Sirena interior con señalización acústica

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2

 • señalización acústica: transductor piezoeléctrico

 • protección antisabotaje contra la:

 » retirada de la superficie de montaje

 » apertura

SPW-220
Sirena interior óptico-acústica

 • señalización acústica: transductor piezoeléctrico

 • señalización óptica: diodos LED ultra luminosos

 • selección de tipo de señalización óptica

 • protección antisabotaje contra la:

 » retirada de la superficie de montaje

 » apertura

SPW-250
Sirena interior acústica con batería auxiliar

 • señalización acústica: transductor piezoeléctrico

 • señalización automática en caso de desconexión de la central

 • alimentación auxiliar: batería de litio

 • protección antisabotaje contra la:

 » retirada de la superficie de montaje

 » apertura

SPW-150
Sirena interior acústica con la fuente de alimentación 
auxiliar

 • señalización acústica: transductor piezoeléctrico

 • señalización automática en caso de desconexión  

de la central

 • alimentación auxiliar: batería de alcalina

 • protección antisabotaje contra la:

 » retirada de la superficie de montaje

 » apertura

SOW-300 R
Flash de interior

 • señalización óptica: diodos LED ultra luminosos

 • selección de tipo de señalización óptica

 • protección antisabotaje contra la apertura de la caja

caja disponible en color  
rojo (SOW-300 R)  
y azul (SOW-300 BL)

caja disponible en color  
rojo (SPW-210 R)  
y azul (SPW-210 BL)

caja disponible en color  
rojo (SPW-220 R)  
y azul (SPW-220 BL)

caja disponible en color  
rojo (SPW-250 R)  
y azul (SPW-250 BL)

SIRENAS INTERIORES



TABLA DE COMPARACIÓN DE LAS SIRENAS

tipo  
de sirena

señalización 
acústica

indicación 
óptica

indicador  
de armado

batería
auxiliar

protección 
metálica

sabotaje  
– apertura  
de la caja

sabotaje  
– retirada  

de la super-
ficie  

de montaje

sabotaje  
– antiespuma

limíte  
de tiempo 
máximo

de  
señalización

colores  
de lentes

diseño  
de caja

SD-6000 exterior zumbador 
dinámico LED • opción • • • •

SP-6500 exterior zumbador  
piezoeléctrico LED • opción • • • •

SP-4006 exterior zumbador  
piezoeléctrico carriles LED • • • • •

SP-4004 exterior zumbador  
piezoeléctrico LED • opción • • • •

SP-4003 exterior zumbador  
piezoeléctrico carriles LED • • • •

SP-4002 exterior zumbador  
piezoeléctrico LED • • • • •

SP-4001 exterior zumbador  
piezoeléctrico LED • • • •

SD-3001 exterior zumbador 
dinámico LED opción • • • •

SP-500 exterior zumbador  
piezoeléctrico LED • •

SPLZ-1011 exterior zumbador  
piezoeléctrico LED • • • • • •

SPL-2010 exterior zumbador  
piezoeléctrico LED • • • •

SPL-2030 exterior zumbador  
piezoeléctrico LED opción • • opción

SPL-5020 exterior zumbador  
piezoeléctrico bulb opción opción • • opción

SPL-5010 exterior zumbador  
piezoeléctrico LED opción • • opción

SPW-250 interior zumbador  
piezoeléctrico • • •

SPW-220 interior zumbador  
piezoeléctrico LED • • •

SPW-210 interior zumbador  
piezoeléctrico • •

SPW-150 interior zumbador  
piezoeléctrico • • •

SPW-100 interior zumbador  
piezoeléctrico • •

SOW-300 interior LED • •

Ver Accesorios para sirenas en la página 99
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www.satel.eu

adquiere la información sobre los productos  
de SATEL de una forma más conveniente para ti:

videos 
en YouTube y Vimeo

APOYAMOS  
A LOS PROFESIONALES

cursos de formación on-line
• seminarios en la web
• e-Academia

soporte técnico
• línea telefónica
• portal de informes

soporte 
en nuestra
página web

http://www.satel.pl/es/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=ulotka
https://vimeo.com/satel
https://www.youtube.com/channel/UC9EB1eW86_bWlxILe24iYnQ
https://support.satel.eu/
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COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN
La eficiencia en la transmisión de mensajes es esencial para los sistemas de seguridad 
modernos. La empresa SATEL dispone de gran variedad de dispositivos diseñados para  
la transmisión fiable de los mensajes de alarma a través de la red telefónica analógica, red celular  
o Ethernet. 

MÓDULOS LTE Y GPRS

SP 5

GPRS-A LTE / GPRS-A
Módulo universal de monitorización

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2 (GPRS-A LTE)

 • dispone del certificado de conformidad EN 50136 SP 5

 • monitorización: LTE* (TCP / UDP), SMS

 • conversión y retransmisión de los códigos de eventos recibidos desde 

otros dispositivos (simulación de la central receptora telefónica)

 • envío de notificaciones a 8 números de teléfono como máximo  

 • notificaciones: SMS / CLIP / PUSH

 • 8 entradas programables (NO / NC / analógicas)

 • bus 1-Wire: soporte de hasta 8 sensores de temperatura digitales 

 • posibilidad de configurar la reacción a la superación de los valores límites 

programados:

 » en entradas analógicas

 » provenientes de los sensores 1-Wire

 • entrada para el control de alimentación AC

 • 4 salidas (2 de relé, 2 de tipo OC) controladas vía SMS / CLIP  

(max. 10 000 números) / GX CONTROL / GX Soft / IoT

 • IoT: soporte de los protocolos abiertos MQTT, JSON, JSON/HTTP, 

MODBUS RTU

 • posibilidad de verificar el saldo de la cuenta de prepago y envío  

de las notificaciones sobre la superación del límite 

 • configuración de los ajustes del módulo  

(ordenador con el programa GX Soft instalado):

 » conexión local: RS-232 (TTL)

 » conexión remota: transmisión de datos a través de la red celular* 

 • compatibilidad con la aplicación móvil GX CONTROL

 • actualización remota de firmware del módulo por medio de UpServ

 • posibilidad de conectar la fuente  

de alimentación dedicada APS-412, APS-612

*transmisión de datos en tecnología LTE/HSPA+/EDGE/GPRS en caso de GSM-X LTE (en función de las posibilidades de la red celular), GPRS en caso de GPRS-A

GPRS-A LTE

GPRS-A
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GPRS-A Lite
Módulo universal de monitorización

 • monitorización de eventos: SMS / LTE* (TCP / UDP)

 • conversión y retransmisión de los códigos de evento recibidos desde otros 

dispositivos (simulación de la central receptora telefónica)

 • envío de notificaciones a 8 números de teléfono como máximo  

 • notificaciones: SMS / CLIP

 • 4 entradas programables (NO / NC)

 • entrada para el control de alimentación AC

 • control remoto de las salidas o bloqueo de las entradas por medio de SMS 

/ GX Soft / CLIP (hasta 10 000 números: sólo control de salidas)

 • configuración de los ajustes del módulo:

 » conexión local: USB (Micro-B)

 » conexión remota: transmisión de datos  vía red celular*

 • posibilidad de actualización remota del firmware por medio de UpServ

* transmisión de datos en tecnología LTE/EDGE/GPRS (en función de las posibilidades de la red celular)

MÓDULOS GSM/LTE

GSM-X LTE
Módulo de comunicación multiusos universal

GSM-X-ETH
Módulo de ethernet del comunicador GSM-X LTE

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 2
 • dispone del certificado de conformidad EN 50136 DP 4*** y SP 5
 • monitorización: audio (red celular / PSTN*) / SMS / LTE** / Ethernet***
 • conversión y retransmisión de los códigos de eventos recibidos desde 

otros dispositivos (simulación de la central receptora telefónica)
 • envío de notificaciones a 8 números de teléfono como máximo  
 • notificaciones: audio (red celular / PSTN*) / SMS / PUSH / CLIP
 • conversión de los mensajes PAGER en SMS
 • simulación de la línea telefónica analógica con el uso de la conexión 

celular (puerta GSM)
 • redireccionamiento de las conexiones a la red celular en caso de averías 

de línea telefónica analógica 
 • compatibilidad con las centrales INTEGRA e INTEGRA Plus:

 » transferencia de datos rápida vía RS-232

 » monitorización TCP/IP

 » creación automática del contenido de las notificaciones (INTEGRA Plus)

 » posibilidad de programar remotamente las centrales (DLOADX)  
y gestionar el sistema (GUARDX)

 • receptor de SMS y CLIP para la receptora de alarmas STAM-2

 • entradas programables (NO / NC): 8
 • 4 salidas (OC) controladas vía SMS / CLIP / DTMF / GX CONTROL /  

GX Soft / IoT
 • IoT: soporte de los protocolos abiertos MQTT, JSON
 • soporte de dos tarjetas SIM
 • posibilidad de verificar el saldo de la cuenta de prepago  

y envío de las notificaciones sobre la superación del límite 
 • configuración de los ajustes del módulo  

(ordenador con el programa GX Soft instalado):
 » conexión local: USB

 » conexión remota: transmisión de datos a través de la red celular**  
o Ethernet*

 • compatibilidad con la aplicación móvil GX CONTROL
 • actualización remota de firmware del módulo por medio de UpServ
 • posibilidad de conectar la fuente de alimentación dedicada APS-412, 

APS-612 o APS-1412
 • posibilidad de ampliar el módulo con:

 » módulo de ethernet GSM-X-ETH

 » módulo telefónico GSM-X-PSTN

 • soporte de un canal de comunicación adicional,  

de la red Ethernet.

* en caso de la interactuación con GSM-X-PSTN
** transmisión de datos en tecnología: LTE/HSPA+/EDGE/GPRS (en función de las posibilidades de la red celular)
*** en caso de la interactuación con GSM-X-ETH

GSM-X-PSTN
Módulo telefónico para el comunicador GSM-X LTE

 • soporte de un canal de comunicación adicional:  

red telefónica analógica PSTN

INT-GSM LTE / INT-GSM
Módulo de comunicación LTE / Módulo de comunicación GPRS — para las centrales INTEGRA e INTEGRA Plus

 • dispone del certificado de conformidad  EN 50131 Grade 3  

y EN 50136 SP 5 

 • notificaciones: SMS, PUSH, e-mail (INTEGRA Plus)

 • control remoto: SMS, CLIP, aplicación móvil

 • monitorización: LTE* (TCP/UDP), mensajes SMS

 • interactuación con el módulo de ethernet ETHM-1 Plus:
 » Dual Path Reporting, según EN 50136
 » ruta de conexión auxiliar

 • uso de dos tarjetas SIM

 • posibilidad de recibir mensajes SMS y llamadas entrantes al mismo tiempo 

por ambas tarjetas SIM (INT-GSM)

 • posibilidad de verificar el saldo de la cuenta de prepago y de recibir  

las notificaciones sobre la superación del limite 

 • sincronización de hora con el servidor NTP o red celular

 • posibilidad de usar el servicio de configuración de conexiones SATEL

 • control del sistema a través de la aplicación móvil INTEGRA CONTROL

 • programación de las centrales a través del programa DLOADX  

(conexión remota)

 • conexión con la aplicación INTEGRUM

 • actualización remota del firmware del módulo por medio de UpServ

*transmisión de datos en tecnología: LTE/HSPA+/EDGE/GPRS en caso de INT-GSM LTE (en función de las posibilidades de la red celular), GPRS en caso de INT-GSM

GSM-X LTE

SP 5DP 4

SP 5

INT-GSM LTE

INT-GSM
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APLICACIÓN DE CONTROL DE LOS MÓDULOS GPRS-A, GPRS-A LTE, GSM-X LTE, ETHM-A

GX CONTROL
Aplicación móvil para controlar remotamente  
los módulos de comunicación SATEL

 • soporte de los módulos:
 » verificación del estado de las entradas con la posibilidad 
de bloquearlas
 » verificación y control del estado de las salidas
 » presentación de los resultados de las entradas analógicas 
y de los sensores digitales (sólo GPRS-A, GPRS-A LTE, 
ETHM-A)
 » revisión de la memoria de eventos con la opción de filtrar
 » revisión de las averías con la opción de eliminar  
su memoria

 • notificaciones PUSH con la posibilidad de configuración 
individual

 • configuración simple y rápida
 • conexión segura y encriptada con el sistema gracias  

al servicio de configuración de conexiones
 • interfaz de usuario intuitiva

TABLA DE COMPARACIÓN DE LOS MÓDULOS

* en caso de la interactuación con GSM-X-ETH

GSM-X LTE GPRS-A LTE GPRS-A GPRS-A Lite ETHM-A MICRA
Simulación de la línea telefónica analógica con el uso  
de la conexión celular (función de la puerta GSM) •

Soporte de llamadas entrantes vía red celular •

Simulación del receptor de monitorización telefónica • • • • •

Conversión de la monitorización telefónica en formatos LTE / Ethernet* / SMS 
/ audio LTE / SMS GPRS / SMS LTE / SMS ETHERNET

Redireccionamiento automático de las conexiones a la red 
celular en caso de avería de la línea telefónica analógica •
Retransmisión de identificación de la llamada entrante 
CallerID •

Conversión de mensajes PAGER (DTMF) en SMS •
Notificación audio/SMS/CLIP/PUSH/e-mail sobre 
determinados eventos •/•/•/•/- -/•/•/•/- -/•/•/•/- -/•/•/-/- -/-/-/•/• -/•/•/-/-

Número de entradas de control 8 8 8 4 8 5

Entradas NO/NC/analógicas •/•/- •/•/• •/•/• •/•/- •/•/• •/•/•

Bús de sensores digitales de temperatura de tipo 1-Wire • • •
Notificaciones activadas por medio de:  
entradas de control/cambio del estado de salidas •/• •/• •/• •/• •/• •/-
Monitorización activada por medio de:  
entradas de control/cambio del estado de salidas •/• •/• •/• •/• •/• •/-

Control remoto de las salidas • • • • • •

Función IoT: protocolos soportados MQTT / JSON MQTT / JSON / JSON/HTTP / 
MODBUS RTU

MQTT / JSON / JSON/HTTP /
MODBUS RTU

MQTT / JSON / 
JSON/HTTP 

Interactuación desarrollada con las centrales INTEGRA •

Escucha remota: verificación audio •

Servicio de configuración de conexiones SATEL • • • • •

Configuración remota del módulo vía red celular •/•* •/- •/- •/- -/• •/-

Aplicación móvil: (comunicación por) GX CONTROL
(LTE/Ethernet*)

GX CONTROL
(LTE)

GX CONTROL
(GPRS)

GX CONTROL
(Ethernet)

MICRA CONTROL
(SMS)

Configuración remota del firmware del módulo  
vía red celular / ETHERNET •/•* •/- •/- •/- -/• •/-
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SISTEMAS CONTRA ROBO E INTRUSIÓN

COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

COMUNICACIÓN TCP/IP

MENSAJES TELEFÓNICOS
DT-1
Avisador telefónico vocal

 • comunicador telefónico para las centrales no equipadas  

de comunicadores integrados

 • monitorización en varios protocolos:

 » 2 números de las receptoras de alarmas

 » 2 identificadores

 • mensajes:

 » 6 números de teléfonos

 » 1 o 2 mensajes de voz

 » 1 o 2 mensajes de texto

 • contestación a las llamadas entrantes:

 » revisión del estado de sistema

 • programación de los ajustes mediante DT-1 Soft

SM-2
Módulo sintetizador de voz

 • 1 mensaje de voz de 16 segundos de duración

ETHM-2
Módulo universal de comunicación TCP/IP

 • conversión de protocolos para las líneas telefónicas en transmisión TCP/IP

 • monitorización TCP/IP activada a través de las entradas del módulo

 • notificación por correo electrónico

 • control a distancia de las salidas mediante el navegador Web

 • configuración remota vía navegador Web  

(mediante el programa ETHM-2 Soft)

 • programación local a través del ordenador conectado al puerto RS-232  

(mediante el programa ETHM-2 Soft)

 • opción de utilizar como una central de alarma simple dotada  

de la comunicación TCP/IP 

 • transmisión de datos encriptada

SP 5

ETHM-1 Plus
Módulo de comunicación TCP/IP

 • dispone del certificado de conformidad EN 50136 SP 5

 • Interactuación con las centrales INTEGRA, INTEGRA Plus y VERSA

 • interactuación con el módulo de comunicación INT-GSM LTE / INT-GSM 

(sólo INTEGRA, INTEGRA Plus):

 » Dual Path Reporting, según EN 50136

 » ruta de conexión auxiliar

 • monitorización TCP/IP

 • programación por medio de DLOADX

 • supervisión del sistema INTEGRA mediante GUARDX

 • gestión del sistema a través de un teléfono móvil por medio  

de las aplicaciones INTEGRA CONTROL

 • posibilidad de notificar los eventos a través de un mensaje  

de correo electrónico (sólo INTEGRA Plus)

 • codificación de la transmisión de datos

 • soporte de la configuración automática de las direcciones DHCP

 • protocolo abierto para la integración mediante el canal TCP/IP  

con otros sistemas

MICRA
Módulo de alarma con comunicador GSM/GPRS

 • 4 entradas programables para conectar los detectores

 • 2 salidas de relé controladas localmente o remotamente

 • receptor radio para gestionar:

 » hasta 8 mandos (MPT-300, MPT-350, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4)

 » hasta 8 detectores inalámbricos (MGD-300, MMD-300, MMD-302,  

MPD 300, MPD-310, MPD-310 Pet, MSD-300, MSD-350, MXD-300)

 » teclado inalámbrico (MKP-300)

 • reporte GPRS/SMS según la definición de los eventos programada

 • notificación de determinados eventos por medio  

de SMS o CLIP

 • posibilidad de escucha por vía telefónica a través  

del micrófono externo (MIC-1)

 • actualización remota del firmware del módulo (aplicación UpServ)

 • programación (mediante el programa GPRS Soft):

 » local (vía puerto RS-232) o remota (vía GPRS/SMS)

ETHM-A
Módulo universal de monitorización

 • monitorización: Ethernet (TCP/UDP)

 • conversión y retransmisión de los códigos de evento recibidos desde  

otros dispositivos (el módulo simula la central receptora)

 • notificaciones: PUSH/E-mail

 • 8 entradas programables (NO/NC/analógicas)

 • bus de detectores digitales 1-Wire (hasta 8 detectores)

 • posibilidad de configurar la reacción del módulo ante la superación  

de los valores umbrales programados:

 » en entradas analógicas

 » provenientes de los sensores 1-Wire

 • 4 salidas (OC) controladas por medio de la aplicación móvil GX CONTROL  

o el programa GX Soft

 • soporte de los protocolos de comunicación abiertos:

 » MQTT

 » JSON

 » JSON/HTTP

 • configuración de los ajustes del módulo por medio del programa GX Soft

 » de forma local mediante RS-232 (TTL)

 » de forma remota mediante Ethernet

 • compatibilidad con la aplicación móvil GX CONTROL

 • posibilidad de actualización remota del firmware por medio de UpServ
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CONTROLADORES VÍA RADIO
Todos los dispositivos que requieren control remoto pueden beneficiarse de los controladores universales vía radio. 
Con esta finalidad, la empresa SATEL ofrece una gama completa de controladores que trabajan a 433 MHz y permiten 
controlar el máximo de 4 dispositivos por separado.

Gracias a las funciones adicionales, los controladores de SATEL son perfectos para emplearlos en los sistemas  
de alarma. No sólo permiten armar y desarmar el sistema, sino también, activar el retardo de entrada o la alarma 
de intrusión.

CONJUNTOS
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RK-1K / RK-2K / RK-4K / RK-4K SMA
Controladores de radio

 • salidas de relé (canales):

 » 1 (RK-1K)

 » 2 (RK-2K)

 » 4 (RK-4K / RK-4K SMA)

 • posibilidad de selección del modo de funcionamiento  

de las salidas: monoestable, biestable, por impulso

 • posibilidad de registrar incluso 1024 mandos a distancia

 • compatible con: MPT-350, T-1, T-2, T-4, MPB-300

 • posibilidad de configuración por medio del ordenador  

con el programa RK Soft instalado

 • 2 salidas de tipo OC

 » señalización de pila baja del mando a distancia

 » señalización de armado/desarmado/cancelación de alarma  

en el sistema de alarma

 • 2 entradas de control del estado del sistema de alarma

 » información sobre el armado

 » información sobre la alarma

 • conector SMA para conectar la antena externa (RK-4K SMA)

 • posibilidad de alimentación con la corriente continua y alterna

 • dos mandos a distancia incluidos

 » T-1 (RK-1K)

 » T-2 (RK-2K)

 » T-4 (RK-4K / RK-4K SMA)
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SISTEMAS CONTRA ROBO E INTRUSIÓN

CONTROLADORES VÍA RADIO

MANDOS A DISTANCIA

T-1 / T-2 / T-4
Mandos para los controladores vía radio

 • código KEELOQ® dinámico:

 » seguridad de uso

 » inmunidad a las señales perturbadoras accidentales

 • estabilidad de la frecuencia mediante el resonador cerámico con onda superficial

 • resistente a los cambios de las condiciones atmosféricas

 • alimentación:  pila 12 V 23A

T-1 T-2 T-4

MPT-350
Mando a distancia

 • posibilidad de atribuir las funciones a 5 teclas

 • caja ergonómica que protege contra la pulsación accidental de las teclas

 • alimentado con pila CR2032

MPB-300
Botón inalámbrico de pánico

 • estructura del botón que protege contra la pulsación accidental 

 • diodo LED facilita la realización de las pruebas del botón

 • alimentación: batería CR14250 3 V

 • protección antisabotaje



CONTROL DE ACCESO

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO ACCO NET
El sistema ACCO NET es un sistema de control de acceso escalable de estructura distribuida.  
Los elementos principales de esta solución es el software del servidor ACCO Server y las centrales 
ACCO-NT2. Los controladores de puerta de la serie ACCO-KP, que están conectados con los 
lectores para la identificación de usuarios, sirven de actuadores. Debido a su amplia funcionalidad,  
a los métodos intuitivos de control y a la posibilidad de construcción y extensión elástica de la estructura 
del sistema, el sistema ACCO NET cumple con los requerimientos de las pequeñas y medianas empresas 
multidepartamentales, tales como cadenas comerciales, sucursales bancarias, centros de atención  
al cliente y otras instituciones. La aplicación ACCO Web, disponible desde el navegador web, garantiza 
un fácil control del sistema. Dicha herramienta permite controlar el sistema desde cualquier lugar  
del mundo, tanto desde los ordenadores fijos como desde los dispositivos móviles.

Al sistema ACCO NET es posible añadir los sistemas ACCO que ya están en funcionamiento. Es necesario 
conectar únicamente los controladores con el bus de la central ACCO-NT2 y actualizar su firmware.

70

CONFORMIDAD con RODO
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO ACCO NET

 CONTROL DE ACCESO

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Flexibilidad del sistema
 • número ilimitado de objetos en diferentes 
configuraciones de la estructura del sistema 

 • muchos objetos más pequeños reunidos en 
un solo sistema gestionado centralmente 

 • sistema de tamaño ilimitado, gestionado 
desde muchos lugares al mismo tiempo 

 • soporte de 65 000 usuarios

Sistema distribuido
 • capacidad de controlar y configurar  
el sistema desde cualquier lugar del mundo:

 » supervisión del sistema por varios administradores
 » supervisión del sistema por el personal de seguridad
 » control del sistema por los usuarios

Comunicación fiable y segura
 • transmisión de datos utilizando el protocolo 
TCP/IP

 • encriptación avanzada de datos transferidos

Interfaz simple e intuitiva
 • acceso al sistema desde el navegador web 
utilizando la aplicación ACCO Web

 • gestión de ACCO Web desde  
los dispositivos móviles 

 • fácil y rápida lectura de tarjetas y llaveros 
utilizando el lector CZ-USB conectado 
directamente con el puerto del ordenador

Seguridad de funcionamiento completa
 • sistema de registro en múltiples niveles  
de los datos de usuarios y del registro  
de eventos

 • descarga automática de datos “pendientes” 
al restaurar la conexión

Diferentes métodos de identificación  
y autorización del usuario

 • tarjeta/llavero/llave 
 • código de acceso
 • mando a distancia 
 • posibilidad de programar la autorización 
doble (tarjeta/llavero y código de acceso)

INTEGRACIÓN  
CON EL SISTEMA DE ALARMA

 • control de seguridad y de acceso  
en los edificios protegidos facilitado

 • integración de zonas:
 » fácil gestión de los derechos de los usuarios  

de ACCO NET
 » posibilidad de control de las zonas del sistema 

INTEGRA e INTEGRA Plus por parte  
de hasta 8000 usuarios de ACCO-NT2

 » posibilidad de armado y desarmado en las zonas 
integradas a nivel de los terminales, los programas 
ACCO Soft y ACCO Web

 » visualización del estado de las zonas, entradas  
y salidas de las centrales de alarma

 • historia de eventos común
 • posibilidad de programar el bloqueo/
desbloqueo automático de determinadas 
puertas  en caso de activarse la alarma  
de pánico/fuego en el sistema INTEGRA  
e INTEGRA Plus

Administrador

Personal 
de seguridad

Usuario

Instalador
ACCO Soft

ACCO Server

ACCO Web

ACCO-DB

CONTROLADOR
DE ENTRADA

CONTROLADOR
DE ENTRADA

CONTROLADOR
DE ENTRADA

CONTROLADOR
DE ENTRADA

CONTROLADOR
DE ENTRADA

CONTROLADOR
DE ENTRADA

8

8

TERMINAL TERMINAL

1-255

CENTRAL CA: central de control de acceso ACCO-NT2 o producto archivado ACCO-NT.
CONTROLADOR DE ENTRADA: ACCO-KP2 o producto de archivo: ACCO-KP-PS, ACCO-KP, ACCO-KPWG-PS, ACCO-KPWG.
TERMINAL: CR-MF5, CR-MF3, ACCO-KLCDR, ACCO-SCR-BG, CZ-EMM, CZ-EMM2, CZ-EMM3, CZ-EMM4, CZ-DALLAS, OSDP o lector Wiegand.
INTEGRACIÓN: posibilidad de integración con el sistema de alarma basado en la central INTEGRA/ INTEGRA Plus.

TERMINAL TERMINAL

TERMINAL TERMINAL TERMINAL TERMINALTERMINAL TERMINAL

1-255

ETHM-1 Plus

IN
TE

G
R

A
CI

Ó
N

TERMINAL TERMINAL

1-255

Red

INTEGRA

CENTRAL CACENTRAL CACENTRAL CA

CZ-USB-1
o

SO-PRG
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SOFTWARE AVANZADO
El sistema ACCO NET es un sistema de control de acceso cuya gestión, administración y configuración están basadas en un software avanzado. Sus componentes  

se instalan en el ordenador con el sistema Debian y pueden, dependiendo del tamaño del sistema, residir en una sola máquina o incluso en tres distintas.

ACCO Soft
Herramienta del instalador para la configuración remota del sistema

ACCO Web
Herramienta para la gestión remota del sistema

 • el software ACCO Server es responsable de la comunicación entre un número 

ilimitado de centrales. En resultado obtenemos un sistema que puede controlar 

cualquier número de objetos creando un sistema distribuido, escalable y global.  

La comunicación se establece mediante la transmisión TCP/IP encriptada.

 • la base de datos ACCO-DB almacena la configuración e información acerca  

de la estructura del sistema, de los datos de los 65 000 de usuarios  

y de un número ilimitado de eventos

 • el servidor de la aplicación ACCO Web posibilita gestionar el acceso  

a los establecimientos desde cualquier lugar del mundo a través de navegador web

 • creación de estructura del sistema 

 • creación de zonas de control de acceso 

 • configuración de centrales ACCO-NT2 

 • posibilidad de actualizar de forma remota  

el firmware de las centrales ACCO-NT2  

y los controladores de la serie ACCO-KP

 • configuración de los dispositivos con el lector  

de tarjetas MIFARE® (OSDP): CR-MF5, CR-MF3

 • agregación y configuración de módulos  

de extensión (INT-E, INT-O, INT-ORS, INT-IORS, 

INT-PP, INT-RX)

 • creación de vías de acceso 

 • acceso desde cualquier lugar del mundo

 • configuración de la integración de las zonas  

de ACCO NET y de los sistemas INTEGRA  

e INTEGRA Plus

 • acceso desde cualquier lugar del mundo por medio 

del navegador

 • control de los dispositivos móviles

 • posibilidad de acceso de varias personas al mismo 

tiempo

 • agregación y gestión de usuarios  

(CZ-USB-1 o SO-PRG) 

 • conformidad con RODO

 • generación del documento / declaración / 

consentimiento para el tratamiento de datos 

personales

 • derecho a ser olvidado

 • generación de tarjetas personalizadas  

(al archivo PDF / para imprimir)

 • creación de reglas y agendas

 • creación de informes de presencia, también 

simultáneamente para cualquier cantidad de usuarios

 • escritorio de presencia: contador de personas  

en la zona o en el inmueble  + informe rápido

 • verificación según datos históricos del estado / 

presencia de usuarios

 • revisión de eventos con la opción de filtro (se 

refiere también a los sistemas de alarma integrados 

INTEGRA)

 • control del sistema desde menú «Gestión» y mapas 

multinivel (creados en programa Map Editor)

 • control del estado de servidor, de las centrales  

y de los controladores

 • control de la distribución de las cámaras en el edificio

 • control de la imagen de las cámaras IP (enlace se abre 

en una ventana del navegador por separado)

 • función «anti-passback»

 • control y acceso al estado de las particiones  

del sistema de alarma INTEGRA integradas  

con el sistema ACCO NET
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 CONTROL DE ACCESO

Descripciones disponibles en la página 77

Descripciones disponibles en la página 78

CENTRAL ACCO-NT2
La central ACCO-NT2 puede almacenar hasta 1 000 000 eventos propios y 100 000 eventos desde cada controlador, y también, los datos 

de 8000 usuarios. Por tanto, si se pierde la conexión con el servidor, por ejemplo, en resultado de una avería de conexión a internet, se mantendrá  

la funcionalidad completa de la parte del sistema de la que responde dada central.

CONTROL DE ACCESO

TERMINALES DEL SISTEMA ACCO

 • es responsable de la comunicación entre los controladores  

de puerta y el ACCO Server

 • tiene dos buses RS-485 cuya longitud total puede llegar a los 2400 m

 • con una central es posible conectar hasta 255 controladores  

de puerta

 • es posible extender la central con los módulos de extensión  

de control de mandos, de entradas  y de salidas. Gracias a ello,  

se puede programar la funcionalidad adaptándola a los requerimientos  

del inversor a través de las funciones lógicas.  

El sistema, por tanto, ofrece la opción de controlar  las barreras, puertas, 

ascensores, persianas, toldos, alumbrado, etc.

 • cada central ACCO-NT2 posibilita crear hasta 255 zonas.  

Una sola zona puede contener varias puertas supervisadas  

por los controladores de la serie ACCO-KP

 • el conector USB localizado en la placa de la central le facilita  

al instalador la configuración inicial de la central

 • fuente de alimentación APS-412 / APS-612 / APS-1412 garantiza  

la continuidad del funcionamiento de la central incluso en caso  

de avería de alimentación

 • una sola central ACCO-NT2 puede integrarse con varios sistemas  

de señalización de robo e intrusión basados en las centrales INTEGRA  

e INTEGRA Plus

ACCO-KP2

CR-MF3CR-MF5

MIFARE® MIFARE®

ACCO-KLCDR-BW

EM Marin EM Marin EM Marin EM Marin
ACCO-KLCDR-BG ACCO-SCR-BG

CZ-EMM2

EM Marin

CZ-EMM3

EM Marin

CZ-EMM4

EM Marin

CZ-EMM

CZ-DALLAS

Dallas iButton
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DISPOSITIVOS DEL SISTEMA

TRANSPONDEDORES PASIVOS

CZ-USB-1

BR-STD-1

PAS-DALLAS

SO-PRG-B

BR-STD-2 BR-STD-3

MIFARE®

MC-DF3-2

MIFARE®

EM Marin

KT-STD-1

EM Marin

EM Marin EM Marin

 KT-STD-2

EM Marin

EM Marin

Dallas iButton

Descripciones disponibles en la página 78

Descripciones disponibles en la página 80
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO ACCO NET

 CONTROL DE ACCESO

ACCESORIOS PARA EL SISTEMA ACCO

OP-KT-1 OP-KT-2 LOGOBAND-A

Descripciones disponibles en la página 81
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO ACCO
La creciente demanda en el mercado de un sistema de control de acceso autónomo, 
ha inspirado a los ingenieros de SATEL a desarrollar una solución flexible que cumpla 
con los requerimientos de gran número de consumidores.

El sistema ACCO está basado en los dispositivos inteligentes, conectados en red 
para una supervisión y gestión centralizada. La combinación de las soluciones  
de hardware y de software probadas, apoyadas en el concepto del sistema bien 
pensado, garantiza la máxima calidad y acomodación a las necesidades individuales.
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 CONTROL DE ACCESO

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

interfaz RS-485/USB
ACCO-USB

CONTROLADOR DE ENTRADA

Soporte de hasta 255 controladores

ADMINISTRACIÓN
ACCO-USB-CZ

ADMINISTRACIÓN
ACCO-SOFT-LT

CONTROLADOR DE ENTRADA
TERMINAL

TERMINAL

TERMINAL

TERMINAL

TERMINAL

TERMINAL

CONTROLADOR DE ENTRADA

CONTROLADOR DE ENTRADA: ACCO-KP2 o producto de archivo: ACCO-KP-PS, ACCO-KP, ACCO-KPWG-PS, ACCO-KPWG.
TERMINAL: CR-MF5, CR-MF3, ACCO-KLCDR, ACCO-SCR-BG, CZ-EMM, CZ-EMM2, CZ-EMM3, CZ-EMM4, CZ-DALLAS, lector Wiegand.

ADMINISTRACIÓN
CZ-USB-1

o
SO-PRG

MÓDULO DE CONTROL DE ENTRADA
ACCO-KP2
 Controlador de entrada

 • control de un sólo paso con autorización de entrada y salida

 • funcionamiento autónomo o dentro  

del sistema ACCO/ACCO NET

 • 1024 de usuarios (funcionamiento autónomo  

o dentro del sistema ACCO)

 • definición de derechos de usuario

 • posibilidad de asignarle al usuario un código, una tarjeta 

de proximidad (transpondedor pasivo en forma de tarjeta, 

llavero etc.) o una pastilla DALLAS.

 • control de diferentes terminales que posibilitan  

la identificación del usuario: teclados, botoneras y lectores

 • formatos de transmisión soportados: 

 » EM Marin (lectores de SATEL)

 » Wiegand 26, 32, 34, 36, 40, 42, 56

 » DALLAS

 • cronogramas temporales

 » 256 esquemas semanales

 » 256 esquemas diarios

 » 256 marcos temporales

 • esquemas de acceso festivos 

 • memoria no volátil: hasta 24576 eventos

 • registro de informaciones referentes al control del tiempo 

de presencia

 • función de protección contra el uso repetido del mismo 

código/tarjeta para obtener acceso (anti-passback)

 • programación:

 » funcionamiento autónomo o dentro del sistema ACCO: 

ordenador con el programa ACCO-SOFT-LT 

 » dentro del sistema ACCO NET: ordenador con el programa 

ACCO Soft

 • memoria FLASH que guarda los ajustes del controlador 

incluso al desconectar la alimentación

 • posibilidad de cambiar el firmware del módulo sin necesidad 

de desmontarlo

 » de manera local (un módulo): conexión al puerto USB  

del módulo

 » por medio de RS-485 (uno o más controladores):  

con el uso del convertidor ACCO-USB

 » de manera remota en modo broadcast  

(uno o más controladores): por medio de la central  

ACCO-NT2 (dentro del sistema ACCO NET)

 • desbloqueo o bloqueo del paso según el cronograma  

de acceso creado para ello

 • limitación de accesos (se refiere sólo al sistema ACCO)

 • control del estado de la alimentación con el uso de la fuente 

de alimentación APS-412 / APS-612 / APS-1412: conectada 

al conector APS en el módulo

ACCO-KP2
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DISPOSITIVOS DEL SISTEMA

TERMINALES DEL SISTEMA ACCO

ACCO-USB
Interfaz USB/RS-485

 • conexión de bus de comunicación RS-485  

del sistema ACCO al ordenador PC vía bus USB

 • conector RJ-45 para conectar el lector de tarjetas  

de proximidad ACCO-USB-CZ

 • alimentado desde el puerto USB del ordenador

 • instalación simple y rápida de tipo Plug&Play

 • diodos LED que indican el estado del dispositivo

ACCO-USB-CZ
Lector de tarjetas de proximidad

 • compatible con tarjetas, llaveros  

y otros transpondedores pasivos 125 kHz

 • control del sistema facilitado: posibilidad de asignar  

las tarjetas, los llaveros y otros transpondedores pasivos 

125 kHz a los usuarios del sistema ACCO sin necesidad  

de alejarse del ordenador

 • diodo LED de dos colores que indica el estado del lector

 • señalización acústica

 • conector RJ-45 para conectar con el convertidor  

ACCO-USB

CZ-USB-1
Lector de tarjetas de proximidad

 • compatible con Windows

 • funcionamiento a 125 kHz

EM Marin

EM Marin

SO-PRG-B
Programador de tarjetas MIFARE®

 • programación y lectura de datos de la tarjetas MIFARE®

 • compatibilidad con las tarjetas MIFARE:

 » Ultralight CSN/SSN

 » Classic CSN/SSN/MSN

 » DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

 • puerto USB (Micro-B)

 • alimentación desde el puerto USB del ordenador

 • indicadores LED
MIFARE®

MIFARE®

CR-MF5
Teclado multifuncional con lector de tarjetas MIFARE®

 • identificación del usuario por medio de la tarjeta MIFARE® 

y/o el código

 • posibilidad de funcionamiento como:

 » teclado de partición INT-SCR en el marco del sistema 

INTEGRA

 » teclado con lector de tarjetas de proximidad ACCO-SCR 

en el marco del sistema de control de acceso ACCO NET 

o ACCO

 » teclado con lector de tarjetas de proximidad en el marco 

de los sistemas de otros fabricantes (OSDP, Wiegand)

 » módulo autónomo de control de puerta

 • compatibilidad con las tarjetas MIFARE 13,56 MHz:

 » Ultralight CSN/SSN

 » Classic CSN/SSN/MSN

 » DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

 • indicadores LED (3 unidades)

 • botón de timbre que controla la salida de tipo OC

 • salida de relé para controlar el cierre eléctrico de puerta, 

pestillo o cierre electromagnético  

(INTEGRA, de forma autónoma)

 • entrada para el control del estado de puerta  

(INTEGRA, de forma autónoma)

 • entrada para el botón de apertura  

(INTEGRA, de forma autónoma)

 • alarma acústica (volumen regulable)

 • protección óptica contra sabotajes que reacciona  

en caso de abrir la caja y quitarla de la pared

 • estructura adaptada al montaje en el exterior

CR-MF3
Lector de tarjetas de proximidad MIFARE®

 •  identificación del usuario por medio de la tarjeta MIFARE® 

 • posibilidad de funcionamiento como:

 » lector de tarjetas de proximidad en el marco  

del sistema de alarma INTEGRA

 » lector de tarjetas de proximidad en el marco  

del sistema de control de acceso ACCO NET o ACCO

 » lector de tarjetas de proximidad en el marco  

de los sistemas de otros fabricantes (OSDP, Wiegand)

 » módulo autónomo de control de puerta

 • compatibilidad con las tarjetas MIFARE 13,56 MHz:

 » Ultralight CSN/SSN

 » Classic CSN/SSN/MSN

 » DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

 • indicadores LED (3 unidades)

 • salida de relé para controlar el cierre eléctrico de puerta, 

pestillo o cierre electromagnético (INTEGRA, de forma 

autónoma)

 • entrada para el control del estado de puerta  

(INTEGRA, de forma autónoma)

 • entrada para el botón de apertura  

(INTEGRA, de forma autónoma)

 • alarma acústica (volumen regulable)

 • protección óptica contra sabotajes que reacciona  

en caso de abrir la caja y quitarla de la pared

 • estructura adaptada al montaje en el exterior

MIFARE®
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 CONTROL DE ACCESO

Dallas iButton

CZ-EMM3 / CZ-EMM4
Lector de tarjetas de proximidad

 • autorización de acceso con tarjeta de proximidad

 • compatible con tarjetas, llaveros y otros transpondedores 

pasivos de 125 kHz

 • posibilidad de utilización en el exterior posible

 • botón del timbre (únicamente CZ-EMM4)

 • arandela distanciadora MLT-POD opcional

CZ-EMM/ CZ-EMM2
Lector de tarjetas de proximidad

 • autorización de acceso con tarjeta de proximidad

 • compatible con tarjetas, llaveros y otros transpondedores 

pasivos de 125 kHz

ACCO-SCR-BG
Teclado con lector de tarjetas

 • autorización de acceso con código y/o tarjeta de proximidad

 • compatible con tarjetas, llaveros y otros transpondedores  

pasivos 125 kHz

 • diodos LED que indican el estado de la puerta y del módulo

 • señalización acústica

 • teclado retroiluminado

 • protección antisabotaje contra la apertura de la caja 

y retirada de la pared

 • botón del timbre

 • posibilidad de montaje en exterior 

 • arandela distanciadora MLT-POD opcional

CZ-DALLAS
Lector de llaves Dallas

 • montaje directo en pared o en marco de la puerta 

 • soporte para llaves Dallas iButton estándares

EM Marin EM Marin EM Marin

 • pantalla grande y legible de cristal líquido

 • autorización de acceso con código y/o tarjeta de proximidad

 • compatible con tarjetas, llaveros y otros transpondedores  

pasivos 125 kHz

 • diodos LED indicadores del estado de la puerta y del módulo

 • señalización acústica

 • teclado y display retroiluminados

 • protección antisabotaje

ACCO-KLCDR
Teclado LCD

caja disponible en color 
blanco (ACCO-KLCDR-BW) y gris (ACCO-KLCDR-BG)

EM Marin
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KT-STD-1
Tarjeta de proximidad

 • transpondedor pasivo 125 kHz

 • formato de tarjeta de crédito estándar (85 x 55 mm)

 • color: blanco

MC-DF3-2
Tarjeta de proximidad MIFARE®

 • transpondedor pasivo de 13,56 MHz en estándar MIFARE® 

DESFire EV3 2K

 • tamaño de una tarjeta de pago estándar (85 x 55 mm)

 • color: blanco

 • logotipo de SATEL

KT-STD-2
Tarjeta de proximidad

 • transpondedor pasivo 125 kHz

 • formato de tarjeta de crédito estándar  

de dimensiones: 85 x 55 mm, grosor: 2 mm

 • color: blanco

TRANSPONDEDORES

BR-STD-1
Llavero de proximidad

 • transpondedor pasivo 125 kHz

PAS-DALLAS
Llave Dallas

 • pastilla de estándar Dallas iButton

 • compatible con el lector de llaves CZ-DALLAS

BR-STD-2
Llavero de proximidad

 • transpondedor pasivo 125 kHz

BR-STD-3
Llavero de proximidad

 • transpondedor pasivo 125 kHz

 • hecho de cuero sintético

 • color: negro

 • logotipo de SATEL

MIFARE® EM Marin

EM Marin

EM Marin

EM Marin

EM Marin

Dallas iButton



81

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO ACCO

 CONTROL DE ACCESO

OP-KT-1
Porta-tarjetas

 • porta-tarjetas de plástico para la tarjeta de proximidad 

KT-STD-1, MC-DF3-2

LOGOBAND-A
Cordón

 • cordón para el cuello con cierre de seguridad metálico para las tarjetas, llaveros, llaves, etc.

OP-KT-2
Porta-tarjetas

 • porta-tarjetas de plástico para la tarjeta de 

proximidad KT-STD-2

ACCESORIOS PARA EL SISTEMA ACCO
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Monitorización
La tarea principal de la central receptora de alarmas es recibir de forma eficiente y rápida la información proveniente 
de los establecimientos protegidos y reaccionar inmediatamente ante los eventos entrantes.

Con el fin de satisfacer los requerimientos del mercado, la empresa SATEL ha desarrollado una gama de productos 
que permiten crear unas centrales receptoras de alarmas modernas basadas en varios protocolos de comunicación, 
proporcionando a los especialistas del sector de seguridad unas herramientas avanzadas y profesionales que  
les permiten realizar las operaciones de una manera eficaz.

STAM-2 CLIENTESTAM-2 CLIENTE

RECEPTORES TELEFÓNICOS

TABLAS SINÓPTICAS

RECEPTORES ETHERNET

WLAN/GPRS

STAM-2 SERVIDOR

STAM-VIEW

Sistema de acceso remoto
a la central receptora 
de alarma STAM-2

 

Conexión
con 16 receptoresMonitorización

SMS/CLIP

 

 Monitorización
por teléfono 4/2, CID, SIA

Monitorización
TCP/IP y GPRS/LTE

MÓDULOS GSM

Puesto de trabajo gráfico
para los operadores fijos
de la central receptora
de alarmas

Puesto de trabajo gráfico
para los operadores fijos
y móviles de la central 
receptora de alarmas

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE LA CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS STAM-2

82



83

MONITORIZACIÓN

SOFTWARE PARA LA CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS

STAM-2 / STAM-2 Pro
Software para la central receptora de alarmas

STAM-VIEW
Sistema de acceso remoto a la receptora de alarmas STAM-2

 • control de abonados vía línea telefónica, red GSM o Ethernet

 • software compatible con WINDOWS y que permite trabajar con varios operadores  

en varios puestos formando una red

 • compatible con el sistema de verificación visual de alarma

 • soporte de más de 50 000 abonados

 • posibilidad de asignar más de diez identificadores a un único abonado

 • varias categorías de códigos recibidos por parte de los abonados, definidos de manera 

independiente para cada uno de los abonados e identificadores

 • notificación de alerta

 • selección de situaciones de alerta

 • informes para los abonados, operadores y para la central receptora de alarmas

 • archivo de datos

 • extensión del sistema de la central receptora de alarmas con posibilidad de visualización  

remota de eventos

 • acceso al sistema por medio del navegador web:

 » verificación remota del estado del sistema

 • pruebas de sistema fáciles al activar el sistema o realizar las conservaciones periódicas

 • protección eficaz contra el acceso no autorizado a los datos

 • posibilidad de filtrar los eventos registrados por la central receptora

 • sistema de mensajes de texto que facilitan la comunicación interna

 • copias de seguridad creadas automáticamente

Funcionalidad extendida (STAM-2 Pro):

 • licencia para 10 puestos de trabajo

 • creación de planes de establecimientos con la posibilidad  

de marcar la posición de los detectores

 • visualización de la fuente de alarma en el mapa del establecimiento

 • control del estado de establecimiento mediante un teclado virtual

 • visualización de los estados del establecimiento en forma  

de un mapa con las zonas protegidas

Ventana de creación y edición del abonado

Ventana de gestión del evento

Visualización de la fuente de alarma  
en el mapa del establecimiento

Ventana de la tabla del estado

Control del estado de establecimiento 
mediante un teclado virtual
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SOLUCIONES DE HARDWARE

RECEPTORES TELEFÓNICOS

RECEPTORES ETHERNET

STAM-IRS
Sistema de la central receptora de alarmas con micro servidor incorporado

 • soporte de hasta 14 tarjetas de teléfono o tarjetas TCP/IP

 • 3 puertos RS para conectar los dispositivos GSM adicionales

 • micro servidor PC incorporado basado en la plataforma INTEL ATOM y 2 discos SSD

 • pantalla LCD TFT 7” para controlar el servidor

 • fuente de alimentación 10 A integrada con la posibilidad de conectar la fuente auxiliar

 • caja estándar 19” para montar en rack

 • software necesario va preinstalado y preconfigurado

STAM-BOX
Caja con fuente de alimentación para las tarjetas de la central receptora de alarmas

 • formato industrial de la caja 19”

 • soporte de hasta 14 tarjetas de los receptores 

 • fuente de alimentación incorporada de 3 A

 • opción de instalar la fuente de alimentación auxiliar: batería 12 V 17 Ah

 • diodos LED que informan sobre el estado de las tarjetas

STAM-1 P
Tarjeta básica

STAM-1 PE
Tarjeta básica del receptor de monitorización TCP/IP

 • recepción de la monitorización TCP/IP SATEL  

(dispositivos ETHERNET y GPRS/LTE)

 • soporte de hasta 256 abonados con el control de conexión

 • almacenamiento de eventos recibidos hasta su envío exitoso  

a la central receptora

 • control del conector ETHERNET

 • posibilidad de filtrar los eventos entrantes con el uso  

de las direcciones físicas MAC

 • configuración automática de la dirección IP a través de DHCP

 • posibilidad de montaje en el conector PCI en el ordenador

 • puerto RS-232 para conectar con el servidor  

de la central receptora

STAM-1 R
Tarjeta de extensión del receptor

STAM-1 RE
Tarjeta de extensión del receptor de monitorización TCP/IP

 • recepción de la monitorización TCP/IP SATEL  

(dispositivos ETHERNET y GPRS/LTE)

 • soporte de hasta 256 abonados con el control de conexión

 • almacenamiento de eventos recibidos hasta su envío exitoso  

a la central receptora

 • control del conector ETHERNET

 • posibilidad de filtrar los eventos entrantes con el uso  

de las direcciones físicas MAC

 • configuración automática de la dirección IP a través de DHCP

 • posibilidad de montaje en el conector PCI en el ordenador

STAM-1 K
Tarjeta de extensión final

 • montaje en slot PCI del ordenador

 • puerto RS-232 para conectar con el ordenador

 • conector de línea telefónica para la monitorización 

telefónica

 • uso de varios protocolos de transmisión

 • ajuste automático al protocolo de transmisión

 • verificación de datos de transmisión

 • cantidad ilimitada de datos recibidos

 • buffer de los últimos 250 eventos recibidos

 • autodiagnóstico completo

 • escucha de línea telefónica

 • montaje en slot PCI del ordenador

 • conector de línea telefónica para la monitorización 

telefónica

 • soporte de varios protocolos de transmisión

 • ajuste automático al protocolo de transmisión

 • verificación de datos de transmisión

 • cantidad ilimitada de datos recibidos

 • buffer de los últimos 250 eventos recibidos

 • autodiagnóstico completo

 • montaje en slot PCI del ordenador

 • conector de línea telefónica para la monitorización 

telefónica

 • puerto RS-232 para conectar la tabla sinóptica  

STAM-1 PTSA

 • soporte de varios protocolos de transmisión 

 • ajuste automático al protocolo de transmisión

 • verificación de datos de transmisión

 • cantidad ilimitada de datos recibidos

 • buffer de los últimos 250 eventos recibidos

 • autodiagnóstico completo
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MONITORIZACIÓN

VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL SISTEMA

CONJUNTOS

STAM-2 BT
Conjunto

 • tarjeta STAM-1 P

 • software STAM-2 (licencia para 3 puestos de trabajo)

 • manual de instalación

 • llave de protección de hardware

STAM-2 UE
Extensión del software STAM-2 BS

 • software STAM-2 (licencia para extender  

STAM-2 de 3 puestos de trabajo a 10)

STAM-2 BE
Conjunto

 • tarjeta STAM-1 PE 

 • software STAM-2 (licencia para 3 puestos de trabajo)

 • manual de instalación

 • llave de protección de hardware

STAM-2 RG
Extensión del software STAM-2 Pro

 • posibilidad de asignarle al operador  

una determinada región o regiones desde 

las cuales recibirá las informaciones  

de los abonados atribuidos a las 

respectivas regiones

STAM-2 BS
software STAM-2

 • software STAM-2 (licencia para 3 puestos de trabajo)

 • llave de protección de hardware

STAM-1 PTSA
Tablero sinóptico

 • visualización del estado de hasta 64 establecimientos monitorizados a través de los diodos LED

 • posibilidad de conectar 63 tableros sinópticos dentro de un único sistema

 • fuente de alimentación conmutada

SMET Pro
Convertidor para la central receptora de alarma

 • recepción de datos enviados en formato de SATEL por medio de Ethernet/red celular de datos

 • conversión del formato de SATEL al formato de transmisión compatible con la central receptora de alarma: simulación de la línea telefónica 

analógica o de los receptores RC4000 VISONIC, Sur-Gard, RSM-02

 • almacenamiento de los eventos recibidos en la memoria del convertidor hasta el momento de enviarlos a la central receptora de alarma

 • soporte de hasta 1024 abonados en modo avanzado (con el control de conexión con el abonado) y de los abonados adicionales en modo simple

 • transmisión de datos a la central receptora de alarma por medio del cable telefónico, cable RS-232 o a través de Internet

 • compatible con la IP estática y dinámica

 • posibilidad de filtración de las direcciones MAC

 • posibilidad de sincronización de hora con el servidor NTP

 • control de presencia del cable de la red Ethernet

 • configuración por medio del ordenador con el programa SMET Soft instalado (comunicación por medio del RS-232 o  a través de Internet)

 • posibilidad de actualización del firmware del convertidor



KNX: AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS
Los módulos SATEL KNX son unos módulos diseñados para una instalación inteligente que cumplen 
los mayores requisitos referentes a un control de edificios moderno. Las soluciones se basan en  
la tecnología KNX: un estándar mundial abierto para varios tipos de instalaciones. Los dispositivos 
encontrarán aplicación en cualquier tipo de edificios: viviendas, oficinas, locales industriales  
o comerciales. 

Según el estándar KNX, los componentes de la instalación están interconectados formando una red 
dentro de la cual se comunican y así permiten crear una estructura integrada de todas las instalaciones. 
Los respectivos componentes del sistema están conectados por medio de tan sólo un bus.
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La integración de los sistemas basados en las centrales INTEGRA e INTEGRA Plus con amplia gama de dispositivos KNX aumenta las posibilidades de ambas 

instalaciones. Gracias a ello, permite cumplir con las expectativas de los clientes exigentes que están buscando algo más que unas funcionalidades estándares  

del sistema de alarma o del sistema KNX. Para poder controlar a diario ambos sistemas (efecto de sinergia) es posible usar los teclados táctiles que forman parte 

del sistema de alarma, lo que se traduce en la optimización de costes. Con el fin de controlar remotamente el sistema de alarma y una parte de las funciones 

del sistema KNX, es posible servirse de la aplicación móvil INTEGRA CONTROL.

Central de alarma

INTEGRA

INT-KNX-2

87

KNX:  AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS

SATEL KNX: VENTAJAS CLAVES
• combinación perfecta de las funcionalidades del sistema y las expectativas  

de los usuarios

• alto grado de flexibilidad de la instalación a la hora de extenderla y modificarla

• programa ETS efectivo y cómodo:

 » permite programar y activar todos los dispositivos KNX y también diseñar  

e introducir cambios cuando el sistema esté en uso

 » no depende de los fabricantes: el integrador del sistema puede usar  

en una instalación los dispositivos que provienen de varios fabricantes

• ahorro de energía

• posibilidad de integración con el sistema de alarma

KNX: INTEGRACIÓN DE VARIOS SISTEMAS

sistema
de seguridad

sistema de gestión
de energía 

sistema de calefacción 
y de aire 

acondicionado

sistema
de ventilación

sistema
de iluminación

sistema de control
de persianas

y toldos

sistemas
multimediales

INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE ALARMA
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KNX-BSA12L
Actuador doble de persianas

 • 2 canales independientes

 • control de motores de persiana 24 V DC

 • conmutación de corriente de hasta 6 A

 • compatible con varios sistemas para ventanas (cortinas enrollables, persianas, toldos, accionamientos de ventanas)

 • reconocimiento automático de posicionamientos finales (autocalibración) 

 • detección de posición actual de cortinas, de persianas etc.

 • detección de falta/avería de cortina

 • funciones: central, escena,  forzamiento de posición, alarmas de tiempo atmosférico

 • definición de reacción ante una avería/recuperación del bus KNX (ON, OFF, último valor)

 • definición de reacción ante la recuperación de la alimentación (ON, OFF, último valor)

 • panel frontal con indicadores del estado del módulo y con los botones de control

KNX-SA41
Actuador universal de conmutación

 • 4 canales, 4 rutas independientes con 1 relé por ruta

 • conmutación: tensión de hasta 230 V, corriente de hasta 16 A  

(carga resistiva, corriente impulsiva de hasta 168 A 20 ms, 800 A 200 µs)

 • funcionamiento en modo NO o NC 

 • funciones: central, lógica, escena, tiempo, seguridad, valores umbrales, forzamiento de estado

 • definición de reacción ante una avería/recuperación del bus KNX (ON, OFF, último valor)

 • definición de reacción ante la recuperación de la alimentación (ON, OFF, último valor)

 • panel frontal con indicadores del estado del módulo y con los botones de control

KNX-DIM21
Actuador de oscuridad universal doble para la iluminación con alimentación de 230 V AC

 • 2 canales independientes de 300 W cada uno

 • compatible con todos tipos de cargas (resistivas, inductivas, capacitivas) 

 • reconocimiento automático del tipo de carga con potencia de aproximadamente 1 W

 • ajuste del control al tipo de carga

 • funciones: centrales, encender/apagar, oscurecer, escenas, tiempo, forzamiento de valores

 • detección de: falta/avería de luz, sobrecarga de salidas, sobrecalentamiento del canal, avería del canal,  

falta de alimentación del canal

 • doble protección térmica

 • definición de reacción ante una avería/recuperación del bus KNX (ON, OFF, último valor)

 • definición de reacción ante la recuperación de la alimentación (ON, OFF, último valor)

 • análisis avanzado de la red eléctrica

 • panel frontal con indicadores del estado del módulo y con los botones de control

KNX-SA24
Actuador universal de conmutación

 • 8 canales, 2 rutas independientes con 4 relés por ruta

 • conmutación: tensión de hasta 230 V, corriente de hasta 16 A  

(carga resistiva, corriente impulsiva de hasta 168 A 20 ms, 800 A 200 µs)

 • funcionamiento en modo NO o NC 

 • funciones: central, lógica, escena, tiempo, seguridad, valores umbrales, forzamiento de estado

 • definición de reacción ante una avería/recuperación del bus KNX (ON, OFF, último valor)

 • definición de reacción ante la recuperación de la alimentación (ON, OFF, último valor)

 • panel frontal con indicadores del estado del módulo y con los botones de control

MÓDULOS
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KNX-PS640
Fuente de alimentación del bus KNX

 • alimentación 230 V AC

 • tensión de salida 28-30 V DC

 • corriente de salida 640 mA

 • protección contra sobrecargas y cortocircuitos

 • panel frontal con indicadores del estado del módulo y de sobrecarga

KNX-USB
Interfaz KNX-USB

 • posibilita la comunicación entre el ordenador y el bus KNX 

 » para programar y configurar los dispositivos KNX en el programa ETS

 • opción de grabar los eventos generados dentro del bus KNX en la memoria no volátil de la interfaz (hasta 350 mil eventos)

 » posibilidad de exportar el movimiento detectado de los telegramas al archivo XML (para ETS) o CSV

 • diodos LED que indican el estado del dispositivo

KNX-BSA12H
Actuador doble de persianas

 • 2 canales independientes

 • control de motores de persiana 230 V

 • conmutación de corriente de hasta 6 A

 • compatible con varios sistemas para ventanas (cortinas enrollables, persianas, toldos, accionamientos de ventanas)

 • reconocimiento automático de posicionamientos finales (autocalibración) 

 • detección de posición actual de cortinas, de persianas etc.

 • detección de falta/avería de cortina

 • funciones: central, escena,  forzamiento de posición, alarmas de tiempo atmosférico

 • definición de reacción ante una avería/recuperación del bus KNX (ON, OFF, último valor)

 • definición de reacción ante la recuperación de la alimentación (ON, OFF, último valor)

 • panel frontal con indicadores del estado del módulo y con los botones de control

KNX-BIN24
Módulo universal de entradas binarias

 • rango de tensión de entrada 0-30 V AC DC

 • 8 canales físicos (entradas binarias)

 • 8 canales virtuales

 • 4 canales lógicos

 • 4 canales de tiempo

 • selección de polarización de ciertos canales entre NO/NC

 • posibilidad de definir ciertos canales como monoestables y biestables

 • 20 bloques de función configurables

 • funciones: conmutador, flanco, oscurecedor, persianas, secuencia, contador, escenas

 • posibilidad de definir el tiempo corto/largo de activación de entrada del canal

 • panel frontal con indicadores del estado del módulo y con los botones de control

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ACCESORIOS



OPU-4 PW
Caja

 • doble protección antisabotaje

 • posibilidad de instalar los dispositivos inalámbricos  

con antenas en el interior de la caja

 • dimensiones: 322 x 342 x 100 mm

 • espacio para el transformador TR 40 VA, TR 60 VA  

o la fuente de alimentación APS-412

 • montaje a ras

 • soporte opcional HOLDER A / HOLDER A2

OPU-4 P
Caja

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 3

 • doble protección antisabotaje

 • posibilidad de instalar los dispositivos inalámbricos  

con antenas en el interior de la caja 

 • dimensiones: 266 x 286 x 100 mm

 • espacio para el transformador TR 40 VA, TR 60 VA  

o la fuente de alimentación APS-412

 • montaje en superficie

 • soporte opcional HOLDER A / HOLDER A2

OPU-3 P
Caja

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 3

 • doble protección antisabotaje

 • placas desmontables que facilitan la instalación 

y mantenimiento del sistema 

 • posibilidad de instalar los dispositivos inalámbricos con 

antenas en el interior de la caja

 • dimensiones: 324 x 382 x 108 mm

 • espacio para el transformador TR 40 VA, TR 60 VA  

o la fuente de alimentación APS-412, APS-612

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
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Cajas
Las cajas complementan nuestra oferta de productos. Su estructura ha sido ajustada a las centrales  
de alarma de SATEL y a todos los módulos complementarios. Las cajas están pensadas para que se utilicen 
en los interiores. Las de metal están sometidas al tratamiento químico (fosfatación) que garantiza  
una excelente adhesividad de la pintura y alta anticorrosividad.

CAJAS DE PLÁSTICO



OPU-1 A
Caja

 • protección antisabotaje

 • dimensiones:

 » 126 x 158 x 32 mm

OPU-1 B
Caja

 • protección antisabotaje

 • dimensiones:

 » 126 x 158 x 46 mm

 • montaje en superficie

OPU-2 B
Caja

 • protección antisabotaje

 • dimensiones:

 » 126 x 158 x 46 mm

 • montaje en superficie

 • soporte para la antena:

 » con conector SMA

OBU-M-LCD-S
Caja

 • dimensiones: 

 » 190 x 130 x 40 mm

OMI-5
Caja

 • dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grade 3

 • doble protección antisabotaje

 • dimensiones: 328 x 406 x 120 mm

 • posibilidad de montar la fuente de alimentación APS-612 o APS-412 

(carril DIN)

 • espacio para la batería de 17 Ah

 • opcionalmente, la posibilidad de emplear:

 » carril DIN adicional (OMI-5 DIN) para el montaje de los módulos  

de expansión INT-ORS y INT-IORS

 » conjunto de arandelas y postes de plástico (OMI-5 PI)  

para el montaje de las centrales de alarma y de los módulos  

 de SATEL como en la caja OPU-3 P
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CAJAS

CAJAS METÁLICAS

OPX-1
Caja hermética universal

 • dimensiones: 29 × 157 × 28 mm

 • compatible con los detectores AXD-200 y XD-2

 • clase de estanqueidad IP65

 • protección antisabotaje

 • salida para la sonda de inundación FPX-1

 • montaje sobre paredes

OPXM-1
Imán en caja hermética

 • dimensiones: 20 x 102 x 23 mm

 • compatible con los detectores AXD-200 o XD-2 ubicados dentro de la caja OPX-1

 • clase de estanqueidad IP65

 • montaje en superficie

caja disponible en color  
blanco (OPX-1), gris (OPX-1 GY), negro (OPX-1 B)

caja disponible en color  
blanco (OPX-1), gris (OPX-1 GY), negro (OPX-1 B)



ACCESORIOS PARA LAS CAJAS

OMI-5 DIN
Carril DIN 35 mm para el montaje en caja

 • posibilidad de montaje en la caja OMI-5

 • permite montar los módulos de expansión INT-ORS e INT-IORS

 • longitud: 280 mm

OMI-5 PI
Conjunto de arandelas y postes de plástico

 • posibilidad de montaje en la caja OMI-5

 • permite montar las centrales de alarma y los módulos de SATEL como en la caja OPU-3 P

OMI-4
Caja

 • dispone del certificado de conformidad  

EN 50131 Grade 3

 • doble protección antisabotaje 

 • dimensiones:  330 x 405 x 110 mm

 • transformador: 75 VA

 • tensión principal:  230 V AC, 50 Hz

 • tensión de salida del transformador:  20 V AC, 50 Hz

OMI-3
Caja

 • dispone del certificado de conformidad  

EN 50131 Grade 3

 • doble protección antisabotaje 

 • dimensiones: 330 x 405 x 110 mm

 • transformador: 50 VA

 • tensión principal:  230 V AC, 50 Hz

 • tensión de salida del transformador: 20 V AC, 50 Hz

OMI-2
Caja

 • dispone del certificado de conformidad  

EN 50131 Grade 3

 • doble protección antisabotaje 

 • dimensiones: 325 x 310 x 110 mm

 • transformador: 40 VA

 • tensión principal: 230 V AC, 50 Hz

 • tensión de salida del transformador: 18 V AC, 50 Hz

CAJAS METÁLICAS CON EL TRANSFORMADOR

OPU-PIN
Conjunto de tornillos y tacos de fijación para las placas de electrónica en las cajas

 • • uso: cajas universales de la serie OPU y OMI

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
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CAJAS

TABLA DE COMPARACIÓN DE CAJAS Y DISPOSITIVOSA
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CENTRALES, MÓDULOS DE EXTENSIÓN
INTEGRA 256 Plus central de alarma  • •C •
INTEGRA 128 Plus central de alarma • •C •
INTEGRA 128 central de alarma • •C •
INTEGRA 64 Plus central de alarma • •C •
INTEGRA 64 central de alarma • •C •
INTEGRA 32 central de alarma • • • •C • • •
CA-64 PTSA cuadro sinóptico • • • •C • • •
INT-E módulo de extensión de zonas • • • • • • • • •
INT-ADR módulo de extensión de zonas direccionables • • • • • •C • • •
INT-PP módulo de extensión de zonas y salidas • • • • • • • •
INT-O módulo de extensión de salidas • • • • • • • • •
INT-KNX-2 módulo de integración con el sistema KNX • • • • • •C • • •
INT-RS Plus interfaz RS-232 para la integración del sistema • • • • • •C • • •
INT-FI convertidor de fibra óptica de datos • • • • • •C • • •
ETHM-1 Plus módulo ethernet • • • • •F •F •C • • •
INT-GSM módulo de comunicación GPRS • • • • •C/E •E •E •E

INT-GSM LTE módulo de comunicación LTE • • • • •C/E •E •E •E

INT-VG módulo de voz • • • •C • • •
INT-VMG módulo reproductor de los mensajes de voz • • • •C • • •
INT-AV módulo de verificación acústica de la alarma • • • •C • • •
INT-R módulo de extensión de lectores de tarjetas / llaves iButton • • • • • •C • • •
INT-ORS módulo de extensión de salidas •D

INT-IORS módulo de expansión de entradas y salidas •D

PERFECTA 64 M central de alarma • • •
PERFECTA 32-WRL central de alarma • • •
PERFECTA 32-WRL LTE central de alarma • • •
PERFECTA-IP 32-WRL central de alarma • • •
PERFECTA 16-WRL central de alarma • • •
PERFECTA 32 central de alarma • • • •C/E •E •E •E

PERFECTA 32 LTE central de alarma • • • •C/E •E •E •E

PERFECTA-IP 32 central de alarma • • • •C • • •
PERFECTA 16 central de alarma • • • •C/E •E •E •E

PERFECTA-T 32-WRL central de alarma • • •
PERFECTA-T 32 central de alarma • • • •C • • •
VERSA Plus central de alarma • • • •C/E •E •E •E

VERSA Plus LTE central de alarma • • • •C/E •E •E •E

VERSA IP central de alarma • • • •C • • •
VERSA 15 central de alarma • • • •C • • •
VERSA 10 central de alarma • • • •C • • •
VERSA 5 central de alarma • • • •C • • •
MICRA módulo de alarma con comunicador GSM / GPRS • • •  
TECLADOS
INT-KLCD-GR / -BL teclado LCD
INT-KLCDR-GR / -BL teclado LCD
INT-KLCDL-GR / -BL teclado LCD
INT-KLCDS-GR / -BL teclado LCD •
VERSA-LCD-GR / -BL teclado LCD •
VERSA-LED-GR / -BL teclado LED •
SISTEMA INALÁMBRICO ABAX 2
ACU-220 controlador del sistema inalámbrico ABAX 2 • • • • •
ACU-280 controlador del sistema inalámbrico ABAX 2 •G

ACX-220 módulo de expansión inalámbrico de zonas y salidas alámbricas • • • • •
AXD-200 detector inalámbrico universal •H •I

DETECTORES
XD-2 detector universal •H •I

MÓDULOS DE COMUNICACIÓN
GSM-X LTE módulo de comunicación multiusos universal • • • • •C/E •E •E •E

GPRS-A módulo universal de monitorización • • • •C/E •E •E •E

GPRS-A LTE módulo universal de monitorización • • • •C/E •E •E •E

ETHM-2 módulo universal de comunicación TCP/IP • • • •C • • •
ETHM-A módulo universal de monitorización • • • •C • • •
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
APS-412 alimentador búfer • • • •
APS-612 alimentador búfer • •
TR 40 VA transformador • • • •C

TR 60 VA transformador • • • •C

ACCO – SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
ACCO-NT central de control de acceso • • • •C • • •
ACCO-KP2 módulos de control de acceso • • • • • • • • •
MONITORIZACIÓN
STAM-1 PTSA cuadro sinóptico • • • •C • • •
OTROS
MP-1 módulo de relé • • • • • •C • • •

A  El cuadro muestra qué dispositivo puede ser instalado en qué caja. No especifica cuántos dispositivos diferentes 
pueden ser instalados en una caja

B  A la hora de determinar si los módulos con las fuentes de alimentación pueden ser instalados o no,  
se han tomado en cuenta los parámetros del transformador montado en la caja. En caso de los módulos  
sin fuentes de alimentación hay que tener en cuenta el empleo de una fuente de alimentación auxiliar

C En caso de usar OMI-5 PI

D En caso de usar OMI-5 DIN
E Los dispositivos con el teléfono celular requieren que se use la antena instalada fuera de la caja
F Sin posibilidad de conectar el cable PIN5/RJ-TTL o RJ/PIN5
G En caso de usar HOLDER A2
H Salida para la sonda de inundación FPX-1
I  Imán en una caja hermética compatible con los detectores universales AXD-200 o XD-2 ubicados dentro de la caja OPX-1



FUENTES DE ALIMENTACIÓN CON BÚFER APS-1412 / APS-724
Fuente de alimentación con búfer

 • fuente conmutada de 12 V DC (APS-1412) / 24 V DC (APS-724)

 • corriente de salida:

 » 14 A o 12 A (para alimentar los dispositivos) + 2 A (para cargar la batería) (APS-1412)

 » 7 A (para la salida) o 6 A (para alimentar los dispositivos) + 1 A (para cargar la batería) (APS-724)

 • conformidad con los requisitos:  

 » de la norma EN 50131-3 Grade 2 (APS-1412)

 » de la norma de seguridad EN 60950-1

 » de la norma EN 55011 Class B en el alcance de las emisiones conducidas y radiadas EMI 

 • sistema activo de corrección del factor de potencia PFC (hasta 0,99).

 • eficiencia energética:

 » hasta 92% (APS-1412)

 » hasta 94% (APS-724)

 • protecciones contra cortocircuitos y  contra sobrecargas

 • posibilidad de agregar la batería de ácido-plomo estanca 

 • protección contra la descarga total de la batería

 • 4 salidas OC que señalizan averías

 • señalización óptica del estado de la salida de alimentación, de la batería, de la alimentación AC 

y de la temperatura de la fuente de alimentación demasiado alta

 • señalización acústica de averías

 • caja de aluminio anódico 

 • conector IEC C14 para conectar el cable de alimentación

 • conector compatible con los dispositivos de SATEL (APS-1412)

APS-1412 / APS-724

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Fuentes de alimentación
Los componentes del sistema de alarma requieren una alimentación con tensión 
continua o alterna. En la oferta de SATEL están disponibles las fuentes de alimentación  
con búfer, las pilas y los transformadores que garantizan un funcionamiento continuo 
de los dispositivos  que forman parte del sistema.
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FUENTES DE ALIMENTACIÓN

APS-612
Fuente de alimentación con búfer

 • dispone del certificado de conformidad con la norma  

EN 50131-3 Grade 3

 • conforme con los requisitos de la norma de seguridad EN 60950-1

 • conforme con los requisitos de la norma EN 55011 Class B  

en el alcance de las emisiones conducidas y radiadas EMI

 • fuente conmutada de 12 V DC de alta eficiencia con PFC activo 

(hasta 0,98)

 • capacidad de corriente total de la fuente de alimentación:  

3 A (salida) + 3 A (carga)

 • protecciones contra cortocircuitos y  contra sobrecargas

 • posibilidad de agregación de la batería de plomo-ácido 

 • posibilidad de elegir el valor de la corriente de carga de la batería 

(1,5 A/3 A)

 • protección contra la descarga total de la batería

 • 4 salidas OC que señalizan averías

 • señalización óptica del estado de la alimentación de red,  

de la batería, de la sobrecarga y del sobrecalentamiento

 • señalización acústica de averías

 • conector compatible con los dispositivos de SATEL

 • estructura adaptada al montaje en el carril DIN 35 mm  

y en las cajas OPU-3 P y OMI-5

APS-30 APS-30 S

APS-412
Fuente de alimentación con búfer

 • dispone del certificado de conformidad con la norma  

EN 50131-6 Grade 2

 • fuente conmutada de 12 V DC de alta eficiencia

 • no requiere uso del transformador de red

 • capacidad de corriente total de la fuente de alimentación: 4A

 • protecciones contra cortocircuitos y  contra sobrecargas

 • posibilidad de agregación de la batería de plomo-ácido 

 • sistema de carga de la batería con regulación de la corriente

 • protección contra la descarga total de la batería

 • 3 salidas OC adaptadas al control remoto

 • señalización óptica del estado de la alimentación de red,  

de la batería y de la sobrecarga

 • señalización acústica de averías

 • conector compatible con los dispositivos de SATEL 

 • estructura adaptada al montaje en el carril DIN 35 mm  

y en las cajas: OPU-3 P, OPU-4 P, OPU-4 PW y OMI-5

APS-412

APS-612

TRANSFORMADORES

TR 60 VA
Transformador

 • entrada: 230 V AC, fusible 0,8 A en circuito de entrada

 • salida: 18 / 20 V AC

 • capacidad de corriente: 3 A

 • grado de protección IP43

TR 40 VA
Transformador

 • entrada: 230 V AC, fusible 0,63 A en circuito de entrada

 • salida: 16 / 18 V AC

 • capacidad de corriente: 2,22 A

 • grado de protección IP43

APS-30 / APS-30 S
Fuente de alimentación con búfer

 • conformidad con los requisitos EN 50131 Grade 2

 • fuente conmutada de 12 V DC de alta eficiencia

 • transformador de 60 VA de potencia incluido

 • capacidad de corriente total de la fuente  

de alimentación: 3 A

 • protección contra cortocircuitos y contra 

sobrecargas

 • posibilidad de agregación de la batería  

de plomo-ácido hermética  

 • sistema de carga de la batería con regulación  

de la corriente

 • protección contra la descarga total de la batería

 • 2 salidas OC adaptadas al control remoto

 • señalización óptica del estado de la alimentación 

de red, de la batería y del proceso de carga  

de la batería

 • señalización acústica de averías

 • conjunto ubicado en la caja:

 »  OPU-3P (APS-30)

 » OPU-4P (APS-30 S)

PILAS
ER34615
Batería para las sirenas inalámbricas para exterior

 • alimentación de las sirenas ASP-200, MSP-300 

 • tensión: 3,6 V

 • capacidad: 14,5 Ah

 • temperaturas de funcionamiento: de -55°C a +85°C

 • bajo nivel de autodescarga (<2% al año en la temperatura de 23°C)

 • resistente a condiciones difíciles de funcionamiento

 • sin cable con pines

APS-055
Fuente de alimentación empotrada

 • alimentación de los teclados inalámbricos de SATEL, p.ej.:  

INT-KWRL2, PRF-LCD-A2, PRF-LCD-WRL, VERSA-KWRL2

 • fuente de alimentación conmutada 5 V DC con la estabilización  

de la tensión de salida

 • corriente de salida: 0,5 A 

 • protecciones contra cortocircuitos y contra sobrecargas



CONTROLADORES AUTÓNOMOS DE PUERTA

Accesorios
La empresa SATEL ofrece una extensa gama de accesorios para los sistemas de alarma 
de robo e intrusión necesarios para construir el sistema completo.
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CR-MF5
Teclado multifuncional con lector de tarjetas MIFARE®

 • identificación del usuario por medio de la tarjeta MIFARE® 

y/o el código

 • posibilidad de funcionamiento como:

 » teclado de partición INT-SCR en el marco del sistema 

INTEGRA

 » teclado con lector de tarjetas de proximidad ACCO-SCR 

en el marco del sistema de control de acceso ACCO NET 

o ACCO

 » teclado con lector de tarjetas de proximidad en el marco 

de los sistemas de otros fabricantes (OSDP, Wiegand)

 » módulo autónomo de control de puerta

 • compatibilidad con el máximo de 128 códigos

 • compatibilidad con el máximo de 128 tarjetas de proximidad

 • configuración por medio del programa CR Soft

 • indicadores LED (3 unidades)

 • teclas retroiluminadas en blanco

 • salida de relé para controlar el cierre eléctrico de puerta, 

pestillo o cierre electromagnético

 • estructura adaptada al montaje en el exterior

 • posibilidad de definir el número de usos de la tarjeta/código

CR-MF3
Lector de tarjetas de proximidad MIFARE®

 • identificación del usuario por medio de la tarjeta MIFARE® 

 • posibilidad de funcionamiento como:

 » lector de tarjetas de proximidad en el marco del sistema 

de alarma INTEGRA

 » lector de tarjetas de proximidad en el marco del sistema 

de control de acceso ACCO NET o ACCO

 » lector de tarjetas de proximidad en el marco  

de los sistemas de otros fabricantes (OSDP, Wiegand)

 » módulo autónomo de control de puerta

 • compatibilidad con el máximo de 128 tarjetas  

de proximidad

 • configuración por medio del programa CR Soft

 • indicadores LED (3 unidades)

 • salida de relé para controlar el cierre eléctrico de puerta, 

pestillo o cierre electromagnético

 • estructura adaptada al montaje en el exterior

 • posibilidad de definir el número de usos de la tarjeta/código

MIFARE®MIFARE®

Para más información mirar la página 78

Para más información mirar la página 78

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

96



ACCESORIOS

MÓDULOS DE PROTECCIÓN

PK-01
 Módulo autónomo de control de acceso

 • activación mediante el código de acceso y/o 

tarjeta de proximidad

 • hasta 50 usuarios

 • configuración del módulo vía teclado

 • diodos LED para indicar el estado del módulo

 • teclas con retroiluminación que facilitan  

el manejo en la oscuridad

 • relé integrado para un control directo  

de la cerradura electromagnética

 • caja estanca para instalación en el exterior

 • arandela distanciadora MLT-POD opcional

ZB-2
Módulo de protección

 • protección contra sobrecargas de la salida  

de la fuente de alimentación de corriente continua 

 • compatible con todas las fuentes de alimentación  

no equipadas de tal protección 

 • salida OVL que indica la sobrecarga

SZW-02
Teclado de código

 • control del sistema de alarma: armado 

desarmado, activación del retardo de entrada

 • control de los cierres eléctricos  

y las cerraduras electromagnéticas

 • diodo LED indicador del estado del relé

 • 3 códigos incorrectos provocan alarma

MZ CT
Módulo de distribución

 • facilita la conexión en las instalaciones de baja tensión,  

tales como las instalaciones de alarma

 • terminales KRONE

MZ S/L 
Módulo de distribución

 • facilita la realización de las conexiones en las instalaciones de baja 

tensión, tales como las instalaciones de alarma

 • terminales tipo tornillo:

 » Ø 1,5 mm (MZ S) 

 » Ø 2,5 mm (MZ L)

ZB-1
Módulo de protección de batería

 • desconexión de la batería 12 V para evitar  

la descarga total de la batería

 • compatible con todos los dispositivos  

no equipados de tal protección

MZ-1 CT

MZ-1 S

MZ-2 CT

MZ-2 S

MZ-3 CT

MZ-3 S

CONECTORES

EM Marin

USB-RS
Convertidor USB-RS

 • compatible con los dispositivos de SATEL provistos de la interfaz:

 » RS-232:puerto PIN5 o RJ

 » RS-232 (TTL): puerto PIN3 o RJ

 • posibilidad de programar los dispositivos de control remoto  

de SATEL

 • 4 cables con conectores correspondientes

 • puerto USB tipo B para conectar el convertidor al ordenador

 • cable USB incluido

PIN5/RJ-TTL 
Cable RS-232 TTL

 • cable para conectar el módulo 

ETHM-1 y ETHM-1 Plus  

con la central VERSA

PIN5/PIN5
Cable RS-232

 • cable para conectar los puertos 

RS de las centrales INTEGRA  

y CA-64 equipadas del conector 

PIN5 y los módulos equipados 

del PIN5:ETHM-1,  

ETHM-1 Plus

RJ/PIN5
Cable RS-232

 • cable para conectar los puertos 

RS de las centrales INTEGRA 

equipadas del conector RJ  

y los módulos equipados de: 

ETHM-1, ETHM-1 Plus,  

INT-GSM, INT-GSM LTE

CABLES
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ANTENAS

ANT-LTE-I
Antena para los módulos de comunicación

 • antena para los dispositivos que funcionan  

en las tecnologías: LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE

 • estructura que permite el montaje  

en las cajas OPU-2 B, OPU-3 P y OPU-4 P

 • compatible con: GSM-X LTE, INT-GSM, INT-GSM LTE, 

MICRA, PERFECTA, PERFECTA LTE, VERSA Plus,  

VERSA Plus LTE

 • conector IPX

ANT-LTE-O
Antena para los módulos de comunicación

 • antena para los dispositivos que funcionan  

en las tecnologías: LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE

 • compatible con:  

GPRS-A, GPRS-A LTE, GSM-X LTE*,  INT-GSM*,  

INT-GSM LTE*, MICRA*, PERFECTA*, PERFECTA LTE*, 

VERSA Plus*, VERSA Plus LTE*

 • conector de tipo SMA macho

 • montaje fuera de la caja

ANT-900/1800
Antena GSM

 • antena 900/1800 MHz

 • compatible con: GPRS-A, MICRA*, VERSA Plus*

ANT-868
Antena ISM

 • antena para los dispositivos inalámbricos ABAX: 

ACX-201

IPX-SMA
Adaptador para adaptar el estándar IPX al estándar SMA

 • adaptador permite conectar al módulo de comunicación con el conector IPX la antena 

equipada del conector SMA, p.ej.: ANT-900/1800, ANT-LTE-O

 • compatible con: GSM-X LTE, INT-GSM, INT-GSM LTE, MICRA, PERFECTA,  

PERFECTA LTE, VERSA Plus, VERSA Plus LTE868 MHz

*via IPX-SMA

*via IPX-SMA

DS-T1
Detector digital de temperatura

 • interfaz 1-Wire

 • medición de la temperatura en el rango  

de -35 °C a +60 °C 

 • montaje en superficie

 • funcionamiento en el exterior

 • longitud del cable: 3 m

DS-T2
Detector digital de temperatura

 • interfaz 1-Wire

 • medición de temperatura en el alcance de -40 °C a 

+110 °C

 • montaje empotrado

 • funcionamiento el exterior

 • clase de estanqueidad IP65

 • longitud del cable: 3 m

 • diámetro del detector: 6 mm

ACCESORIOS PARA MÓDULOS DE COMUNICACIÓN

WSR
Maletines de formación

 • disponibles para cualquier tipo de la central de alarma 

 • contienen:

 » placa madre 

 » teclado

 » fuente de alimentación

 » varios módulos 

 • constituyen un material perfecto para la presentación y formación

 • diferentes configuraciones del equipo a petición

KIT DE FORMACIÓN
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ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA SIRENAS

SX6-TO
Sensor de sabotaje óptico resistente a la espuma

 • señalización del intento de neutralización con espuma de montaje

 • compatible con: SD-6000

SPL-TO
Sensor de sabotaje óptico resistente a la espuma

 • señalización del intento de neutralización con espuma de montaje

 • compatible con: SPL-2030, SPL-5010, SPL-5020

ACCESORIOS PARA BARRERAS INFRARROJAS ACTIVAS

ACTIVA-K
Soporte angular con autoprotección  
para barrera infrarroja ACTIVA

ACTIVA-D
Soporte para ACTIVA-K

BRACKET A
Soporte con rótula para detectores de movimiento

 • ángulo de inclinación ajustable de aprox. 30°

 • ángulo de rotación ajustable de 90°

 • montaje en pared o en techo

 • compatible con AGATE, AMBER, AMBER 2E,  

AOCD-260, AQUA Luna, AQUA Plus, AQUA S,  

COBALT, COBALT Plus, COBALT Pro, GRAPHITE,  

GREY, GREY Plus, IVORY, MPD -300, NAVY, TOPAZ

BRACKET B
Soporte con rótula para detectores de movimiento

 • canal interno para cable 

 • diseño cerrado para el aspecto más estético de la instalación 

 • ángulo de inclinación ajustable de aprox. 30°

 • ángulo de rotación ajustable de 90°

 • montaje en pared o en techo

 • compatible con AGATE, AMBER, AMBER 2E,  

AOCD-260, AQUA Luna, AQUA Plus, AQUA S, COBALT,  

COBALT Plus, COBALT Pro, GRAPHITE, GREY, GREY Plus,  

IVORY, MPD-300, NAVY, TOPAZ

HOLDER-ER
Soporte de batería con pines para la batería ER34615

 • montaje de la batería ER34615

 • compatible con las sirenas ASP-200, ASP-100 y MSP-300 que originalmente se alimentaban  

con la batería BAT-ER-3,6 (con su propio cable con pines)

ACCESORIOS PARA DETECTORES

BRACKET C
Conjunto de soportes para el montaje en pared de los detectores 
para exterior

 • Soporte rotular:

 • montaje en superficie plana (pilar rectangular, pared)

 • ángulo horizontal entre la base del detector y la superficie  

de montaje del soporte: hasta 90° (+/- 45°)

 • ángulo vertical entre la base del detector y la superficie 

del montaje del soporte: hasta 60° (+/- 30°)

 • autoprotección que reacciona ante  el arrancamiento del soporte  

de la pared, equipada de 3 cables para poder conectarla  

con el circuito tipo NC o NO

Soporte angular:

 • montaje en superficie plana (pilar rectangular, pared,  

esquina interior entre dos paredes)

 • ángulo entre la base del detector y la superficie de montaje  

del soporte: 45°

 • autoprotección que reacciona ante el arrancamiento  

del soporte de la pared

caja disponible en color:  
– blanco (BRACKET C) – para 
detectores OPAL, OPAL Plus, 
OPAL Pro y AOD-210 
– gris (BRACKET C GY) – para 
detectores OPAL GY, OPAL Plus GY, 
OPAL Pro GY, AOD-210 GY

caja disponible en color  
blanco (BRACKET D) y gris oscuro (BRACKET D DG)

BRACKET D
Soporte regulable para los detectores de movimiento

 • canal interior para pasar el cable

 • estructura totalmente cubierta para una mejor estética  

de la instalación

 • regulación del ángulo de inclinación en el alcance  

de aproximadamente 35°

 • regulación del ángulo de giro en el alcance de 90°

 • montaje del detector en pared o en techo

 • compatible con: SLIM-PIR, SLIM-PIR-LUNA, SLIM-DUAL,  

SLIM-DUAL-LUNA, APD-200, APMD-250
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LR-CL2 / CT-CL2 
Cubierta de la caja con la lente de Fresnel 

 • cubierta completa de la caja con la lente  

de largo alcance (LR-CL2)

 • cubierta completa de la caja con la lente  

de tipo «cortina vertical» (CT-CL2)

 • compatible con: SLIM-PIR, SLIM-DUAL

OPC-1 DG
Caja para los detectores de movimiento

 • caja completa de color gris oscuro

 • compatible con: SLIM-PIR-LUNA,  

SLIM-DUAL-LUNA, APD-200, APMD-250,  

MPD-310

LR-CL / CT-CL
Cubierta de la caja con la lente de Fresnel 

 • cubierta completa de la caja con la lente  

de largo alcance (LR-CL)

 • cubierta completa de la caja con la lente  

de tipo «cortina vertical» (CT-CL)

 • compatible con: SLIM-PIR-LUNA, SLIM-PIR-PRO,  

SLIM-DUAL-LUNA, SLIM-DUAL-PRO, APD-200, APMD-250

OPC-2 DG
Caja para los detectores de movimiento

 • caja completa de color gris oscuro

 • compatible con: SLIM-PIR, SLIM-DUAL

HOOD C
Cubierta protectora para los 
detectores externos

 • protección del detector 

contra las precipitaciones, 

contaminación, etc. 

 • montaje a clips sin 

necesidad de emplear 

herramientascaja disponible en color:  
– blanco (HOOD C) – para  
detectores OPAL, OPAL Plus,  
OPAL  Pro, AOD-210 
– gris (HOOD C GY) – para  
detectores OPAL GY,  
OPAL Plus GY, OPAL Pro GY, 
AOD-210 GY

FPX-1 
Sonda de inundación  
para el detector universal AXD-200 
et MXD-300

 • longitud del cable: 3 m

caja disponible en color  
blanco (FPX-1),  
marrón (FPX-1 BR), 
y gris oscuro (FPX-1 DG)

OPT-1
Mando a distancia con infrarrojos

 • configuración remota  

de los parámetros  

de funcionamiento  

de los detectores

 • compatible con:  

SLIM-PIR-LUNA,  

SLIM-PIR-LUNA-PET,  

SLIM-PIR-PRO,  

SLIM-DUAL-LUNA,  

SLIM-DUAL-LUNA-PET,  

SLIM-DUAL-PRO,  

OPAL Plus,  

OPAL Pro

BRACKET E
Los elementos del soporte de distancia de techo y pared para los detectores OPAL (GY)/AOD-210 (GY) y AGATE/AOCD-260

 • BRACKET E-1 (GY) – cuerpo para fijar el inserto BRACKET E-2A (GY) o BRACKET E-2B (GY)  

o el soporte rotular BRACKET E-5 (GY).

 • BRACKET E-2A (GY) – inserto para fijar los detectores AGATE y AOCD-260

 • BRACKET E-2B (GY) – inserto para montar los detectores OPAL (GY) y AOD-210 (GY)

 • BRACKET E-3 (GY) – distanciador (altura 30 mm) que permite alejar el detector  

del techo o de la pared

 • BRACKET E-4 (GY) – base (altura 20 mm)

 • BRACKET E-5 (GY) – soporte rotular para los detectores OPAL (GY) y AOD-210 (GY)

 • BRACKET E-6 – detector de sabotaje (1 interruptor NO/NC, longitud de cables 50 cm).

BRACKET E-1

BRACKET E-1 GY

BRACKET E-2A

BRACKET E-2A GY

BRACKET E-2B

BRACKET E-2B GY

BRACKET E-6

BRACKET E-3 GY

BRACKET E-3

ejemplos de uso

BRACKET E-4 GY

BRACKET E-4

BRACKET E-5 GY

BRACKET E-5
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MIC-1
Micrófono

 • micrófono diseñado para operar con: paneles de control 

PERFECTA, PERFECTA-T y módulo MICRA

 • diseño compacto para la instalación fácil en cualquier 

localización 

 • cable dedicado de 10 m de longitud con el conector 

jack plug 3.5 mm

MLT-POD
Arandela distanciadora para el lector de tarjetas 
de proximidad

 • mejor alcance de la lectura de tarjetas en caso  

del montaje en bases con elementos metálicos

 • compatible con: INT-SCR-BL, CZ-EMM3, CZ-EMM4,  

PK-01, ACCO-SCR-BG

HOLDER A / HOLDER A2
Soporte

 • compatible: VERSA-MCU (HOLDER A),  

ACU-280 (HOLDER A2)

 • instalación dentro de la caja OPU-4 P

 • fácil instalación

CZ-EMM POD
Almohadilla separadora  
para el lector CZ-EMM (6 mm)

OTROS

MP-1
Módulo de relé

 • control de los dispositivos eléctricos alimentados con tensión continua o alterna 

de alto consumo de corriente 

 • control desde las salidas de baja tensión de tipo OC

 • 4 relés

 • 5 fusibles

INT-VMG
Módulo reproductor de los mensajes de voz

 • registro de hasta 32 mensajes diferentes

 • activación de mensajes mediante la central de alarma INTEGRA o mediante otros 

dispositivos externos

 • amplificador incorporado que permite conectar directamente un altavoz

 • salida lineal para facilitar la conexión al sistema PA

 • puerto USB incorporado para la programación rápida mediante el ordenador

GKX-1
Teclado cambiable con pictogramas de colores

 • compatible con: mandos a distancia  

APT-200, MPT-300, MPT-350

 • pictogramas de:

 » armado total

 » armado de noche

 » desarmado

 » control: en dirección horizontal

 » control: en dirección vertical

SDR-18
Destornillador de punta plana (0,3 x 1,8 x 40 mm)

 • destornillador de punta plana de 1,8 mm de ancho 

 • compatible con: AXD-200, ACX-210, MMD-300,  

MMD-302, MXD-300 
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LISTA DE CERTIFICADOS DE LOS DISPOSITIVOS

SP 5 SP 5 DP 4 DP 4

conformidad certificado conformidad certificado conformidad certificado conformidad certificado

CENTRALES, TECLADOS Y MÓDULOS DE EXTENSIÓN
INTEGRA 32 central de alarma •
INTEGRA 64 central de alarma •
INTEGRA 128 central de alarma •
INTEGRA 64 Plus central de alarma •
INTEGRA 128 Plus central de alarma •
INTEGRA 256 Plus central de alarma •
INT-E módulo de extensión de zonas •
INT-KLCD teclado LCD •
INT-KLCDL teclado LCD •
INT-KLCDR teclado LCD •
INT-KLCDS teclado LCD •
INT-KLFR teclado LCD •
INT-KSG2R teclado con teclas táctiles •
INT-O módulo de extensión de salidas •
INT-PP módulo de extensión de zonas y salidas •
INT-S-BL teclado de partición •
INT-SCR-BL teclado multifuncional con lector de tarjetas de proximidad •
INT-SF teclado de partición •
INT-TSG2 teclado táctil •
INT-TSH2 teclado táctil •
INT-TSI teclado táctil •
PERFECTA 16 central de alarma •
PERFECTA 16-WRL central de alarma •
PERFECTA 32 central de alarma •
PERFECTA 32 LTE central de alarma •
PERFECTA-IP 32 central de alarma •
PERFECTA 32-WRL central de alarma •
PERFECTA 32-WRL LTE central de alarma •
PERFECTA-IP 32-WRL central de alarma •
PERFECTA 64 M central de alarma •
PRF-LCD teclados LCD para las centrales de la serie PERFECTA •
PRF-LCD-A2 teclados LCD para las centrales de la serie PERFECTA •
VERSA 5 central de alarma •
VERSA 10 central de alarma •
VERSA 15 central de alarma •
VERSA Plus central de alarma •
VERSA Plus LTE central de alarma •
VERSA IP central de alarma •
VERSA-LCDM-WH / LCDR-WH teclado LCD •
VERSA-LCD-BL / -GR teclado LCD •
SISTEMA INALÁMBRICO ABAX 2
ACU-220 controlador del sistema inalámbrico •
ACU-280 controlador del sistema inalámbrico •
APD-200 / APD-200 Pet detector inalámbrico PIR •
APMD-250 detector inalámbrico dual de movimiento •
INT-KWRL2 teclado LCD •
VERSA-KWRL2 teclado LCD •
AXD-200 detector inalámbrico universal •
ASP-215 sirena inalámbrica acústico-óptica interna •
ASP-200 sirena inalámbrica acústico-óptica externa •
AOCD-260 detector inalámbrico dual externo de cortina •
AOD-210 detector inalámbrico dual externo de movimiento •
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN
ETHM-1 Plus módulo de comunicación TCP/IP • •*
GSM-X LTE módulo de comunicación multiusos universal • •*

GSM-X con GSM-X-ETH módulo de comunicación multiusos universal y módulo  
de ethernet •*

GPRS-A módulo universal de monitorización •*
GPRS-A LTE módulo universal de monitorización • •*
INT-GSM módulo de comunicación GPRS • •*
INT-GSM LTE módulo de comunicación LTE • •*

DETECTORES
AGATE detector de movimiento de tipo cortina para exterior •
AQUA Plus detector digital de movimiento PIR •
AQUA Pet detector digital de movimiento PIR •
AQUA Ring detector digital de movimiento PIR para montaje en techo •
AQUA S detector digital de movimiento PIR •
AQUA Luna detector digital de movimiento PIR con función •
GRAPHITE detector digital de movimiento PIR •
GREY Plus detector de doble tecnología PIR+MW •
IVORY detector digital de movimiento PIR avanzado con óptica de espejo •
OPAL detector de movimiento dual externo PIR+MW •
OPAL Plus detector de movimiento dual externo PIR+MW •
OPAL Pro detector de movimiento dual externo PIR+MW •
S-1 detector magnético •
S-2 detector magnético •
S-3 detector magnético •
S-4 detector magnético •
SLIM-PIR detector de movimiento PIR •
SLIM-PIR-PET detector de movimiento PIR •
SLIM-PIR-LUNA detector de movimiento PIR •
SLIM-PIR-LUNA-PET detector de movimiento PIR •
SLIM-PIR-PRO detector de movimiento PIR •
SLIM-DUAL detector de movimiento de doble tecnología PIR+MW •
SLIM-DUAL-PET detector de movimiento de doble tecnología PIR+MW •
SLIM-DUAL-LUNA detector de movimiento de doble tecnología PIR+MW •
SLIM-DUAL-LUNA-PET detector de movimiento de doble tecnología PIR+MW •
SLIM-DUAL-PRO detector de movimiento de doble tecnología PIR+MW •
XD-2 detector universal •
XD-2L detector universal •
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* dispone del certificado de conformidad EN 50131 Grado 2 o Grado 3

SP 5 SP 5 DP 4 DP 4

conformidad certificado conformidad certificado conformidad certificado conformidad certificado

SIRENAS
SD-6000 sirena exterior óptico-acústica •
SP-4004 sirena óptico-acústica •
SP-6500 sirena óptico-acústica •
SPW-210 sirena interior con señalización acústica •
CAJAS
OMI-5 caja •
OMI-4 caja •
OMI-3 caja •
OMI-2 caja •
OPU-3P caja •
OPU-4P caja •
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
APS-1412 fuente de alimentación con búfer •
APS-612 fuente de alimentación con búfer •
APS-412 fuente de alimentación con búfer •
APS-30 fuente de alimentación con búfer •
APS-30 S fuente de alimentación con búfer •
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