SISTEMI ANTINTRUSIONE
Sistema wireless ABAX / Rilevatori

AFD-100 BR

RILEVATORE ANTIALLAGAMENTO WIRELESS

AFD-100 & un rilevatore di allagamento doppia tecnlogia

wireless della serie ABAX. Viene utilizzato per proteggere bagni,
cucine, lavanderie, cantine etc., in tutte le aree in cui possono
verificarsi una perdita di acqua, anche in un salotto con un acquario. Il
rivelatore & provvisto di un sensore su un lungo filo flessibile 3 m, che
rende l'installazione facile anche in luoghi difficili da raggiungere. Il
segnale di allagamento € innescato dal elettrodo, nel momento il cui il
sensore € a contatto con I'acqua. Inoltre, AFD-100 & dotato di un
indicatore LED in modalita test e di un tamper di protezione contro
I'apertura della custodia o strappo dal muro. Il dispositivo &
compatibile con la centrale INTEGRA 128-WRL, i ricevitori
ACU-120, ACU-270 e i pill vecchi controller ACU-100, ACU-250,
cosi come con ARU-100 ripetitore del segnale radio.

AFD-100 ¢ disponibile in 2 diversi colori: bianco (AFD-100) e
marrone (AFD-100 BR).

¢ rileva la presenza di acqua nelle aree interessate
e sensore da esterno facile da installare
e tamper a protezione dell'apertura o dal distacco dalla parete

SCHEDA TECNICA

Classe ambientale 1

Durata della batteria (anni) Tempo stimato 3 anni
Dimensioni del box 24x110x27 mm
Temperatura di lavoro -10..455 °C
Portata della comunicazione radio (in campo aperto) finoa500 mm
Batteria CR123A3V

ce

lIreale aspetto dei prodotti, pud essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fomite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo. WWW.sate I .eu
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