ELEKTRONICKA POZARNI SIGNALIZACE
Systém ACSP / Software

SSPX

KONFIGURATOR NABIDEK

FUNKCE KONFIGURATORU NABIDEK SSPX:
1. Tvorba a editace nabidek systému EPS Satel:

e moznost rozmisténi komponentt systému CSP, na zakladé map objektu piipravenych ve formatu: JPG, BMP, PNG
e pridavani a editace pater objektu

e automatick& kontrola po¢tu a druhu detektor(i na lince

¢ automaticka kontrola po¢tu pouzitych sirén s vybérem rezimu ¢innosti

e informovani uZivatele o prekroceni max. povoleného poctu zafizeni v systému

e moznost ulozeni projektu a jeho editace po op&tovném spusteni programu

2. Kalkulace proudové bilance zafizeni pouzitych v projektu a vybér akumulatoru:
e uréeni celkového odbéru proudu v pohotovostnim rezimu a béhem poplachu
e urceni minimalni kapacity akumulatoru
e ostatni informace typu: pracovni rezim sirén a umisténi akumulatoru
3. Vypocet nakladu na systém EPS:
e overeni aktualnich, vyrobcem doporu€enych cen (bez DPH) zafizeni dostupnych v programu
e pridavani vlastnich prvki do nabidky, jako napr.: kabeldz, montaz, servis, atp.
e zadavani viastnim prvkim: nazev, pocet kust, ceny
¢ individuélni nastaveni: marze, rabat a DPH pro jednotlivé polozky
4. Generovani nabidek pro projekty EPS obsahujici m.j.:
e (Gvodni stranku
* mapu systému EPS s rozmistnénymi komponenty systému
* vykaz vymer
e popis a technické Udaje zafizeni v podobé katalogovych list(i
® parametry systému
¢ moznost uloZeni nabidky a jeji editaci po op&tovném spusténi programu

5. Tisk nabidek

6. Podrobny navod umoznujici Uplné vyuzivani moznosti programu

POZADAVKY:

* Windows 2000/XP/VISTA/7/8

Skutetny vzhled produktti se miiZe it od produktti zobrazenych na obrézcich. Popisy produkti maji pouze informacni charakter. www.satel.eu
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