
SYSTÈMES DE SIGNALISATION INTRUSION
Sirènes  / Intérieures 

SOW-300 R
SIRÈNE OPTIQUE INTÉRIEURE 

La sirène SOW–300 R est un dispositif de signalisation optique
conçu pour une installation à l’intérieur. Il y a quatre types de
signalisation au moyen du voyant LED très lumineuses (lumière fixe,
clignotement rapide, clignotement lent ainsi que deux flashs, suivis
d'une pause d'une seconde). Grâce au boîtier ovale, la sirène
SOW–300 R peut être installée au mur ou au plafond. L’appareil
dispose d’un contact d’autoprotection contre l’ouverture du boîtier.

La sirène SOW–300 est disponible en 2 versions de couleur :
SOW–300 R (rouge) et SOW–300 BL (bleu).

signalisation optique avec LED ultra brillantes
quatre modes de signalisation
autoprotection à l’ouverture
disponible en bleu (SOW–300 BL)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Tension d'alimentation (±15%) 12 V DC
Dimensions du boîtier ø97 x 37 mm
Temperatures de fonctionnement -10…+55 °C
Consommation max. de courant 44 mA
Poids 50 g
Humidité maximum 93 ±3%
Classe environnementale selon EN50130-5 II
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Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif. www.satel.eu
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