
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Τροφοδοτικό / Μπαταρία

BAT-ER-3,6
ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΓΙΑ ΑΣΎΡΜΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΈΣ ΣΕΙΡΉΝΕΣ

Η BAT–ER–3,6 είναι μια μπαταρία λιθίου–χλωριδίου–χλωριούχου
με σταθερή τάση 3,6 V και πολύ υψηλή χωρητικότητα 13 Ah.
Χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει τις ασύρματες εξωτερικές
σειρήνες ASP–200 R, ASP–100 R και MSP–300 R . Η μπαταρία
χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και
δύσκολες συνθήκες εργασίας. Επίσης χρησιμοποιούνται σε
ιατρικές και στρατιωτικές λύσεις.

Για την τροφοδοσία των σειρήνων ASP–200, ASP–100
και MSP–300
Τάση 3,6 V
Χωρητικότητα 13 Ah
εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από –55 ° C έως + 85
° C
πάνω από 5 χρόνια ζωής (εφόσον χρησιμοποιείται σε
θερμοκρασία μέχρι 30 ° C)
χαμηλή ποσοστό αυτοεκφόρτισης (<1% ανά έτος στους
20 ° C)
προστασία βραχυκυκλώματος
αντοχή σε σκληρές συνθήκες λειτουργίας
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