
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Σειρήνες / Εξωτερικες σειρηνες

SPL-2010 R
ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΣΕΙΡΉΝΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΉ ΈΝΔΕΙΞΗ 

ακουστική ένδειξη: πιεζοηλεκτρικός μετατροπέας
οπτική ένδειξη: φωτεινά LEDs
εσωτερική μεταλλική θωράκιση
προστασία τάμπερ
προαιρετική οπτική προστασία ενάντια σε αφρό (SPL–TO)
διαθέσιμη σε μπλε (SPL–2010 BL)

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ 
Περιβαλλοντική Κατηγορία III
Διαστάσεις κουτιού 298 x 197 x 90 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -35…+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%) 12 V DC
Μέση κατανάλωση ρεύματος (ακουστικό σήμα) 35 mA
Μέση κατανάλωση ρεύματος (οπτικό σήμα) 250 mA
Βάρος 1220 g
Η ένταση του ήχου 120 dB
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Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση. www.satel.eu
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