
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Kεντρικές μονάδες συναγερμού / CA-10 / Λειτουργια συστηματος 

CA-10 KLED-S
ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΊΝΑΚΕΣ ΕΛΈΓΧΟΥ CA–10

Το πληκτρολόγιο προορίζεται για την καθημερινή λειτουργία των
συστημάτων CA–10  από την άποψη των βασικών λειτουργιών
του. Με τη χρήση των διόδων LED ο πίνακας ελέγχου μπορεί να
μεταδώσει στο χρήστη τις βασικές πληροφορίες για την
κατάσταση του συστήματος.

οι δίοδοι LED ενημερώνουν για την κατάσταση των
περιοχών και του  συστήματος
οι συναγερμοί ΠΑΝΙΚΟΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ
ενεργοποιούνται από το  πληκτρολόγιο
φωτισμός πληκτρολογίου
ακουστική επισήμανση ορισμένων συμβάντων
του συστήματος
2 είσοδοι
ένδειξη απώλειας επικοινωνίας

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ 
Τάση τροφοδοσίας 12 V DC
Διαστάσεις κουτιού 80 x 95 x 21 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -10…+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby 35 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας 90 mA
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