
BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER
MICRA vezetéknélküli rendszer / Működtetés, vezérlés és kezelés

MKP-300
VEZETÉKNÉLKÜLI BILLENTYŰZET A MICRA RENDSZER SZÁMÁRA

Vezetéknélküli billentyűzet a MICRA rendszer számára, amely
lehetővé teszi a készenléti állapot be– és kikapcsolását, valamint
a modulhoz kapcsolt készülékek irányítását saját távirányító
birtoklásának igénye nélkül. Ennek köszönhetően ideális megoldás
ott, ahol a rendszer kezelését előreláthatóan több különböző
személy végzi.

Tulajdonságok: 

készenléti állapot be– és kikapcsolása, támadási riasztás
indítása, vagy a MICRA rendszerhez csatlakoztatott más
berendezések be– és kikapcsolása kódok segítségével,
diódák jelzik a készenléti állapot be– és
kikapcsolásának parancsát,
a billentyűk megvilágítása megkönnyíti a sötét
helyiségekben a használatát
nyomógomb takaró fedél

Felhasználás:

A MICRA rendszer irányítása kis objektumokban: pavilonokban, trafikokban, nyaralókban, butikokban, szabadon álló garázsokban és műhelyekben.

A készlet tartalma:

Billentyűzet, CR123A elem, felhasználási útmutató

MŰSZAKI ADATOK
Környezeti osztály II
Akkumulátor üzemideje körülbelül 3 év
Működési hőmérséklet -10…+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban 80 µA
Maximális áramfelvétel 20 mA
Tömeg 164 g
Maximális nedvesség 93 ±3%
A munka frekvencia terjedelme 433,05 ÷ 434,79 MHz
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren) -ig 200 m m
Az elem CR123A 3V
Méretek 144 x 80 x 27 mm
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