
SISTEMI ANTINTRUSIONE
Accessori / Morsetti di distribuzione

MZ-2 S
MORSETTIERA DI DISTRIBUZIONE 

MZ–2 S è un modulo di distribuzione universale progettato per
impianti elettrici a bassa tensione, compresi i sistemi di allarme di
sicurezza. Il suo scopo è quello di collegare diversi fili senza doverli
saldare o utilizzare morsettiere aggiuntive o altre connessioni, il che
facilita enormemente il lavoro di installazione. Per una facile
identificazione, le connessioni sono numerate.

MZ–2 S è fornito con 18 terminali KRONE con la massima tensione
operativa 24 V AC / DC e corrente fino a 500 mA. Inoltre, il modulo è
dotato di un interruttore antimanomissione che risponde all'apertura
del contenitore.

Il modulo è disponibile in un involucro estetico in plastica bianca.

facilità dell’esecuzione dei collegamenti multipli in installazioni
a bassa tensione come le centrali di allarme
morsetti di tipo KRONE

SCHEDA TECNICA
Numero di morsetti 18
Tensione massima ammessa sui morsetti 24 V DC/AC
Corrente massima sul jumper 500 mA
Contatto antimanomissione Sì
Dimensioni del box 89 x 66 x 30 mm
Dimensioni dei morsetti 1,5 x 2,5 mm
Peso 86 g
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Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo. www.satel.eu
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