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ROP-101/EU
PULSANTE DI ALLARME MANUALE CONVENZIONALE (PER ESTERNI)

I pulsanti di allarme manuali consentono l’attivazione
dell’allarme incendio.

involucro ermetico e resistente che può essere installato
all'aperto  
piena conformità ai requisiti della normativa EN54–11
memoria di attivazione meccanica
pannello frontale riutilizzabile per una semplice manutenzione
LED di segnalazione allarme incendio
chiave speciale per il ripristino del pulsante in
seguito all’attivazione

 

SCHEDA TECNICA
Dimensioni del box 87 x 87 x 57 mm
Temperatura di lavoro -25...+70 °C
Tensione di alimentazione 9...30 V DC
Assorbimento di corrente in stato di pronto 0 mA
Assorbimento di corrente massimo 41 mA
Peso 214 g
Umidità massima 75%
Grado di protezione IP IP66 ¹
¹ Funzione non confermata durante il processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione effettuata da CNBOP-PIB - funzione confermata in ulteriori test
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Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo. www.satel.eu
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