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SD-3001 R
BUITEN SIRENE MET OPTISCHE EN AKOESTISCHE SIGNALERING

De SD–3001–R is een buiten sirene met optische LED signalering en
voorzien van een dynamische luidspeaker. Vier selecteerbare,
gemoduleerde tonen zijn beschikbaar voor akoestische signalering,
met een geluidsdrukniveau van 120 dB. De sirene/flitser kan worden
gebruikt met een batterij van 1,3 Ah, 12 V, die in de behuizing wordt
geïnstalleerd en dient als back–up voeding. De geïmpregneerde
elektronische circuits zijn weerbestendig. Het apparaat is voorzien
van sabotagebeveiliging die reageert op het openen van de behuizing
en weghalen van de muur.

De behuizing is gemaakt van duurzaam polycarbonaat om een hoge
slagvastheid en een esthetisch uiterlijk van het apparaat te
garanderen, dat vele jaren ongewijzigd blijft.

De SD–3001–sirene is beschikbaar in 2 kleurenversies: SD–3001 R
(rood) en SD–3001 BL (blauw).

microprocessor gestuurd
akoestische signalering: dynamische hoorn
optische signalering: ultra witte LED's
inwendige metalen beschermkap
sabotage beveiliging tegen openen en verwijderen van het
montage oppervlak
ondersteund een lood back–up accu
ook verkrijgbaar in blauw (SD–3001 BL)

TECHNISCHE GEGEVENS
Milieuklasse III
Afmetingen behuizing 300 x 195 x 97 mm
Bedrijfstemperatuur -35…+55 °C
Nominaal voedingsvoltage (±15%) 12 V DC
Maximaal verbruik 1700 mA
Gewicht 1210 g
Geluidssterkte 120 dB
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Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden. www.satel.eu
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